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INFORMACE A SEZNAM K PŘÍPRAVĚ 
BUDOVY PRO MĚŘENÍ VZDUCHOTĚSNOTI

Metoda měření 
NORMA ČSN ISO EN 9972 popisuje 3 metody měření.

Metoda 1 (Zkouška budovy v provozním stavu) 
popisuje zkoušku budovy v provozním stavu.

Metoda 2 (Kontrolní měření v průběhu stavby)
popisuje měření v průběhu stavební fáze, při kterém se kontroluje vzduchotěsnost obálky budovy. Případné nedokončené detaily mohou být před měřením 
dočasně utěsněny. Doporučuje se toto měření provést, jakmile je vzduchotěsná obálka dokončena, ale stále co nejvíce přístupná pro případné opravy. 
Pokud budova splňuje požadované hraniční hodnoty, může být dokončena. Pokud budova překročí hraniční hodnotu, je nutné diagnostikovat a za nízkých 
finančních nákladů netěsnosti utěsnit, dokud nebude dosaženo pozitivního výsledku měření. Po dokončení stavby pak může být provedeno měření podle 
metody 3, aniž by hrozilo překročení hraniční hodnoty, avšak netěsnosti již nebude možné utěsnit, což by mohlo zabránit dosažení pozitivního výsledku 
měření.

METODA 3 (Měření pro zvláštní účel NZÚ)
Jedná se o jedinou platnou závěrečnou zkoušku, při které již nesmí být na dokončené budově prováděny žádné dočasné utěsňovací úpravy. Měření slouží 
k doložení vzduchotěsnosti budovy pro zvláštní účel NZÚ. Stav obálky budovy po dokončení by měl splňovat požadavky požadovaného dotačního titulu a 
odpovídat stavu všech ročních období, ve kterých je využíváno vytápění a klimatizace.

Při měření vzduchotěsnosti budov nebo jejich částí nesmí podle pokynů pro program NZÚ pro dotace na bydlení překročit intenzita výměny vzduchu n50: 
* na základě dlouholeté praxe se firma ISOCELL řídí doporučenými hodnotami

	 - pro standardní výstavbu bez nuceného větrání (s okny) hodnotu n50 < 4,5 h-1 (doporučená 3,0 h-1)
	 - u nízkoenergetických budov s nuceným větráním hodnota n50 < 1,5 h-1 (doporučená 1,3 h-1)
	 - u nízkoenergetických budov s nuceným větráním se zpětným získáváním tepla hodnota n50 < 1,0 h-1 (doporučená 0,8 h-1)
	 - u pasivních domů je požadována intenzita výměny vzduchu n50 < 0,6 h-1 (doporučená 0,4 h-1)
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Kontrolní seznam pro stavební přípravu budovy (např. rodinného domu) 

	 - bei Gebäuden ohne raumlufttechnische Anlagen n50 < 3,0 h-1 nicht überschreiten
	 - Všechny vchodové dveře a okna musí být zavřené.
	 - Zděné konstrukce: Vnitřní omítka musí být provedena těsně bez trhlin (až po hydroizolaci na základové desce).
	 - Montované konstrukce: Vzduchotěsná obálka musí být precizně provedena.
	 - Parotěsná/brzdná zábrana musí být mechanicky upevněna a místa lepení zajištěna přítlačnými latěmi.
	 - Komín musí být zastěrkovaný nebo omítnutý.
	 - Elektroinstalace musí být instalována těsně (elektrický rozvaděč, krabice do zděných konstrukcí, vzduchotěsné manžety  
	  nebo vzduchotěsné elektroinstalační krabice...).
	 - Okna a dveře musí být namontovány podle normy ČSN 74 6077 s důrazem na správné utěsnění připojovací spáry.
	 - Prostupy konstrukcí musí být důkladně utěsněny (např. připravená solární zařízení, tepelné čerpadlo, nucené větrání).
	 - Cihlové zdivo musí být omítnuto nebo zastěrkováno před instalací prefabrikovaného komína (platí i pro kanalizační potrubí a další vestavby).
	 - Vnitřní dveře musí být otevřené (dveře skříní zůstávají zavřené).
	 - Kanalizace: nainstalované sifony musí být naplněny vodou.
	 - MAXIMÁLNÍ ROZMĚR pro otvor pro instalaci měřicího zařízení: šířka 100 cm, výška 220 cm.

Metoda 2 (Kontrolní měření)
Pro metodu 2 musí být uzavřeny všechny výplně stavebních otvorů uzavřeny a prostupy obálkou budovy lze mechanicky utěsnit např. nafukovacími 
balonky nebo PE fólií. Všechny prostupy ve vzduchotěsné obálce budovy by měly být vytvořeny a prvky s vlivem na vzduchotěsnost (výplně stavebních 
otvorů, sklepní dveře, větrání, komíny, půdní schody atd.) musí být osazeny.

Metoda 3 (Měření po dokončení stavby pro zvláštní účel NZÚ)
	 -	 Vchodové dveře do nevytápěného sklepa musí být zavřené.
	 -	 Půdní schody a další poklopy musí být zavřené.
	 -	 Zdroje tepla s přímým propojením s vnitřním vzduchem musí být vypnuté např. plynový kotel, elektrokotel, nucené větrání.
	 -	 Kanalizace: nainstalované sifony musí být naplněny vodou.
	 -	 Otvory ventilačních systémů musí být před měřením utěsněny buď v místnostech na výstupech, nebo přímo na ventilačním zařízení.

	 -	 ŽÁDNÉ utěsnění při metodě 3 (BEZ ÚPRAV):
		  - Digestoř
		  - Otvory mechanických odvětrávacích systémů zavřít nebo vypnout
		  -  Poštovní schránka
		  -  Externí přívod vzduchu u komínového tělesa
		  -  Otevřený krb ( zavřít klapku komína a odstranit popel)
		  -  Uzavřený krb ( zavřít přívod vzduchu)
	 - Pro Metodu 3 (provozní stav) se neprovádí žádná další opatření ke zlepšení vzduchotěsnosti.
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Kontrolní seznam pro stavební přípravu větších budov 
(např. bytový dům, skladová hala)
 
	 - U halových budov je třeba případně zajistit vhodná opatření pro zjištění vysoko položených netěsností (vysokozdvižná plošina, lešení).
	 - K utěsnění nebo uzavření protipožárních přepážek, velkých ventilačních systémů atd. může být nutná přítomnost odborných montérů 
	   před nebo během měření.
	 - Ventilační systém musí být vypnutý a utěsněný.
	 - Na místě musí být technik budovy.
	 - Stavební otvory musí zůstat zavřené.
	 - Prozatímní otvory musí být utěsněny.
	 - Existující klapky musí zůstat zavřené.
	 - Obyvatelé musí být informováni o termínu měření.
	 - Vchodové dveře musí zůstat zavřené, protože jinak měření nelze provést.
	 - Všechny bytové dveře musí být otevřené a okna zavřená
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VÝPOČET VNITŘNÍHO OBJEMU 
A PLOCHY OBÁLKY BUDOVY
(VÝŇATEK Z ČSN ISO 9972)

6.1.1	 Vnitřní objem budovy
Vnitřní objem V je objem uvnitř budovy nebo měřené části budovy.
 
 Pro výpočet tohoto objemu se používají celkové vnitřní rozměry (viz obrázek 1). Vnitřní příčky, stropy a podlahy se neodečítají. Také pro objem dutin v 
obálce budovy se nesmí provádět žádné odečty.
Objem nábytku se neodečítá.

6.1.2	 Plocha obálky budovy

Plocha obálky budovy AE nebo zkoumané části budovy je celková plocha všech podlah, stěn a stropů, které uzavírají vnitřní objem. Zahrnuty jsou i stěny 
a podlahy pod úrovní terénu.Pro výpočet této plochy se používají celkové vnitřní rozměry; např. půdorys se může vypočítat vynásobením délky 2 délkou 
4. Čelní plochy vnitřních příček, podlah a stropů, které sousedí s vnějšími stěnami, podlahami a stropy, se neodečítají (viz obrázek 1).

POZNÁMKA: V kontextu této mezinárodní normy se me-
zibytové stěny řadového domu počítají do jeho opláštění. 
Opláštění bytu ve vícepodlažní budově zahrnuje také podlahy, 
stěny a stropy sousedící s přilehlými byty.

Obrázek – Celkové vnitřní 
rozměry v půdorysu
ČSN ISO 9972

Legenda

1	  exteriér
2	  celková vnitřní šířka
3	  interiér
4	  celková vnitřní hloubka

6.1.3	 Čistá podlahová plocha

Čistá podlahová plocha AF je celková plocha všech podlah, které patří k budově nebo k měřené části budovy. Počítá se podle národních předpisů (viz 
tabulka místností v projektové dokumentaci). 
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Při zadání zakázky je nutné sdělit zkušebnímu technikovi:
na e-mail:

	 michaelkubicek@seznam.cz
	 michaela.kubickova@isocell.at

ZAKÁZKA ZADÁNA			  OD:					         

				    DNE:	

NÁZEV OBJEKTU

ADRESA OBJEKTU

OBJEDNAVATEL 

PLÁTCE FAKTURY

DATUM MĚŘENÍ

KONTAKT PRO DOTAZY 

VNITŘNÍ OBJEM M³ 

ČISTÁ PODLAHOVÁ PLOCHA M² PLOCHA OBÁLKY M² 

VÝŠKA BUDOVY

V PŘÍPADĚ NEÚPLNÉ ADRESY – GPS SOUŘADNICE


