
Vorteile

	■ Lösemittelfrei
	■ Gute Überarbeitbarkeit
	■ Überbrückt Risse bis zu 3 mm
	■ Einfache Handhabung
	■ Gebrauchsfertig
	■ Luftdicht
	■ Haftet auf vielen Untergründen
	■ Naht- und fugenlose Abdichtung
	■ Rasche Hautbildung

Anwendung

Für Wand-, Decken-, Boden- und Dachanschlüsse, 
Fugen, Durchdringungen, Übergänge sowie schwer 
zugängliche Detailbereiche im Innenbereich und 
geschützten Außenbereich.
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So wird jeder Anschluss dicht! 
AIRSTOP VISKOSEAL ist die sprühbare Dichtmasse 
für die schnelle, sichere und nahtlose Abdichtung 
von Anschlüssen, Fugen und Durchdringungen. 
Die faserarmierte Abdichtung wird einfach aufge-

sprüht und eignet sich ideal für Bereiche, in denen 
 Klebebänder nur schwer verarbeitet werden kön-
nen. Nach der Trocknung bleibt die Abdichtung 
 flexibel, rissüberbrückend sowie überklebbar.
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Produktdaten

Empfohlenes Zubehör

VISKOSEAL Sprühpistole VISKOSEAL Düse innen VISKOSEAL Düse aussen

Die Sprühpistole ermöglicht den Auftrag von 
AIRSTOP VISKOSEAL sowohl als Raupenauf-
trag als auch als Sprühauftrag. Es wird ein 
Kompressor mit einer Ansaugleistung von mehr 
als 300 l/min sowie einem Arbeitsdruck von  
6–8 bar benötigt. Empfohlen sind mehr als 50 l 
Kesselvolumen. 

Die Innendüse wird mit direktem Kontakt 
zum aufgeschnittenen Schlauchbeutel 
in das Gerät eingelegt bevor der Deckel 
aufgeschraubt wird. Je Karton AIRSTOP 
VISKOSEAL (= 12 Stück) sind zwei Innen-
düsen enthalten. 

Die Außendüse wird vorne in den Deckel der 
Sprühpistole eingeschraubt. Beide Düsen, 
Innen- und Außendüse sind nötig. Je Karton 
AIRSTOP VISKOSEAL (= 12 Stück) sind zwei 
Außendüsen enthalten.

Zusammensetzung Acrylat-Polymerdispersion

Filmeigenschaft pastös

Temperaturbeständigkeit -  30 °C  –  + 60 °C

Verarbeitungstemperatur 5 °C  –  + 35 °C

Aushärtezeit je nach Schichtstärke von 6-48 h bei 20 °C  / 50 % rLF

Farbe beige

Lagerung 12 Monate ungeöffnet,  trocken und frostfrei

Dichte - g/cm³ 1,5 g/cm³
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