Formular Technische Anfrage ISOCELL

Schall-/Wérme-/Feuchte- oder Brandschutz
Sie brauchen einen technischen Nachweis? Wir brauchen Informationen!

Hinwes: Wenn die unten angefragten Informationen aus Ihrem Mailtext und den Anhdngen ersichtlich werden, brauchen Sie die hier nicht noch einmal eintragen!
Achten Sie aber bitte darauf, dass alle notwendigen technischen Details angegeben werden! Alternativ zur Beantwortung kdnnen Sie auch technische Zeichnungen mit
den notwendigen Angaben einreichen, wenn dort alle Informationen enthalten sind. Bitte gleichen sie die u. a. Fragen mit lhren Anhéingen ab.

Fiir WUFI-Berechnungen gibt es ein eigenes Formular, ggf. bitte anfordem!

Bewegen Sie sich im Dokument mit der Tabulatortaste. Sie konnen Kleine Kastchen mit der Maus anklicken und mit einem Pfeil aus einem Dropdownmeni auswhlen.

Firma und Kundennummer, falls bekannt:

Adresse:

Bauvorhaben: Ansprechpartner:

Kontaktdaten (Tel., Mail):

Name Bauherren oder BV: Adresse:
Planer (Name, Adresse):
Gebiiudeklasse: Wahlen Sie ein Element aus Sonderbau  wenn ja, welcher Typ:

Wer blést ISOCELL ein, wenn nicht selbst?

Worum gehtes?  U-Wert Diffusion mit Glaser Schallschutz, Brandschutz
Um welches Bauteil geht es? Wahlen Sie ein Element aus Alternativ:
Wir verwenden fir dieses Objekt: ~ 1SOCELL ISOCELL EVOLUTION

Beschreiben Sie das Bauteil von innen nach aufien mit den physikalischen Werten.
Sie konnen auch gerne eine Skizze /Zeichnung einfiigen, achten Sie auf die Vollstdndigkeit der Materialkenndaten:

Baustoff Dicke x Tiefe (cm) | Rohdichte (kg/m?) | p-Wert(-) WLF (W /mxK)
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Achsabstiinde Schicht Nr.: : m Achsabstinde Schicht Nr.: : m
Bei Winden: Wandhéhe: m Voller Wechsel im Gefach auf Hohe: m
Aktive Beliiftung vorhanden zwischen Schicht: Nr. und Nr.

Wenn Sie mehrere Bauteile haben, fiillen Sie einfach mehrere Dokumente aus und lassen die anderen Angaben weg.

Schallschutz

Luftschallschutzanforderung fir das reine trennende Bauteile ohne Nebenwege:

Walen e ¢in Element aus - Luftschalldimm-MaB R - dB
Walen Sie ¢in Element aus - Lufischalldimm-MaB R - dB
Wahlen Sie ein Elementaus - Lufischalldimm-MaB R - dB
Wahlen Sie ein Elementaus - Lufischolldimm-MaB R : dB

Trittschallschutzanforderung fir die reine trennende Decke ohne Nebenwege:

Decke Nr. : Normfrittschallpegel L dB

Decke Nr. : Normfrittschallpegel L dB

Decke Nr. : Normfrittschallpegel L dB

Brandschutz

Brandschutzanforderung fiir das Bauteil:

Wahlen Sie ein Element aus Nr. F-Klasse: - Wahlen Sie ein Element aus oder: Beschreibung der F-Klasse und Eigenschaften
stat. Belastung fiir den Brandfall: N/mm? Heisshemessung™

Wahlen Sie ein Element aus Nr. F-Klasse: Wahlen Sie ein Element aus oder: Beschreibung der F-Klasse und Eigenschaften
stat. Belastung fiir den Brandfall: N/mm? Heisshemessung™

Wahlen Sie ein Element aus Nr. F-Klasse: Wahlen Sie ein Element aus oder: Beschreibung der F-Klasse und Eigenschaften
stat. Belastung fiir den Brandfall: N/mm? Heisshemessung™

* statistische Bemessung fir den Brandfall

Nach EC 5 diirfen die Sicherheiten durch die Sicherheitsheiwerte im Lastfall Brand erheblich reduziert werden. Zudem wird auf den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
verzichtet, da Schwingungen und Durchbiegungen von Bauteilen im Brandfall nicht von Relevanz sind. Das vereinfachte Nachweisverfahren geht von einem Reduk-
fionsfaktor von 0,6 fiir normale Gebdude aus. Durch ein genaueres Verfahren ergeben sich in der Regel niedrigere Werte. Geben Sie uns bitte die Belastungswerte in
N/mm? fiir den Brandfall durch, senden Sie bitte keine (Ausziige) aus statischen Nachweisen mit dem Hinweis: ,Da steht das drin”!

Beachten Sie bitte in Ihrer Planung, dass es neben der Anforderung an die Feuerwiderstandsklassen ebenfalls Anforderungen an die Baustoffklassen der Baustoffe gibt.
So miissen Fassadenbaustoffe in Gebdudeklasse 4 und 5 normalerweise B1-schwerentflammbar sein. Ausnahmen fir Holzfassaden finden Sie in der Muster-Holzbau-
Richtlinie.

Oberfldchenbaustoffe auf der Grenze auf duBeren GebdudeabschluBwdnden sollfen nichtbrennbar sein. Dammstoffe in tragenden und /oder raumabschliefienden
Konstruktionen in GK 4 und 5 missen nichtbrennbar sein und einen Schmelzpunkt = 1000°C (Steinwolle) aufweisen. Ausnahmen finden Sie ggf. in der Holz-Muster-

RL Ihres Bundeslandes, iber eine Zustimmung im Einzelfall /im Brand-schutzkonzept oder fragen Sie uns an!

Sie konnen sich mif der Maus jederzeit im Dokument bewegen und korrigieren! Dropdownmeniis werden durch einen Pfeil angezeigt.
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