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Wasserfestes Klebeband

Engagement, das begeistert.



Erhältlich in folgenden Dimensionen

Rollenbreite Rollenlänge Linerteilung Faltung

60 mm 25 m - -

80 mm 25 m 40 / 40 -

100 mm 25 m 15 / 42,5 / 42,5 15 / 85

140 mm 25 m 60 / 80 60 / 80

150 mm 25 m 75 / 75 -

200 mm 25 m 100 / 100 -

250 mm 25 m 30 / 110 / 110 30 / 220

300 mm 25 m 150 / 150 -

OMEGA EXOFIX Klebeband

Das OMEGA EXOFIX Klebeband zeichnet sich durch seine leichte Dehnbarkeit, hohe Reißfestigkeit sowie seine 
Überputz- und Überstreichbarkeit aus. Der hohe Klebstoffanteil sorgt für ein breites Haftungsspektrum und 
zuverlässigen Halt auf unterschiedlichen Untergründen. Der flexible Träger ermöglicht eine sichere Verklebung 
auch auf unebenen Flächen wie Mauerwerk oder Beton. Der spezielle Klebstoff ist zudem wasserfest und 
gewährleistet somit eine langfristig dichte Ausführung.



Das OMEGA EXOFIX Band wurde in 
Anlehnung an EN 1027 geprüft und bestand 
die Prüfung auf Schlagregendichtheit bei 
einem Prüfdruck von 1050 Pa.
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Produktdaten

Empfohlenes Zubehör

AIRSTOP RAK 
Anpressrakel

UNI SPRAY 
Sprühprimer

AIRSTOP ROLL 
Anpressroller

Anpresshilfe zur optimalen Verarbeitung
von Klebebändern und Manschetten

Zur Optimierung der Haftbarkeit von 
Klebebändern. Zeichnet sich besonder 
durch seine schnelle Verarbeitung aus.

Geeignet für das optimale Andrücken 
von Acryl Klebebändern. Rolle aus 
40 mm Zellkautschuk.

 Verarbeitungstemperatur: ab - 5 °C

Material Vlies-Träger mit wasserfestem Klebstoff

Dicke 0,5 mm

Temperaturbeständigkeit -  40 °C bis 80 °C

Verarbeitungstemperatur - 5 °C  bis 40 °C

UV-Beständigkeit 12 Monate

Farbe Schwarz

Lagerung 2 Jahre, kühl und trocken
Produkt Info

OMEGA EXOFIX Klebeband


