TIMBER PROTECT SK

VADERSKYDD UNDER TRANSPORT

OCH KONSTRUKTION
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Viiderskydd med dubbla Optimerad God hiftforméga Halkskyddad Helfiickande
funkfioner forkning limyta




BESKRIVNING

TIMBER Protect SK dr uppbyggd kring en fleecefilm som pd béda
sidor dr belagd med ett mycket slitstarkt membran. For att siker-
stilla att Timber Protect SK sitter pé plats efter montering anvénds
et vétstarkt lim som sakerstiller en perfekt tiining.

Byggelementens yta fdr ett varaktigt skydd under hela fransport och
konstruktions perioden. Enkel att hantera da ett tryckt rutndt ger en
anvisning for raka snitt vid skarvning av filmen och filmen krdver
endast 10 cm dverlappning vid skarvning. Filmen behdver inte tas
bort utan limnas med fordel kvar som ett permanent lufttitt och
diffusionsdppet skydd effer byggperioden.

2\ ifilmen appliceras lika It i fabrik som ute pé kon-
| \/ strukfionsplatsen

ANVANDNINGSOMRADEN

O TRANSPORTSKYDD
O VADERSKYDD
O LUFTTATT LAGER

TEKNISK DATA

Bredd 150 cm
Lingd 50 m
Delning 25/125 m
Tdthet vatten W1

Sd-viirde variabel 0,28m-2,68m

Uv-bestiindig 12 veckor
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Dra bort skyddsfilmen i bérjan av rullen och fixera
korttindan i underlaget

MONTERING
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Dra bort skyddsfilmen och bérja rulla ut filmen med  Slita samtidigt ut filmen med en qummiskrapa for att ~ Nér det ndrmar sig slutet av raden eller blir trdngt om
ullen liggande stabilt pd underlaget undvika luftbubblor eller att filmen skrynklar sig plats, skir av filmen och fast kortindan pd samma
siitt som i borjan av rullen
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