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Einfach dimensionieren.
Effizient Körperschall entkoppeln.

Engagement, das begeistert.

Vibradyn 6



Vibradyn ist ein hochwertiges, geschlossenzelliges Elastomer 
aus speziellem Polyetherurethan, das sich durch seine lang-
lebigen und belastbaren Eigenschaften auszeichnet. Das 
Produkt wird im Holzbau in Form von Streifen zwischen 
Wand- und Deckenelementen eingebaut, um Körper-
schallübertragungen zu vermeiden. Durch die integrierte 
Selbstklebeausrüstung kann Vibradyn 6 einfach während 
der Bauphase fixiert werden – ganz ohne zusätzliches Befes-
tigungsmaterial. Die einfache Handhabung wird auch durch 

die Standard-Länge der Streifen von einem Meter unter-
stützt . Die Ausgangsdicke beträgt 6,25 mm. Im eingebauten 
Zustand ergibt sich durch die Pressung eine Dicke von rund 
5,5 mm. Die Ermittlung des passenden Lagertyps lässt sich 
einfach über die Bemessungslasten (Design Load) über die 
bereit gestellten Tabellen ermitteln. Die fünf Produkttypen 
decken in aller Regel Anforderungen von Gebäuden bis drei 
Geschoßen ab. 

Vibradyn Typ Verfügbare Breiten in mm

S75
Für sehr geringe Lasten wie nicht tragende Zwischenwände 
und breite Wände mit wenig Last pro Laufmeter 80 100 120 140

S150 Geringe Lasten auf eher breiten Wänden 80 100 120 140

S350 Durchschnittliche Lasten im Holzbau 80 100 120 140

S750 Hohe Lasten 80 100 120 140

S1500
Für sehr hohe Lasten, speziell unter der Abfangung von 
hohen Punktlasten 80 100 120 140

Lieferbreiten: 80 mm | 100 mm | 120 mm und 140 mm

Bei breiten Wänden werden Streifen auch doppelt 
angeordnet. In diesem Fall nehmen Sie im Diagramm 
nur den halben Design-Load an.

Bemessungsbeispiel:
6 Tonnen pro Laufmeter auf eine 80mm breite Wand 
(Bemessungslast)
→ Produkt S750 oder S1500 möglich. Erstgenanntes 
liegt mehr in der Mitte des Bemessungsbereichs und 
wäre somit empfohlen. 

Bemessungsbeispiel breite Wand:
9 Tonnen pro Laufmeter auf eine 20 cm breite Wand:
→ ergibt 4,5 Tonnen pro 10 cm Streifen
→ Produkt S350 und S750 in 10 cm wäre möglich
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S75--80 [mm]

S75--100 [mm]

S75--120 [mm]

S75--140 [mm]

S150--80 [mm]

S150--100 [mm]

S150--120 [mm]

S150--140 [mm]

S350--80 [mm]

S350--100 [mm]

S350--120 [mm]

S350--140 [mm]

S750--80 [mm]

S750--100 [mm]

S750--120 [mm]

S750--140 [mm]

S1500--80 [mm]

S1500--100 [mm]

S1500--120 [mm]

S1500--140 [mm]

Belastung je Laufmeter [kg/lfm]

** Der Maximalwert des Lastbereichs sollte nicht überschritten werden. Die Einfederung beträgt hier zirka 1,2mm
*  Bemessungslast (Eigengewicht + 1/3 der variablen Lasten; ohne Sicherheitsaufschläge bei Lasten) = ~Lastbereich x 0,6     
Verfügbar in 1m langen Streifen; Lagerdicke 6mm; Farbe entsprechend Codierung hier
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S75--80 [mm]

S75--100 [mm]

S75--120 [mm]

S75--140 [mm]

S150--80 [mm]

S150--100 [mm]

S150--120 [mm]

S150--140 [mm]

S350--80 [mm]

S350--100 [mm]

S350--120 [mm]

S350--140 [mm]

S750--80 [mm]

S750--100 [mm]

S750--120 [mm]

S750--140 [mm]

S1500--80 [mm]

S1500--100 [mm]

S1500--120 [mm]

S1500--140 [mm]

Belastung je Laufmeter [kg/lfm]

EG

OG

DG

[b]

[d]

[a]  [c]

Kosten Schallentkoppelungsmatten Beispielhaus gesamt ca. 1200 € excl. MwSt.

Beispielhaus

Preise Stand 07/2025  |  Preise excl. MwSt.

•	 Haus – 2 Stockwerke + ausgebautes Dachgeschoss (DG); Wände aus 80 mm Brettsperrholz 
•	 Lasten: unter Mittelpfette im DG kommt eine Punktlast mit 9 Tonnen je Giebel 
•	 → Hier ergibt sich je Giebel ein Meter-Streifen S1500 in 80 mm [a]
•	 Restliche Außenwände im DG sind mit 3 Tonnen je Laufmeter beaufschlagt → hier wird das S350 in 

80 mm [b] verwendet
•	 Im Obergeschoß (OG) schlägt sich die Mittelpfettenlast + Decke DG mit 11 Tonnen nieder – wieder ein 

Meterstreifen S1500 [c]
•	 Restliche Außenwände mit 5 Tonnen je lfm ergibt das Produkt S750 in 80 mm [d]
•	 Alle Zwischenwände mit 80 mm sind nicht tragend und hier wird damit S75 in 80 mm verwendet 
•	 Alle Lager liegen AUF den Decken und entkoppeln die darüber liegende Wand

Produkttype - Breite Preis € / lfm Laufmeter Bedarf [lfm]

S75 - 80 [mm] Zwischenwände OG + DG 40 lfm

S350 - 80 [mm] Außenwände DG 28 lfm

S750 - 80 [mm] Außenwände OG 28 lfm

S1500 - 80 [mm] Unter Mittelpfettenauflager Giebelseitig OG + DG 4 lfm
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Nur ganze Laufmeter können bestellt werden.

Produkttyp - Breite Preis € / lfm Laufmeter Bedarf [lfm] Gesamtpreis [€]

S75 - 80 [mm] 8,75

S75 - 100 [mm] 10,94

S75 - 120 [mm] 13,13

S75 - 140 [mm] 15,32

S150 - 80 [mm] 11,40

S150 - 100 [mm] 14,24

S150 - 120 [mm] 17,09

S150 - 140 [mm] 19,93

S350 - 80 [mm] 13,94

S350 - 100 [mm] 17,42

S350 - 120 [mm] 20,91

S350 - 140 [mm] 24,40

S750 - 80 [mm] 16,47

S750 - 100 [mm] 20,59

S750 - 120 [mm] 24,71

S750 - 140 [mm] 28,84

S1500 - 80 [mm] 17,05

S1500 - 100 [mm] 21,31

S1500 - 120 [mm] 25,57

S1500 - 140 [mm] 29,83

Summe

Kontaktdaten

Firma

Ansprechpartner

Lieferadresse

Bemerkung

Bestellblatt senden an office@isocell.at
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