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La cellulose. L’enveloppe protectrice 
verte pour votre maison.

Isoler avec 
responsabilité.





3Ce qui nous anime

Nous façonnons un monde de la 
construction dans lequel chaque 
bâtiment devient un acteur de 
la protection du climat. Avec 
l’isolation en cellulose, des systèmes 
d’étanchéité à l’air et la technologie 
d’insufflation, nous proposons un 
système complet pour des espaces 
de vie sains et à impact climatique 
positif. En tant que partenaire 
de transformation du secteur du 
bâtiment, nous actionnons des 
leviers efficaces pour la transition 
écologique de la construction – pour 
les personnes et pour notre planète. 
Avec toute notre énergie pour un 
avenir meilleur.
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Isoler avec le 
composant clé 
de la nature.
La cellulose se trouve partout où quelque chose pousse et 
prospère. Composant principal des plantes et des arbres, elle 
assure la stabilité des parois cellulaires. La cellulose est le 
composé organique le plus répandu sur terre. Sans cellulose, 
pas d’arbres. Sans arbres, pas de papier. Sans papier, pas 
d’isolation thermique naturelle.
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Bon pour l’environnement.  
Bon pour nous.

La cellulose – Le composant clé performant
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La cellulose est l’isolant idéal. Elle conserve la chaleur en hiver, protège 
de la chaleur en été et garantit un climat intérieur confortable. Elle est 
activement favorable au climat et stocke du CO₂. Et elle dure, année après 
année. Même après 30 ans, elle conserve ses performances comme au 
premier jour.

Le spécialiste de l’isolation pour toutes les saisons

Notre cellulose ISOCELL a été testée de manière approfondie : de sa 
production à son utilisation, jusqu’à sa fin de vie, conformément aux normes 
internationales. Le résultat ? Cet isolant thermique arrive largement en tête 
et obtient la meilleure note en matière d’efficacité énergétique, d’impact sur 
le changement climatique et de consommation d’eau.

Une longueur d’avance : meilleure note dans les
Déclarations Environnementales de Produit (EPD)

Hier journal. Aujourd’hui isolant.

ISOCELL produit l’isolant le plus écologique d’aujourd’hui à partir des journaux d’hier. Ce papier journal est défibré 
puis traité avec des sels minéraux. Et c’est tout. Il faut si peu d’énergie pour fabriquer votre isolant.

La cellulose – Le composant clé performant
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Panneau en fibre 
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(50 kg/m³)

Laine de roche 
(40 kg/m³)
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Isolation en fibre 
de bois insufflée 
(30 kg/m³)

Isolation en 
cellulose insufflée 
(45 kg/m³)

Une question de nature

Nous recyclons des imprimés déjà en circulation. Nous 
allons ainsi plus loin dans la protection de l’environ-
nement et laissons les arbres dans la forêt. 
Le papier journal à partir duquel la cellulose est 
produite est lui-même un produit recyclé. Le papier 
recyclé peut être valorisé jusqu’à six fois avant de 
devenir un isolant en cellulose. Cela fait de notre isolant 
en cellulose un matériau économe en ressources et 
un choix respectueux de l’environnement pour la 
construction durable. Même sa couleur grise ne peut 
masquer le fait que la cellulose est le leader écologique 
parmi les isolants.

Un journal nécessite beaucoup moins d’énergie pour 
devenir un isolant que d’autres matières premières. La 
production de cellulose nécessite environ un sixième 
de l’énergie primaire requise pour le polystyrène et 
environ un tiers de celle de la laine de verre. Dans nos 
propres usines ISOCELL, nous utilisons exclusivement 
de l’électricité d’origine renouvelable. Écologique un 
jour, écologique toujours.

La cellulose, championne des 
économies d’énergie

Nous laissons les 
arbres dans la forêt.

Consommation d’énergie primaire [kWh]

Émissions de gaz à effet de serre (GWP) [kg CO₂-éq.]

Émissions négatives de gaz à effet de serre (GWP) [kg CO₂-éq.]**

Production des isolants en comparaison*

*Source : oekobaudat.de | données génériques 2024
** Plus la valeur GWP est négative, plus la contribution à la protection du climat 
est importante.
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« Nous isolons avec la cellulose 
depuis plus de 25 ans – par conviction 
et par expérience. La cellulose 
fonctionne tout simplement : fiable 
sur le plan technique, pertinente du 
point de vue de la bioconstruction 
et économiquement imbattable. 
Aujourd’hui, nous réalisons également 
de grands bâtiments tertiaires et des 
projets à la limite des immeubles de 
grande hauteur entièrement avec une 
isolation en cellulose – parce qu’elle 
offre de meilleures performances 
que de nombreuses alternatives 
synthétiques. Ceux qui connaissent 
ses avantages comprennent pourquoi 
nous n’utilisons rien d’autre. »
Kay Künzel, architecte et expert agréé en isolation acoustique et thermique
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Faible conductivité thermique, 
confort d’habitation élevé.
Un crochet qui devient un atout majeur.

Faible conductivité thermique, 
confort d’habitation élevé.

La chaleur reste à l’extérieur.

La force particulière de la cellulose réside dans sa 
structure fibreuse à effet de crochet. Lors de l’insuff-
lation, les fibres s’imbriquent pour former une couche 
isolante continue, sur mesure et sans pont thermique. 
Et ce, jusque dans les moindres recoins. Les moindres 
interstices sont comblés, ne laissant aucune place aux 
circulations d’air ni aux pertes de chaleur.

Le plus bel endroit au soleil est à l’ombre. Et le 
meilleur refuge contre la chaleur est une maison 
fraîche. Plus la capacité de stockage thermique de 
l’isolant est élevée, plus il faut de temps pour que la 
chaleur pénètre. Cela s’explique par le déphasage 
thermique. Le déphasage indique le temps nécessaire 
à une onde de température pour traverser un élément 
de construction, de l’extérieur vers l’intérieur. Avec 
la cellulose ISOCELL, des valeurs optimales de 12 
à 14 heures sont facilement atteintes. Cela signifie 
que la chaleur ne pénètre à l’intérieur qu’en soirée, 
lorsque la température extérieure baisse déjà – des 
conditions idéales pour ventiler.

Plus la conductivité thermique d’un isolant est faible, 
mieux il conserve la chaleur à l’intérieur du bâtiment. 
L’isolation en cellulose ISOCELL se distingue par une 
conductivité thermique particulièrement faible. C’est 
pourquoi une maison isolée avec la cellulose ISOCELL 
reste agréablement chaude en hiver.

Comportement thermique

Conductivité thermique de la cellulose (valeur λ) 

AT/EU:		  0,038 W / m K
DE: 		  0,039 W / m K
CH/Benelux:	 0,037 W / m K
FR soufflage:	 0,039 W / m K
FR insufflation: 	 0,041 W / m K

Déphasage thermique 
Comparaison de la composition
de toiture (24 cm)

Climat intérieur – laine minérale

Température extérieure

Climat intérieur – isolation en cellulose
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Déphasage thermique : 6,8 h

Déphasage thermique : 12,2 h
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Résistance à l’écoulement de l’air

Densité de mise en œuvre courante

Densité (kg/m³)

Comparée aux autres isolants fibreux, l’isolation en cellulose présente une résistance élevée aux flux d’air. C’est la 
base d’une série d’avantages.
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Isolation en cellulose

Valeur courante laine minérale

La cellulose est insufflée dans les cavités à l’aide d’air. Pendant ce processus, 
les fibres s’entrelacent. Le matériau forme ainsi une structure dense 
et compacte qui remplit intégralement toutes les cavités. Même après 
des années, l’isolant ne se tasse pas et reste stable dans le temps. C’est 
essentiel, car une isolation n’est efficace qu’à hauteur de son point le plus 
faible. Les ponts thermiques, susceptibles d’apparaître avec d’autres 
méthodes d’isolation, n’ont aucune chance. Contrairement aux fibres de bois 
plus lisses qui peuvent se déposer plus librement et se tasser avec le temps, 
la cellulose reste stable pendant des années, comme au premier jour.

Haute résistance.
Plus d’efficacité.

Sans joints & stable dans 
le temps
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L’isolation en cellulose rend le bâtiment plus étanche à l’air. Lors 
d’un test, elle a laissé passer près de 50 % d’air en moins que les 
nattes fibreuses conventionnelles. (FIW Munich n° D3-21/11)

Résistance à l’écoulement de l’air

La cellulose est un isolant dynamique. Cela est dû à sa capacité de 
gonflement : lors de la mise en œuvre, la cellulose emprisonne de l’air et se 
dilate légèrement. 
Elle ne remplit pas seulement l’espace initial, mais s’adapte dynami-
quement à d’éventuelles nouvelles cavités.

Isolant dynamique



14

Une bonne isolation acoustique signifie

Plus de silence.
Plus de qualité de vie.
Qu’il s’agisse de bruit de circulation, de bruits d’impact ou de voix – le 
bruit génère du stress.  
Avec la bonne isolation, le calme revient.  
La cellulose ISOCELL : des performances acoustiques supérieures, 
démontrées.  
Comparée aux panneaux fibreux classiques, la cellulose ISOCELL 
obtient de meilleures performances en isolation phonique.

Un sommeil plus serein Un travail plus 
concentré

Une meilleure récupérationUn habitat plus calme

Excellente isolation acoustique



15Excellente isolation acoustique



16

Lors d’une démonstration, 
la cellulose est exposée 
à une flamme de 1000 °C 
pendant plusieurs minutes.

Protection incendie

Haute sécurité incendie
La cellulose ISOCELL convainc également en matière de sécurité incendie. Notre 
isolant obtient la meilleure classification pour les isolants organiques (classement 
feu B-s2, d0 *).
En cas d’incendie, l’isolation en cellulose se comporte comme le bois : de manière 
contrôlée et sûre.
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La surface se carbonise, 
formant une couche 
protectrice retardatrice de 
flammes. L’isolant situé en 
dessous reste intact.

* Classement valable pour les usines d‘ISOCELL

Une série d’essais confirme les excellentes performances de la cellulose 
ISOCELL en cas d’incendie. Les essais comparatifs montrent que 
«incombustible» ne signifie pas nécessairement «meilleur en cas 
d’incendie» ! Les systèmes classés de REI 30 à REI 90 offrent une sécurité 
fiable pour la planification.
Avec le classement européen B-s2,d0 *, la cellulose ISOCELL obtient la 
meilleure évaluation possible pour les matériaux combustibles. Une étude 
de l’IBS Linz a démontré qu’une couche de cellulose de 30 cm protège 
l’élément porteur sous-jacent de la chaleur pendant 90 minutes. 
Source : IBS dossier n° 11092607a, 2012

Testé.
Approuvé.

Protection incendie
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Engrais 
précieux

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle signifie concevoir un produit de manière à ce qu’il ne devienne pas 
un déchet, mais une ressource pour un nouveau cycle. C’est exactement ce que 
permet la cellulose. Du journal naît l’isolant, de l’isolant naît l’engrais, et de l’engrais 
pousse à nouveau un arbre – avec de la cellulose fraîche dans ses cellules.

Cradle to Cradle:
Les multiples vies de la cellulose.

Lorsque l’isolation en cellulose arrive en fin de vie, elle peut être utilisée 
comme engrais pour les plantes. Les sels minéraux qu’elle contient sont 
autorisés comme fertilisants en agriculture biologique. Par pyrolyse 
(carbonisation lente), la cellulose peut être transformée en biochar. Le 
biochar améliore la qualité des sols, stocke durablement le CO₂ et, selon des 
études, peut réduire jusqu’à 85 % les odeurs désagréables du lisier.

Notre isolation en cellulose ISOCELL le prouve noir sur blanc : label 
natureplus® pour une construction saine et durable, label écologique 
autrichien pour une production respectueuse de l’environnement et agrément 
ETA garantissant une qualité certifiée. En tant qu’acteur engagé pour le 
climat, nous sommes également fier partenaire klimaaktiv.

Récompensé pour 
ses performances 
écologiques

Alors que les isolants traditionnels persistent pendant des siècles et 
deviennent une charge pour l’environnement, la cellulose réintègre 
rapidement le cycle naturel.  
Du berceau au berceau. Un isolant thermique issu du papier recyclé, qui 
économise de l’énergie pendant des décennies avant de retourner au sol 
sous forme d’engrais, est un exemple remarquable d’économie circulaire.

La boucle 
est bouclée
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Un isolant qui reste 
dans le cycle.

La cellulose ISOCELL conserve sa forme – jour après jour, année après 
année. Les contrôles qualité montrent qu’elle ne se tasse pas, même après 
de nombreuses années. Couleur, odeur et texture restent identiques à 
celles d’un produit neuf. La cellulose ISOCELL peut ainsi être réutilisée 
sans difficulté. En cas de modifications structurelles, elle peut être aspirée 
facilement, même après de nombreuses années, puis réinsufflée sans perte 
de qualité. Quel que soit l’élément de construction précédemment isolé, la 
cellulose s’adapte de nouveau à chaque exigence.

Cradle to Cradle

La cellulose est 
issue des journaux

Ancienne
isolation carbonisée

Le charbon de cellulose 
nourrit le sol

De nouveaux 
arbres poussent La cellulose 

comme isolant

réutilisable



20 Toiture, mur, plafond – possibilités

Qu’il s’agisse de toiture, de mur ou de plafond : quelle que soit l’épaisseur 
d’isolation, l’insufflation s’adapte parfaitement à chaque construction. La cellulose 
ISOCELL a également fait ses preuves pour l’isolation des ballons tampons, des 
gaines techniques ou des plafonds voûtés.

Toiture, mur, plafond: 
Presque tout est possible.
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Dans la construction bois, l’isolation en cellulose est utilisée depuis 
longtemps pour les murs à ossature bois. Elle séduit par sa rentabilité et 
ses excellentes performances acoustiques, tout en s’adaptant facilement 
aux supports irréguliers. En isolation intérieure, elle démontre en outre un 
atout supplémentaire : une conductivité capillaire élevée.

Lors de l’aménagement de combles, l’isolation est généralement réalisée 
par l’intérieur. En cas de rénovation d’un comble déjà habité, l’isolant peut 
également être insufflé par l’extérieur à travers la couverture.

Pour les combles non aménagés, ISOCELL propose une solution 
particulièrement simple : le soufflage ouvert de cellulose. Pour ceux qui 
souhaitent une surface accessible et sans pont thermique, le système 
Woodyfix est disponible.
Les plafonds à entraits et les planchers peuvent également être isolés par 
insufflation ou soufflage ouvert.

Isolation des rampants 
de toiture

Isolation des murs

Isolation du plancher de 
combles

En soufflage ouvert, la cellulose se 
répartit uniformément, élimine les 
pertes de chaleur, régule l’humidité 
et assure une isolation thermique 
durable ainsi que des coûts de 
chauffage réduits.
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Flexibilité Aucune chute Pas de manutention lourde

Les avantages de la cellulose

Mise en œuvre
Lors de la mise en œuvre, les avantages du système ISOCELL deviennent évidents. 
La cellulose est insufflée de manière propre, efficace et flexible. Grâce à une 
commande à distance, le professionnel place la cellulose exactement là où elle est 
nécessaire. Les fibres s’entrelacent pour former une isolation sans discontinuité. 
Adaptée à toutes les constructions – isoler peut être aussi simple.

Propre, flexible et efficace

Mise en œuvre rapide 
et simple

Consommation de 
matériau réduite

Un seul et même produit 
pour le sol, les murs et les 

plafonds

« Sans cavité, sans tassement, réutilisable et naturel – je suis un 
utilisateur convaincu de la cellulose. »

Heinrich Schuller, architecte ATOS
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Déroulement sur le chantier

3.	 La machine d’insufflation reste dans le camion et y 
est remplie de cellulose.

4.	 La machine est commandée à distance. Les fibres 
de cellulose s’entrelacent dans la structure pour 
former une couche isolante continue.

Les avantages de la cellulose

1.	 Le chantier est préparé : un emplacement pour le 
camion est disponible, l’alimentation électrique 
est assurée et les cavités sont accessibles.

2.	 Le spécialiste de l’insufflation arrive sur le chantier 
avec son camion. Il apporte tout le nécessaire : la 
machine d’insufflation et la cellulose.
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100 %

100 %

92 %

-1,42 kg

Matière première recyclée issue de journaux quotidiens

de CO₂ sont retirés de l’atmosphère pour chaque 
kilogramme de cellulose insufflée.

d’énergie en moins sont nécessaires pour produire la 
cellulose par rapport au polystyrène (PSE), et 83 % de 
moins que pour la laine de verre.

Électricité renouvelable pour la production. La 
cellulose est fabriquée chez ISOCELL exclusivement 
avec de l’électricité d’origine renouvelable. Une 
protection climatique cohérente, de la production 
jusqu’à la mise en œuvre.

En résumé

La cellulose 
en chiffres

Un seul isolant pour la toiture, les murs et les plafonds. 
La cellulose remplace les panneaux, les rouleaux et 
les isolants en vrac. Cela signifie moins de transport, 
moins d’espace de stockage et moins de CO₂.

3 en 1
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100 %

30 +

30 cm

0,038 W / m K*

0 %

* Conductivité thermique. La cellulose offre 
d’excellentes performances d’isolation grâce à une 
faible conductivité thermique : Autriche/UE : 0,038 
W/mK, Allemagne : 0,039 W/mK, Suisse/Benelux : 
0,037 W/mK, France soufflage 0,039 W/mk, France 
insufflation 0,041 W/mK.

de chutes ou de déchets. L’isolation par insufflation 
ne nécessite aucune découpe, ne génère aucun reste 
ni déchet. Cela permet d’économiser du temps, du 
matériau, des coûts et de préserver l’environnement.

Mise en œuvre sans joints grâce au procédé 
d’insufflation ISOCELL

Des années d’isolation sans perte de performance. La 
cellulose reste stable dans le temps et durable – sans 
tassement, sans retouche.

de cellulose protègent les éléments porteurs contre 
la chaleur pendant 90 minutes. La cellulose obtient la 
meilleure classification pour les matériaux combustibles 
(classée selon EN 13501 : B-s2, d0 *).

Informations 
produit

En résumé

* Classement valable pour les usines d‘ISOCELL
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Performance et 
durabilité réunies.

La cellulose ISOCELL régule l’humidité sans perdre ses propriétés isolantes. 
Elle agit comme un tampon naturel d’humidité : elle absorbe l’excès 
d’humidité de l’air et la restitue.

La cellulose comme 
régulateur d’humidité

Moisissures? 
Pas avec nous.

La cellulose ISOCELL est non seulement très perméable à la vapeur d’eau, 
mais elle peut également transporter l’humidité au sein de la fibre. Elle 
réalise cela sans compromettre ses performances thermiques. Le transport 
de l’humidité dans un élément de construction se fait par diffusion, c’est-
à-dire du chaud vers le froid. La cellulose absorbe l’humidité formée et 
agit ainsi à contre-courant de la diffusion. La cellulose devient ainsi un 
précieux régulateur d’humidité, en particulier lorsque le séchage d’un 
élément n’est possible que vers l’intérieur – par exemple dans les toitures 
plates non ventilées, l’isolation intérieure ou les rénovations. L’isolation en 
cellulose ISOCELL ne développe pas de moisissures et protège également 
les éléments adjacents.
Source : DI. (FH) Michael Gomm, «Croissance des moisissures sur le bois et les matériaux dérivés du 

bois», mémoire de fin d’études, FH Kärnten, 2009.

L’eau a été absorbée par la cellulose. L’isolant situé en 
dessous reste intact.

Lors d’une démonstration, 100 ml d’eau ont été répartis 
sur 1 dm³ de cellulose. La surface est humide.

Les avantages de la cellulose

Les caractéristiques techniques de la cellulose ISOCELL répondent aux exigences 
les plus élevées en matière d’efficacité, de physique du bâtiment et de durabilité.
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0,037 W / m K

μ = 3

r = 8,1 kPa. s / m² bei 30 kg / m³
r = 46,3 kPa. s / m² bei 55 kg / m³

2,11 kJ / kg K

Vivre avec une isolation en cellulose

Rapide et propre

Excellentes perfor-
mances thermiques

Haute protection 
incendie

Isolation acoustique 
optimale

Protection efficace de 
l’environnement et du climat

Sans chutes et sans 
joints

Excellente protection 
contre la chaleur

Régule l’humidité

Les avantages de la cellulose

Données techniques Composition de l’isolant

Valeur déclarée de conductivité 
thermique

Comportement au feu

ISOCELL
ISOCELL F

ETA - 06 / 0076 
Avis Technique 20/13-289
ACERMI N° 12/D/151/779

Densité de mise en œuvre

Conductivité thermique nominale

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau

Résistance à l’écoulement de l’air

Capacité thermique spécifique

Numéro EPD

Fibres de cellulose en vrac, non liées

AT/EU:		  0,038 W / m K
DE: 		  0,039 W / m K
CH/Benelux:	 0,037 W / m K
FR soufflage:	 0,039 W / m K
FR insufflation: 	 0,041 W / m K

25-65 kg/m³

Autriche:	 ≥ 100 mm / B-s2, d0
Allemagne:	 B 2 nach DIN 4102
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Étanche à l’air et au vent pour réduire 
les pertes d’énergie et protéger 
contre les dommages du bâtiment.

Étancher
Insufflation simple sur 
chantier ou en atelier.

Insuffler

Isoler efficacement avec du 
papier recyclé – pour la protection 
thermique, acoustique et incendie.

Isoler
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Isoler exige un système.

Une isolation n’est réellement efficace que si le 
bâtiment est étanche à l’air. Parce que nous ne voulions 
rien laisser au hasard, nous avons pris les choses 
en main – et sommes devenus le seul fournisseur 
européen d’un système complet comprenant isolation 
en cellulose, technologie d’insufflation et produits 
d’étanchéité à l’air. Chez nous, tout vient d’une seule 
source. Et avec cela, un engagement passionné et un 
véritable effort supplémentaire pour nos clients.

Beaucoup proposent de la cellulose. Nous proposons un système leader.

Nous ne développons pas pour une tour d’ivoire, mais 
pour la pratique. Chez nous, seul ce qui fonctionne 
compte. C’est pourquoi nos équipes commerciales, 
techniques et de recherche travaillent en étroite 
collaboration afin de développer des solutions adaptées 
au terrain. Parce que nous savons écouter, nous 
intégrons des idées extérieures et les transformons 
en améliorations concrètes. Nous faisons également 
preuve d’une grande solidité. Avec bon sens, nous 
développons des solutions durables. Nous agissons 
avec intégrité et apportons notre soutien en toutes 
circonstances. La seule chose que nous refusons, 
c’est l’immobilisme. Car il s’agit de relever le défi 
de la transition écologique du bâtiment. Et nous y 
contribuons activement.

Résolveurs de problèmes

Isoler avec le meilleur. 
Pas avec le premier 
venu.
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