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Celuloza. Zelena zaščitna 
plast za tvoj dom.

Izolacija z 
odgovornostjo.





3Kaj nas žene

Ustvarjamo svet gradnje, v katerem 
vsaka stavba prispeva k varovanju 
podnebja. S celulozno izolacijo, 
sistemi zrakotesnosti in tehnologijo 
vpihovanja zagotavljamo celovit 
sistem za zdrave in podnebju 
prijazne bivalne prostore. 
Kot partner preobrazbe gradbene 
panoge uporabljamo učinkovite 
vzvode za ekološki prehod v gradnji 
– za ljudi in naš planet. Z vso energijo 
za boljši jutri.



4 Celuloza – močan gradnik narave

Izolacija z močnim 
gradnikom narave.
Celulozo najdemo povsod tam, kjer nekaj raste in uspeva. 
Kot glavni sestavni del rastlin in dreves stabilizira celične 
stene. Celuloza je najpogostejša organska spojina na Zemlji. 
Brez celuloze ni dreves. Brez dreves ni papirja. Brez papirja ni 
naravne toplotne izolacije.
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Dobro za okolje. 
Dobro za nas.

Celuloza – močan gradnik narave
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Celuloza je popoln izolacijski material. Pozimi ohranja toploto, poleti ščiti 
pred vročino in zagotavlja prijetno bivalno klimo. Hkrati je prijazna do 
podnebja, saj veže CO₂. In ostaja učinkovita še desetletja – tudi po 30 letih je 
kot nova.

Izolacijski strokovnjak za vsak letni čas

Celuloza ISOCELL je bila temeljito preizkušena – od proizvodnje in uporabe 
do odstranjevanja, v skladu z mednarodnimi standardi. Rezultat? Ta 
toplotnoizolacijski material dosega najboljše ocene glede energetske 
učinkovitosti, vpliva na podnebne spremembe in porabe vode.

Razred boljše: najvišja ocena v okoljskih deklaracijah 
izdelkov (EPD)

Včeraj časopis. Danes izolacijski material.

Najbolj zelen izolacijski material današnjega časa ISOCELL pridobiva iz včerajšnjih časopisov. Časopisni papir 
razvlaknimo in mu dodamo mineralne soli. To je vse. Za proizvodnjo te izolacije je potrebne zelo malo energije.

Celuloza – močan gradnik narave
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Lesnovlaknena 
izolacijska plošča
(50 kg/m³)

Kamena volna
(40 kg/m³)

Steklena volna
(30 kg/m³)

Vpihovana izolacija 
iz lesnih vlaken
(30 kg/m³)

Celulozna vpihovana 
izolacija
(45 kg/m³)

Dar narave

Recikliramo tiskovine, ki so že v obtoku. S tem 
naredimo korak dlje pri varovanju okolja in pustimo 
drevesa v gozdu.
Časopisni papir, iz katerega nastane celuloza, je sam 
recikliran izdelek. Odpadni papir se lahko reciklira do 
šestkrat, preden postane celulozna izolacija. Zato je 
naša celulozna izolacija ne le varčna z viri, temveč tudi 
okolju prijazna izbira za trajnostno gradnjo. Tudi njena 
siva barva ne more skriti dejstva, da je celuloza zelena 
vodilna med izolacijskimi materiali.

Za pretvorbo časopisa v izolacijski material je 
potrebne veliko manj energije kot pri drugih surovinah. 
Proizvodnja celuloze potrebuje približno šestino 
primarne energije v primerjavi s polistirenom in 
približno tretjino energije v primerjavi s stekleno volno. 
V naših proizvodnih obratih ISOCELL uporabljamo 
izključno električno energijo iz obnovljivih virov. Enkrat 
ekološko – vedno ekološko.

Celuloza – kralj varčevanja z energijo

Drevesa pustimo 
v gozdu.

Poraba primarne energije [kWh]

Emisije toplogrednih plinov (GWP) [kg CO₂ ekv.]

Negativne emisije toplogrednih plinov (GWP) [kg CO₂ ekv.]**

Proizvodnja izolacijskih materialov 
v primerjavi*

* Vir: oekobaudat.de | generični podatki iz leta 2024 
** Bolj kot je vrednost GWP negativna, večji je prispevek k varovanju podnebja.



10 Lastnosti izolacije

»S celulozo izoliramo že več kot 25 let 
– iz prepričanja in izkušenj. Celuloza 
preprosto deluje: tehnično zanesljivo, 
gradbeno-biološko smiselno in 
ekonomsko neprekosljivo. Danes 
z celulozno izolacijo izvajamo tudi 
velike nestanovanjske stavbe in 
projekte na meji visokogradnje – ker 
deluje bolje kot številne sintetične 
alternative. Kdor prepozna njene 
prednosti, ve, zakaj ne uporabljamo 
ničesar drugega.«
Kay Künzel, arhitekt in državno priznani strokovnjak za zvočno in toplotno zaščito



11

14
12 18 0414 2420 06 1016 0222 08 12

30

22

18

34

24

16

32

23

20

36

28

Nizka toplotna prevodnost, 
visoko bivalno udobje.
Kavelj, ki se izkaže za aduta.

Nizka toplotna prevodnost, 
visoko bivalno udobje.

Vročina lahko ostane zunaj.

Posebna prednost celuloze je njena vlaknasta struktura 
z drobnimi kavlji. Med vpihovanjem se vlakna med 
seboj prepletejo in tvorijo brezšivno, natančno 
prilagojeno izolacijsko plast brez toplotnih mostov – vse 
do zadnjega kotička. Tudi najmanjše reže in razpoke 
so zapolnjene, zato ni prostora za zračne tokove ali 
toplotne izgube.

Najlepši prostor na soncu je v senci. In najboljše zavetje 
pred vročino je hladna hiša. Bolj kot ima izolacija 
sposobnost shranjevanja toplote, dlje časa traja, da 
toplota prodre skozi konstrukcijo. To je posledica 
faznega zamika.
Fazni zamik označuje čas, ki ga potrebuje temperaturni 
val, da preide z zunanje strani konstrukcije na notranjo 
stran prostora. Pri celulozi ISOCELL vrednosti 12–14 ur 
niso noben problem. To pomeni: toplota pride v 
notranjost šele zvečer, ko je zunaj že hladneje – idealni 
pogoji za prezračevanje.

Nižja kot je toplotna prevodnost izolacijskega materiala, 
bolje zadržuje toploto v hiši. Celulozna izolacija 
ISOCELL se odlikuje po posebej nizki vrednosti toplotne 
prevodnosti. Zato je v hiši, izolirani s celulozo ISOCELL, 
pozimi prijetno toplo.

Lastnosti izolacije

Toplotna prevodnost 
celuloze (λ-vrednost) 

AT/EU:	 0,038 W / m K
DE: 	 0,039 W / m K
CH: 	 0,037 W / m K

Fazni zamik – primerjava strešne 
konstrukcije (24 cm)

Bivalna klima – mineralna volna

Zunanja temperatura

Bivalna klima – celulozna izolacija
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Fazni zamik: 6,8 h

Fazni zamik: 12,2 h
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Upor proti zračnemu toku

Običajna vgradna gostota

Gostota (kg/m³)

V primerjavi z drugimi vlaknastimi izolacijskimi materiali celulozna izolacija dosega visok upor proti zračnim 
tokovom. To je osnova za številne prednosti.
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Celulozna izolacija

Običajna vrednost za mineralno volno

Celuloza se z zrakom vpihuje v votline konstrukcije. Med tem postopkom 
se drobna vlakna med seboj zaskočijo. Tako nastane kompaktna in tesna 
izolacijska plast, ki popolnoma zapolni vse votline. Izolacija tudi po mnogih 
letih ne posedne, temveč ostane stabilna v obliki. To je pomembno, saj 
je izolacija dobra le toliko, kot je dobra njena najšibkejša točka. Toplotni 
mostovi, ki se lahko pojavijo pri drugih metodah izolacije, tukaj nimajo 
možnosti. V primerjavi z gladkimi lesnimi vlakni, ki se lahko sčasoma 
razrahljajo, celuloza ostane stabilna kot prvi dan.

Visok upor. 
Večja učinkovitost.

Brez fug in stabilna 
v obliki
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Celulozna izolacija prispeva k večji zrakotesnosti stavbe. V testu 
je prepuščala skoraj 50 % manj zraka kot običajne vlaknaste 
izolacijske plošče. (FIW München št. D3-21/11)

Upor proti zračnemu toku

Celuloza je dinamičen izolacijski material. To je posledica njene sposobnosti 
raztezanja: med zgoščevanjem sprejme zrak in se rahlo razširi. Ne zapolni le 
prvotnega prostora, temveč se dinamično prilagodi tudi novim votlinam.

Dinamičen izolacijski 
material
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Dobra zvočna izolacija pomeni

Več tišine. 
Več kakovosti življenja.
Prometni hrup, koraki ali glasovi – hrup povzroča stres. S pravilno izolacijo 
se vrne mir. 
Celuloza ISOCELL: dokazano boljša pri zvočni izolaciji. V primerjavi z 
običajnimi vlaknastimi izolacijami dosega boljše vrednosti zvočne zaščite.

bolj sproščen spanec boljšo koncentracijo 
pri delu 

boljšo regeneracijomirnejše bivanje

Dobra zvočna izolacija



15Dobra zvočna izolacija
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Pri demonstraciji je celuloza več 
minut izpostavljena plamenu s 
temperaturo 1000 °C.

Požarna zaščita

Visoka požarna zaščita
Celuloza ISOCELL prepriča tudi pri požarni zaščiti. Naš izolacijski material dosega 
najboljšo oceno za organske izolacijske materiale (razred požarne odpornosti 
B-s2, d0).

V primeru požara se celulozna izolacija obnaša podobno kot les – nadzorovano 
in varno.
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Površina zogleni, vendar deluje 
kot zaščitna plast, ki zavira 
širjenje ognja. Izolacija pod njo 
ostane nepoškodovana.

Številni požarni preizkusi potrjujejo pozitivne lastnosti celuloze ISOCELL v 
primeru požara. Primerjalni testi kažejo, da »negorljivo« ne pomeni nujno 
»boljše v primeru požara«. Klasificirane konstrukcije od REI 30 do REI 90 
zagotavljajo varnost pri načrtovanju.
Z razvrstitvijo EN B-s2,d0 celuloza ISOCELL dosega najboljšo možno oceno 
za gorljive gradbene materiale. Raziskava inštituta IBS Linz je pokazala, 
da pri 30 cm debeli plasti celuloze konstrukcijski element pod njo ostane 
zaščiten pred vročino 90 minut. 
Vir: IBS, št. spisa 11092607a, 2012

Preverjeno. 
Opravljeno.

Požarna zaščita
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Dragoceno gnojilo

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle pomeni, da izdelek zasnujemo tako, da ne postane odpadek, temveč 
surovina za nekaj novega. Prav to omogoča celuloza. Iz časopisa nastane izolacija, iz 
izolacije gnojilo, iz gnojila pa ponovno zraste drevo – z novo celulozo v svojih celicah.

Cradle to Cradle:
Mnoga življenja celuloze.

Ko celulozna izolacija odsluži svoj namen, se lahko uporabi kot gnojilo za 
rastline. Mineralne soli, ki jih vsebuje, so dovoljene kot gnojilo v ekološkem 
kmetijstvu. S postopkom pirolize (počasnega oglenjenja) se lahko celuloza 
pretvori v biooglje. To izboljša kakovost tal, dolgoročno veže CO₂ in po študijah 
celo zmanjša neprijetne vonjave gnojevke do 85 %.

Celulozna izolacija ISOCELL ima to tudi uradno potrjeno: z znakom kakovosti 
natureplus® za zdravo in trajnostno gradnjo, z avstrijskim okoljskim znakom 
za okolju prijazno proizvodnjo ter z ETA-certifikatom za preverjeno kakovost. 
Kot prepričani zagovorniki varovanja podnebja smo tudi ponosni partner 
programa klimaaktiv.

Odlikovana ekološkost

Medtem ko običajni izolacijski materiali preživijo stoletja in postanejo breme 
za okolje, je celuloza že dolgo ponovno del naravnega kroga. Od zibelke 
do zibelke. Toplotnoizolacijski material iz odpadnega papirja, ki desetletja 
varčuje z energijo in se nato kot gnojilo vrne v tla, je odličen primer resničnega 
krožnega gospodarstva.

Krog se sklene
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Izolacijski material, 
ki ostaja v krogu

Celuloza ISOCELL ohranja svojo obliko – dan za dnem, leto za letom. 
Kontrole kakovosti kažejo, da tudi po mnogih letih ne posedne. Barva, 
vonj in struktura ostanejo kot pri novem materialu. Zato se lahko celuloza 
ISOCELL brez težav ponovno uporabi. Ob gradbenih spremembah jo je 
mogoče tudi po mnogih letih enostavno posesati in ponovno vpihati brez 
izgube kakovosti. Ne glede na to, kateri konstrukcijski element je bil prej 
izoliran, se celuloza ponovno prilagodi novim zahtevam.

Cradle to Cradle

Iz časopisov se 
pridobiva celuloza

Stara izolacija 
se ožge

Celulozno oglje
gnojijo tla

Rastejo nova 
drevesa Celuloza kot

izolacijski material

ponovno 
uporabljen



20 Streha, stena, strop – možnosti

Ne glede na to, ali gre za streho, steno ali strop: ne glede na debelino izolacije se 
vpihovana izolacija popolnoma prilagodi vsaki konstrukciji. Celuloza ISOCELL 
se je izkazala tudi kot izolacija za hranilnike toplote, instalacijske jaške ali 
obokane strope.

Streha, stena, strop: 
Skoraj vse je mogoče.



21Streha, stena, strop – možnosti

V leseni gradnji se celulozna izolacija že dolgo uporablja za stene lesene 
skeletne konstrukcije. Prepriča tako s svojo ekonomičnostjo kot tudi z 
odličnimi zvočnoizolacijskimi lastnostmi, hkrati pa se brez težav prilagodi 
nepravilnim podlagam. Pri notranji izolaciji pokaže še eno prednost: visoko 
kapilarno prevodnost.

Pri urejanju podstrešja se izolacija običajno vgrajuje z notranje strani. Če 
obnavljamo že naseljen podstrešni prostor, se lahko izolacijski material 
vgradi tudi od zunaj skozi strešno kritino.

Za neizkoriščene podstrešne prostore ISOCELL ponuja posebno enostavno 
rešitev: odprto vpihovanje celuloze. Za tiste, ki želijo toplotno mostove brez 
površine, po kateri je mogoče hoditi, je na voljo sistem Woodyfix. Tudi stropi 
in tla se lahko izolirajo z vpihovanjem ali odprtim nanosom celuloze.

Izolacija strešne 
poševnine

Izolacija stene

Izolacija zadnje etažne 
plošče

Pri odprtem vpihovanju se celuloza 
enakomerno porazdeli, preprečuje 
toplotne izgube, uravnava vlago 
ter zagotavlja dolgoročno toplotno 
izolacijo in nižje stroške ogrevanja.
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Prilagodljivost Brez odpadkov 
pri rezanju

Brez prenašanja težkih 
materialov

Prednosti celuloze

Vgradnja
Pri vgradnji se pokažejo prednosti sistema ISOCELL. Celuloza se vgrajuje čisto, 
učinkovito in prilagodljivo. Strokovnjak z daljinskim upravljanjem usmeri celulozo 
točno tja, kjer je potrebna. Vlakna se med seboj prepletejo v neprekinjeno 
izolacijsko plast brez rež. Primerna je za vsako konstrukcijo – tako preprosta je 
lahko izolacija.

Čisto, prilagodljivo in učinkovito

Hitra in enostavna 
vgradnja

Manjša poraba 
materiala

En in isti izdelek za tla, 
steno in strop

»Brez praznih prostorov, brez posedanja, ponovno uporabna in 
naravna – sem navdušen uporabnik celuloze.«

Heinrich Schuller, ATOS arhitekt
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Potek na gradbišču

3.	 Stroj za vpihovanje ostane na tovornjaku in se tam 
napolni s celulozo.

4.	 Stroj se upravlja z daljinskim upravljanjem. 
Celulozna vlakna se v konstrukciji prepletejo v 
brezšivno izolacijsko plast.

Prednosti celuloze

1.	 Gradbišče je pripravljeno: zagotovljen je prostor za 
tovornjak, električni priključek in dostop do votlin 
konstrukcije.

2.	 Strokovnjak za vpihovanje pride na gradbišče s 
tovornjakom. S seboj pripelje vse potrebno: stroj 
za vpihovanje in celulozo.
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100 %

100 %

92 %

3 in 1

-1,42 kg

Reciklirana surovina iz dnevnih časopisov

CO₂ se odstrani iz ozračja z vsakim kilogramom 
vpihane celuloze.

Pri proizvodnji celuloza potrebuje precej manj energije 
kot polistiren (stiropor) in 83 % manj kot steklena volna.

električne energije iz obnovljivih virov pri proizvodnji. 
Celuloza ISOCELL se proizvaja izključno z uporabo 
zelene energije. Dosledna zaščita podnebja od začetka 
do vgradnje.

Na kratko povedano

Celuloza 
v številkah

En izolacijski material za streho, steno in strop. 
Celuloza nadomešča plošče, preproge in nasutja. To 
pomeni manj transporta, manj skladiščnega prostora 
in manj CO₂.
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100 %

30 +

30 cm

0,038 W / m K*

0 %

Toplotna prevodnost. Celuloza odlično izolira zaradi 
nizke toplotne prevodnosti: Avstrija/EU: 0,038 W/mK, 
Nemčija: 0,039 W/mK, Švica: 0,037 W/mK.

odpadkov. Vpihovana izolacija pomeni brez rezanja, 
brez ostankov in brez odpadkov. To prihrani čas, 
material in stroške ter varuje okolje.

Brezšivna vgradnja s postopkom vpihovanja ISOCELL

Leta izolacije brez izgube učinkovitosti. Celuloza 
ostane stabilna v obliki in je trajna – brez posedanja in 
brez dodatnih popravil.

celuloze ščiti nosilne konstrukcije pred vročino 90 minut. 
Celuloza dosega najboljšo oceno za gorljive gradbene 
materiale (klasifikacija EN 13501: B-s2, d0).

Informacije 
o izdelku

Na kratko povedano
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Zmogljivost sreča 
trajnost.

Celuloza ISOCELL uravnava vlago. To zmore, ne da bi pri tem izgubila svoje 
izolacijske lastnosti. Je naravni uravnalnik vlage: celuloza vpija odvečno 
zračno vlago in jo ponovno oddaja.

Celuloza kot 
uravnalnik vlage

Plesen? 
Ne z nami.

Celuloza ISOCELL ni le zelo paroprepustna, temveč lahko vlago prenaša tudi 
znotraj svojih vlaken. To zmore, ne da bi pri tem izgubila svoje izolacijske 
lastnosti. Prenos vlage v konstrukciji poteka z difuzijo, torej iz toplejšega 
proti hladnejšemu območju. Celuloza nastajajočo vlago vpija in tako deluje v 
nasprotni smeri difuzije. Zato postane celuloza dragocen uravnalnik vlage, 
zlasti kadar se konstrukcija lahko suši le proti notranjosti prostora – na 
primer pri neprezračevanih ravnih strehah, notranji izolaciji ali pri sanacijah. 
Celulozna izolacija ISOCELL sama ne plesni in hkrati ščiti tudi sosednje 
konstrukcijske elemente.
Vir: DI (FH) Michael Gomm, »Rast plesni na lesu in lesenih materialih«, diplomsko delo, FH Kärnten, 2009

Vodo je celuloza absorbirala. 
Izolacija pod njo je nepoškodovana.

Pri demonstraciji je bilo 100 ml vode porazdeljene po 
1 dm³ celuloze. Površina je mokra.

Prednosti celuloze

Tehnični parametri celuloze ISOCELL izpolnjujejo najvišje zahteve 
glede učinkovitosti, gradbene fizike in trajnosti.
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0,037 W / m K

μ = 3

r = 8,1 kPa. s / m² bei 30 kg / m³
r = 46,3 kPa. s / m² bei 55 kg / m³

2,11 kJ / kg K

Tako se živi z izolacijo iz celuloze

Tehnični podatki Sestava izolacijskega materiala

Izračunska vrednost toplotne 
prevodnosti

Požarna reakcija

Odobritev

Vgradna gostota

Nazivna toplotna prevodnost

Upor difuziji vodne pare

Upor proti zračnemu toku

Specifična toplotna kapaciteta

EPD številka

ohlapna, nevezana celulozna vlakna

Hitro in čisto

Zelo dobre toplotnoi-
zolacijske lastnosti

Visoka požarna 
zaščita

Optimalna zvočna 
izolacija

Učinkovita zaščita 
okolja in podnebja

Brez odpadkov pri 
rezanju in brez fug

Odlična zaščita pred 
vročino

Uravnava vlago

Prednosti celuloze

Avstrija | EU:	 0,038 W / m K
Nemčija:	0,039 W / m K
Švica:	 0,037 W / m K

ETA - 06 / 0076

28-65 kg/m³

Avstrija:	 ≥ 100 mm / B-s2, d0
Nemčija:	 B 2 nach DIN 4102
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Zrakotesno in vetrno tesno za 
manj izgub energije in zaščito 
pred poškodbami konstrukcije.

Tesnjenje
Enostavno vpihovanje na 
gradbišču in v proizvodnji.

Vpihovanje

Učinkovita izolacija iz 
recikliranega papirja – za 
toplotno, zvočno in požarno 
zaščito.

Izoliranje

Sistem
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Izolacija potrebuje sistem.

Izolacija deluje popolno le, če je stavba zrakotesna. 
Ker tega nismo želeli prepustiti naključju, smo stvari 
vzeli v svoje roke – in postali edini sistemski ponudnik 
celulozne izolacije, tehnologije vpihovanja in izdelkov 
za zrakotesnost v Evropi. Pri nas dobite vse na enem 
mestu. Poleg tega še zavzetost, ki navdušuje, ter veliko 
dodatnega truda za naše stranke.

Celulozo imajo mnogi. Mi imamo vodilni sistem.

Ne razvijamo za slonokoščeni stolp, razvijamo za 
prakso. Pri nas šteje izključno to, kar deluje. Zato 
prodaja, tehnika in raziskave tesno sodelujejo pri 
razvoju rešitev, ki se izkažejo v praksi. Ker znamo 
poslušati, sprejemamo tudi ideje od zunaj in izboljšave 
prinašamo na trg. Tudi sicer dokazujemo veliko mero 
trdnosti. Razvijamo rešitve z zdravo pametjo, ki imajo 
dolgoročno vrednost. Delamo pošteno in nudimo 
podporo v vsaki situaciji. Edino, česar pri nas ni, je 
stagnacija. Navsezadnje gre za uresničevanje ekološke 
preobrazbe gradnje – in k temu dejavno prispevamo.

Reševalec problemov

Izolirajte z najboljšim. 
Ne s prvim, kar pride 
na misel.
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Skupaj lahko naredimo več 
za trajnostno prihodnost.
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