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Ecran frein-vapeur
Ecran frein-vapeur AIRSTOP DIVA
Ecran frein-vapeur AIRSTOP SD18
Ecran frein-vapeur en non-tissé 
FH FORTE

Ruban adhésif
Ruban adhésif AIRSTOP KB 
Ruban adhésif AIRSTOP FLEX 
Ruban adhésif AIRSTOP ELASTO 
Ruban adhésif AIRSTOP SOLO

Ecran frein-vapeur 
Ecran frein-vapeur AIRSTOP SD18
Ecran frein-vapeur AIRSTOP OKO NATUR
Ecran frein-vapeur en non-tissé FH 
FORTE (ou: manchon fixe de la fenêtre)

Colle de raccord
p.ex.: Colle de raccord AIRSTOP SPRINT

Caisson
p.ex.: Panneau en bois

Pour des isolations entre chevrons

Détail étanchéité à l’air

Raccordement aux fenêtres de toit avec isolation entre chevrons
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4

5
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Luftdichter Anschluss der Dampfbremse an den Ringanker
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Ecran frein-vapeur
p.ex.: Ecran frein-vapeur OMEGA SD10

Chevron

Panne

Ruban adhésif 
Ruban adhésif AIRSTOP FLEX 
Bande OMEGA PLASTO

Ecran frein-vapeur
pour attache murale résistant aux 
intempéries et à la déchirure

Arase murale

Enduit intérieur

Maçonnerie

Pour des isolations sur toiture

Détail étanchéité à l’air

Couche périphérique étanche à l‘air pour l‘isolation sur toiture
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�Lattage avec revêtement 
intérieur
p.ex.: Plaques de plâtre

Ecran frein-vapeur 
Ecran frein-vapeur en non-tissé FH FORTE 
Ecran frein-vapeur AIRSTOP DIVA
Ecran frein-vapeur AIRSTOP SD18

Lattage de bois mince

Chevron

Doublement chevrons

Sous-toiture 
Ecran de sous-toiture
OMEGA MONO 230 SK DUO
Ecran de sous-toiture OMEGA 180
Ecran de sous-toiture OMEGA LIGHT

Ruban d‘étanchéité pour clous
sous contre-latte 
OMEGA NDB Bande d’étanchéité pour zone 
clouee DSK/ ESK
Ruban d’étanchéité en PE NDB

Couverture de toit sur lattage

Inclinee de l‘exterieur en plaçant le frein-vapeur sur des chevrons

Détail étanchéité à l’air

Renovation de la toiture
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Lattage avec revêtement 
intérieur 
p.ex:plaques de plâtre

Ecran frein-vapeur 
FH FORTE frein-vapeu
AIRSTOP DIVA frein-vapeu

Lattage bois

Chevron

Panneaux en fibre de bois

Couverture toiture sur lattage

De l‘extérieur - pose du frein-vapeur

Détail étanchéité à l’air

Rénovation de l‘inclinaison du toit
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Couche étanche à l‘air intérieure 
p.ex.: Plâtre OSB

Ruban adhésif 
Collage des joints de panneaux 
Ruban adhésif AIRSTOP KB 
Ruban adhésif AIRSTOP SOLO

Ruban adhésif 
Collage de la sabliére intérieure p.ex.: 
Ruban bitume élastomère AIRSTOP BB 
Bande d’étanchéité OMEGA DB
Bande OMEGA PLASTO

Scellement 
p.ex.: bande bitumineuse
OMEGA BASETOP Membrane de chape

Ossature bois avec cellulose 
p.ex.: cellulose ISOCELL

Panneaux en fibre de bois 
(enduit à l‘extérieur)

Etanchéité du seuil extérieur
p.ex.: Bande EPDM collée avec
OMEGA FROZEN Pâte adhésive
AIRSTOP VBB Ruban
bitume élastomère non-tissé
Bande OMEGA PLASTO
Pâte d‘étanchéité OMEGA PoBit

Etancheite supplementaire
Panneaux en fibre de bois avec isolation 
péripherique p.ex.: Joint compressible BG 1

Avec panneau de fibre de bois enduit à l’extérieur

Détail étanchéité à la traverses

Liaison de l’ossature a la maçonnerie
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Luftdichter Anschluss einer Holzriegel-Außenwand an eine Massivdecke

1

2

3

Raccord à la dalle en béton brut

Détail étanchéité à l’air

Jonction étanche au seuil

Couche étanche à l‘extérieur 
p.ex.: Plâtre OSB

Ruban adhésif et primer 
AIRSTOP BB Ruban bitume élastomère 
OMEGA DB Bande d’étanchéité
Primer pulvérisable UNI SPRAY

Scellement 
OMEGA BASETOP Estrichbahn

1

2

3
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Instructions de montage pour frein-vapeur AIRSTOP

Fixation mécanique du frein-vapeur

Notez que seul le côté lisse puisse être collé hermétiquement avec du ruban 
adhésif! Le frein-vapeur est généralement fixé transversalement au chevron, le 
côté lisse ou imprimé faisant face au maître d’oeuvre. Les lés sont fixées mécani-
quement sur le bois de construction avec des agrafes et se chevauchent d‘environ 
10 cm. Pour les profilés en métal C, il est possible d‘effectuer une fixation tempo-
raire à l‘aide d‘adhésif double face ou d‘une colle de contact pulvérisée.

Liaison étanche à l‘air

Le collage étanche à l‘air des joints, raccords et pénétrations 
doit être effectué avec le système de collage AIRSTOP.

Contre lattage

Avant la pose de l‘isolation par insufflation, les contre-lattes sont posées à une 
distance axiale de < 40 cm du côté de la pièce. Pour soulager en plus les joints 
adhésifs, les lattes doiventêtre positionnées directement sur l‘assemblage bout à 
bout! La liaison de raccordement et les points de raccord sous pression doivent 
être soulagés mécaniquement. Le frein-vapeur doit être posé sans tension.

Lattage longitudinal

S ‘il n‘y a pas de contre-lattage, p.ex. si un coffrage en bois doit être posé sur des 
lattes longitudinales,le frein-vapeur doit être posé parallèlement au chevron ou 
à la structure. Les joints doivent reposer sur le bois de construction et doivent 
être collés sur le chevauchement et collés avec du ruban adhésif AIRSTOP. Avant 
d‘insuffler l‘isolation, les lattes longitudinales doivent être fixées pour soulager la 
charge mécanique sur les joints collés.

Montage sur la sous-construction

Le frein-vapeur peut être utilisé comme couche étanche à l‘air et pare-vapeur 
dans les murs, les toits et les plafonds.

D‘autres solutions detaillees peuvent etre trouvees sur www.isocell.com
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Instructions de mise en oeuvre des rubans adhesifs AIRSTOP

Rubans adhésifs résistants à la déchirure avec colle acrylique pure

Résistance UV max. 2 mois; pour des exigences plus élevées, veuillez utiliser le ruban de façade OMEGA 
UVKB ou AIRSTOP ULTRA.

Stabilité de température –40 °C à +100 °C

Pouvoir adhésif
Les rubans adhésifs AIRSTOP assurent la fonction d‘un joint étanche à l‘air et au vent et 
non celle d‘un raccord à friction. Les frein-vapeur doivent toujours être fixés (mécanique-
ment) avec des agrafes, des lattes ou similaires.

Enduit/peinture Les rubans adhésifs AIRSTOP ne peuvent pas être enduits ou peints. Pour cette applica-
tion, veuillez utiliser le ruban adhésif AIRSTOP FLEX.

Technique de collage

Lors de l’installation des adhésifs, le ruban doit être collé au substrat sur toute sa surface. 
Plus la pression de contact est élevée, meilleure est l‘adhérence (Maroufleur). Les rubans 
peuvent être collés seuls ou croisés sans aucun problème. Il faut veiller à ce que l’adhésif 
soit posé complètement et sans tension dans l’angle. Pour les surfaces enduites ou les 
bois très rugueux, nous recommandons la colle de raccord AIRSTOP SPRINT ou l’AIRSTOP 
DIMAROLL. Les supports doivent être exempts de poussière et de graisse et également 
secs. En cas de doute, nous recommandons de pré-traiter le support (Primer UNI ou 
Primer d’adhésion BUBI LF).

Collage à très basse température

Les rubans adhésifs AIRSTOP conviennent pour le collage à des températures d‘environ 
- 5 °C.Veuillez noter qu‘à des températures plus basses, la condensation de surface peut 
se produire même avec des changements de température mineurs. Ceci agit comme une 
couche de séparation et réduit l‘adhérence.

Adhérence aux supports 

suivants

Bois, panneaux à base de bois (OSB, MDF, panneaux 3S,...), briques, plastiques (surface 
lisse, sans silicone etcire), métaux sans oxydes et rouille, etc. Veuillez tenir compte des 
propositions système selon notre catalogue.

Temps de collage
Après l‘application des adhésifs AIRSTOP, un „processus de réticulation“ a lieu. En fonction 
de la température, cela prend environ 6 à 24 heures, ce qui permet d‘obtenir une adhé-
rence totale.

Elimination de l‘adhésif

Réchauffer légèrement l‘adhésif avec un sèche-cheveux et tirer lentement sur celui-ci. 
Enlevez les derniers résidus de colle avec le nettoyant pour colle AIRSTOP ADC. Attention: 
Ne pas frotter trop longtemps sur des surfaces sensibles. Si nécessaire, attendre 5 - 15 
min et vaporiser à nouveau le nettoyant pour colle AIRSTOP ADC et essuyer.

Stockage Dans un carton fermé au frais et sec, ne pas empiler les rouleaux les uns sur les autres 
sans papier protecteur.

Temps de conservation 2 ans

Elimination des déchets Papier de séparation et adhésif - déchets ménagers, décharge

Garantie La colle acrylique utilisée ne contient aucun additif susceptible de fragiliser la couche 
adhésive et donc extrêment résistant auch vieillissement.
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Couleur beige

Stabilité de température –30 °C à +60 °C

Force d‘adhérence
La colle de raccord AIRSTOP SPRINT agit comme un scellant et non comme un raccord à 
force. Les freins-vapeur doivent toujours être fixés (mécaniquement) avec des agrafes, 
lattes ou similaires.

Technique de collage

En fonction de l‘irrégularité du support, appliquer un cordon de 4 à 8 mm sur la surface 
adhésive sèche, exempte de poussière et de graisse, du Frein-vapeur ou du matériau de 
construction sans joints. Le FV est ensuite relié à une boucle de décharge pour soulager la 
tension et fixée par une légère pression (ne pas presser la chenille à plat, elle doit rester > 1 
mm d‘épaisseur). Ne pas appliquer de tension sur l‘adhésif avant séchage.

Le matériau de construction doit avoir un pouvoir absorbant suffisant pour assurer le 
durcissement complet et donc la fonction du mastic adhésif. Si l‘humidité des matériaux 
de construction augmente avant le durcissement complet des colles, des préparations 
de matériaux seront appropriées (p.ex. chauffage,pré-séchage de la surface adhésive/
adhésive). Veiller à une aération suffisante à l‘intérieur pour éviter que l‘augmentation de la 
condensation n‘entrave le durcissement de l‘adhésif.

Pour le collage sur des supports non absorbants tels que les poutres en béton, les revête-
ments en tôle, les carreaux de céramique ou les matériaux à teneur en humidité élevée, il 
faut utiliser la méthode de collage par contact des deux côtés. Le mastic d‘étanchéité est 
appliqué sur le matériau de construction etle FV correspondant. Après séchage conditi-
onnel (16-20h), le FV est collé par contact. Les masses d‘étanchéité séchées sont pressées 
l‘une contre l‘autre. Nous attirons votre attention sur le fait que lors de l‘utilisation de FV 
ouverts à la diffusion de vapeur, le matériau de construction doit également répondre aux 
paramètres mentionnés ci-dessus.

Grâce à la propriété élastique auto-adhésive du mastic, les joints dissous peuvent être 
rejoints. Lors du collage à l‘extérieur, il faut veiller à ce qu‘une forte charge d‘humidité soit 
exclue due à p.ex. la pluie continue, l‘humidité de drainage. Un tauxd’humidité élevé et cons-
tant, p.ex. piscines ou autres zones humides, est à éviter. Des mesures appropriées doivent 
également être prises pour éviter l‘influence de l‘humidité permanente sur l‘adhésif durci.
Des surfaces de matériaux aussi sèches et exemptes de poussière que possible sont la 
condition préalable à une adhérence optimale aux matériaux de construction.

Collage à températures très basses Mise en oeuvre de -5 °C à +35 °C

Temps de durcissement le temps de durcissement est de 2 jours (selon le pouvoir absorbant des matériaux à coller).

Oter le mastic humide: nettoyer à l’eau – Durci : appliquer un chiffon imbibé d‘un nettoyant adhésif et 
laisser agir. Le mastic peut ensuite être essuyé.

Stockage de +15 °C à +25 °C, au sec, à l’abri des rayons de soleil

Temps de conservation 12 mois, dans son contenant d’origine non ouvert

Elimination des déchets Peut être éliminé avec les déchets ménagers. Ne pas laisser pénétrer dans le réseau de 
canalisation.

Instruction de mise en oeuvre colle de raccord airstop sprint

Dispersion de polymère acrylique auto-adhésive à élasticité permanente
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Il ne suffit pas de sceller le câble avec un ruban adhésif pour assurer une étanchéité à l’air d’un conduit. L’ouverture doit vrai-
ment être scellée hermétiquement. Même à travers un petit trou dans le frein-vapeur, d‘énormes quantités de condensation 
peuvent pénétrer dans la construction par convection. Pour éviter cela, nous recommandons nos manchons AIRSTOP.

Tester la qualité de l’étanchéité du bâtiment!

Après avoir retiré le film protecteur, le 
manchon est...

... collé sur la couche étanche à l‘air de la pièce 
ou à l‘extérieur.

L‘étanchéité à l‘air entre le manchon et 
le câble ou le tuyau pénétrant est due à 
l‘élasticité inhérente du manchon en EPDM.

Pourquoi un test étanchéité à l‘air?

Le test Blower Door doit être effectué sur tous les bâtiments car il fournit des 
informations importantes sur la qualité de la construction. Dans les maisons 
bien isolées, jusqu‘à 60 % de l‘énergie est perdue par les joints et les fissures de 
l‘enveloppe du bâtiment. En plus du froid et de lachaleur, le bruit pénètre également 
par ces fuites.De plus, les courants d‘air sont perçus comme très désagréables. 
Très souvent,ces trous involontaires dans la couche extérieure entraînent égalem-
entla formation de moisissures et des dommages structurels. Certains bureaux de 
subvention au logement prescrivent ces mesures.

Quand le test d‘étanchéité à l‘air doit-il être effectue?

On distingue deux périodes de mesure:

Mesure de la phase de construction
�La mesure de la phase de construction doit être effectuée le plus tôt possible dans 
le processus de construction. De cette façon, les fuitespeuvent être détectées et 
réparées sans grand effort.

Mesure finale (état d‘utilisation)
�Après la réparation d‘éventuels défauts et l‘achèvement du bâtiment, la mesure 
finale a lieu dans l‘état d‘utilisation. La mesure finale est habituellement exigée 
pour la présentation aux organismes de financement ou aux autorités.

Depression

Surpression

Instruction de mise en oeuvre des manchons
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Engagement qui inspire.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108 
office@isocell.at

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01 
info@isocell.se

ISOCELL Werk België
Außenborner Weg 1
4770 Amel 
+32 80 444 199
office@isocell.be 

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490  Guipavas
+33 2 98 42 11 00 
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstraße 6
9201 Gossau SG 
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

www.isocell.comC’est un engagement qui enthousiasme.


