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Damprem
AIRSTOP DIVA Damprem 
AIRSTOP SD18 Damprem 
FH FORTE Damprem

Kleefband
AIRSTOP KB Kleefband 
AIRSTOP FLEX Kleefband 
AIRSTOP ELASTO Kleefband 
AIRSTOP SOLO Kleefband

Damprem 
AIRSTOP SD18 Damprem
AIRSTOP ÖKO NATUR Damprem
FH FORTE Damprem
(of: vaste manchet van het raam)

Afdichtmiddel
AIRSTOP SPRINT Luchtdichte lijm

Kastvorming
bv.: Houtvezelplaat

Bij tussenspantisolatie

Detail luchtdichtheid

Aansluiting op dakramen
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Luftdichter Anschluss der Dampfbremse an den Ringanker
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Damprem
OMEGA SD10 Damprem

Spant

Gording

Kleefband 
AIRSTOP FLEX Kleefband 
OMEGA PLASTO Band

Dampremmende folie
ringbalk weerbestendig en scheurvast

Ringbalk

Binnenpleister

Metselwerk

Buitenkant van het dakbeschot

Detail luchtdichtheid

Omlopende luchtdichtheidslaag bij isolatie aan de
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Betengeling mit 
binnenbekleding 
bv.: GVK-plaat

Damprem 
FH FORTE Damprem
AIRSTOP DIVA Damprem
AIRSTOP SD18 Damprem

Kartonnen stroken of dunne 
tengellatten

Spant

OPHOGING SPANTEN

Onderdakfolie 
OMEGA MONO PES 230 Dakfolie 
OMEGA 180 SK DUO Dakfolie 
OMEGA LIGHT Dakfolie

Nagelafdichtingsband 
onder tengellat
OMEGA NDB Nagelafdichtingsband 
ESK/DSK PE-Nagelafdichtingsband

Dakbedekking op betengeling

Leggen van de dampremmende folie over spanten met ophoging

Detail luchtdichtheid

Renovatie schuin dak van buiten
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Betengeling met 
binnenbekleding 
bv.: GVK-plaat

Damprem 
FH FORTE Damprem 
AIRSTOP DIVA Damprem

Tengellatten of kartonnen 
stroken

Spant

Zachtboardplaat

Dakbedekking op betengeling

Leggen van de dampremmende folie

Detail luchtdichtheid

Renovatie schuin dak van buiten
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Luchtdicht niveau binnen 
bv.: OSB-plaat

Kleefband 
plakken van de plaatvoegen 
AIRSTOP KB Kleefband 
OMEGA PLASTO Band 
TIMBERFLEX Kleefband 
AIRSTOP SOLO Kleefband

Kleefband 
plakken aan de muurplaat binnen 
AIRSTOP BB Bitumen-rubberband 
OMEGA DB Luchtdichtingsband 
OMEGA PLASTO Band

Afdichting 
op massief beton
bv.: Bitumenbaan
OMEGA SUB SK DUO Dekvloerfolie

Houtskeletbouwwand 
met isolatie
bv.: ISOCELL cellulose

Zachtboardplaat 
buiten bepleisterd

Dorpelafdichting buiten
bv.: EPDM-afdichtingsstrook geplakt met 
OMEGA FROZEN Lijmpasta
AIRSTOP VBB Vacht Bitumen-rubberband 
OMEGA PLASTO Band
OMEGA PoBit Dichtpasta

Bijkomende afdichting
achtboardplaat met perimeterisolatie bv.: 
Gecomprimeerde voegband BG1

Met aan de buitenkant bepleisterde zachtboardplaat

Detail luchtdichtheid

Van een houtskeletbouwwand
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Luftdichter Anschluss einer Holzriegel-Außenwand an eine Massivdecke
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Op een ruwe betonvloer

Detail luchtdichtheid

Aansluiting van een houtskeletbouwwand

Luchtdicht niveau 
buitenmuur 
bv.: Houtvezelplaat, bv. OSB

Kleefband en primer 
AIRSTOP BB Bitumenrubberband
OMEGA DB Luchtdichtingsband 
BUBI LF Hechtprimer

Afdichting 
bv.: Bitumenbaan

1

2

3
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Verwerkingsrichtlijnen voor AIRSTOP dampremmende folie

Mechanisch bevestigen van de dampremmende folie

Houd er rekening mee dat enkel de gladde kant met kleefband kan worden lucht-
dicht geplakt! De dampremmende folie wordt doorgaans dwars op de spanten, 
staanders of balken aangebracht, de gladde resp. bedrukte zijde naar de verwerker 
gericht. De banen met tackerkrammen ca. 1 0cm overlappend mechanisch op het 
constructiehout bevestigen. Bij metalen C-profielen kan deze (no provisorisch) 
worden bevestigd met dubbelzijdig kleefband of evt. spuitcontactlijm.

Luchtdicht afplakken

Het luchtdicht plakken van de naden, aansluitingen en doordrin-
gingen moet met het AIRSTOP plaksysteem worden uitgevoerd.

Dwars lopende betengeling / beplanking van de spanten

Voor het aanbrengen van de inblaasisolatie worden de dwarslatten met een 
asafstand < 40cm in de ruimte aangebracht. Om de lijmplaatsen bijkomend te 
ontlasten, zou de betengelingrechtstreeks op de stootvoegen moeten worden 
geplaatst! Aansluitingslijm en lijmplaatsenmet drukbelasting moeten mechanisch 
worden ontlast. De folie dient spanningsvrij te worden aangebracht.

Betengeling in de lengte

Wanneer er geen dwars lopende betengeling voorzien is, bv. wanneer een houten 
beplanking op lengtelatten geplaatst moet worden, moet de dampremmende folie 
evenwijdig met het spantof de constructie worden geplaatst. De naden moeten 
hierbij op het constructiehout liggen en erook naadoverlappend op getackerd en 
met AIRSTOP kleefband geplakt worden. Voor hetaanbrengen van de inblaasiso-
latie moeten de lengtelatten worden aangebracht om de geplakteplaatsen mecha-
nisch te ontlasten.

Montage op de onderconstructie

De dampremmende folie kan als luchtdichte en dampremmende laag in wand-, daken plafondconstructies worden 
ingezet.

Meer gedetailleerde oplossingen vindt u op www.isocell.com



25

Verwerkingsrichtlijnen AIRSTOP kleefband

Scheurvaste systeemkleefbanden voorzien van kleefmiddel op 
basis van zuiver acrylaat.

UV Stabiliteit Max. 2 maanden; bij strengere eisen gelieve de OMEGA UVKB of de AIRSTOP ULTRA 
Kleefband te gebruiken.

Temperatuurbestendigheid –40 °C tot +100 °C

Hechtkracht
AIRSTOP kleefband neemt de functie van de lucht- en winddichte afdichting op zich, maar 
niet die van een krachtgesloten verbinding.Dampremmende en andere folies dienen te 
allen tijde met krammen, hechtlatten e.d. (mechanisch) te worden bevestigd.

Overpleisteren AIRSTOP kleefband is niet bepleister- of overschilderbaar. Voor deze toepassing gelieve 
gebruik te maken van het AIRSTOP FLEX Kleefband.

Hechttechniek

Bij de montage van het kleefband dient het band over het gehele oppervlak op de 
ondergrond te worden geplakt. Hoe groter deuitgeoefende aandrukkracht, des te beter is 
het hechtvermogen (aandrukrol gebruiken). Overplakken van het kleefband met het band 
zelf resp.kruisgewijs plakken is zonder problemen mogelijk. Zorg ervoor dat het kleefband 
in de hoeken volledig en spanningsvrij wordt aangebracht. Voorgepleisterde oppervlakken 
of zeer ruw hout raden wij AIRSTOP SPRINT Luchtdichte lijm of AIRSTOP DIMAROLL aan. 
De te verwerkenmaterialen dienen vrij van vet en stof te zijn en de ondergronden moeten 
bovendien een droge structuur en voldoende draagkracht hebben. In geval vantwijfel 
raden wij aan de ondergrond voor te behandelen (UNI Primer of BUBI LF Hechtprimer.)

Hechten bij zeer lage temperaturen

AIRSTOP kleefbanden zijn geschikt voor het plakken vanaf ca. -5 °C. Neem a.u.b. in 
ogenschouw datbij lagere temperaturen, zelfs bij geringe temperatuurschommelingen, 
oppervlakte-condens kan ontstaan. Dit werkt zoals een scheidingslaag en verminderthet 
hechtvermogen.

Hechten op de volgende onder-
gronden

Hout, houtvezelplaten (OSB, MDF, multiplexplaten...), bakstenen, kunststoffen (glad 
oppervlak, vrij vansiliconen en wassoorten), metalen vrij van oxidatie en roestvorming enz.
Let op de systeemvoorstellen volgens onze prijslijst.

Hechttijd
Na het aanbrengen van het AIRSTOP kleefband vindt een zogenaamd “hechtingsproces” 
plaats. Dit duurt, afhankelijk van de temperatuur, ca. 6 – 24 uur. Dan is pas het volledige 
hechtvermogen bereikt.

Verwijderen van het kleefband

Het kleefband met behulp van een haardroger lichtjes verwarmen en langzaam aan 
het kleefband trekken. Delaatste lijmresten met AIRSTOP ADC Lijmreiniger losmaken. 
Attentie: bij gevoelige ondergronden niet te lang op een bepaalde plaats wrijven.Eventueel 
5-15 min wachten en nogmaals AIRSTOP ADC Lijmreiniger opspuiten en afvegen.

Opslag In een gesloten doos koel en droog opslaan; rollen niet zonder een scheidingsvel op elkaar 
stapelen.

Houdbaarheid bij opslag 2 jaar

Afvoeren Scheidingsvel en kleefband – huisvuil, vuilstortplaats

Garantie
Het toegepaste kleefmiddel op basis van acrylaat bevat geen toevoegingen die tot 
broosheid van de hechtlaag leiden en is daardoor nietonderhevig aan verouderingsver-
schijnselen.
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Kleur beige

Temperatuurbestendigheid –30 °C tot +60 °C

Hechtkracht
AIRSTOP SPRINT Luchtdichte lijml neemt de functie van de afdichting, maar niet die van een 
krachtgesloten verbinding op zich.Dampremmende en andere folies dienen te allen tijde 
met krammen, hechtlatten e.d. (mechanisch) te worden bevestigd.

Hechttechniek

Afhankelijk van de oneffenheid van de ondergrond een 4 - 8 mm dikke laag op het droge, vrij 
van stof en vet, te lijmen oppervlak van de dampremmende folie of bouwmateriaal volledig 
sluitend aanbrengen. Vervolgens wordt de folie, voorzien van een ontlastingslus voor de 
trekontlasting, verbonden en door middel van licht aandrukken (hechtlaag niet te plat 
drukken, er dient een meer dan 1 mm dikke laag aanwezig te blijven) gefixeerd. De lijm vóór 
het uitharden niet op trek belasten.

Het bouwmateriaal moet over voldoende zuigkracht beschikken teneinde het uavitharden 
en daarmede het functioneren van het kleef- en afdichtmiddel te garanderen. Indien er een 
hogere mate- riaalvochtigheid van de bouwmaterialen vóór het uitharden wordt vastge-
steld, dienen in bepaalde gevallen adequate voorbereidingen aan het materiaal (bijvoorbeeld 
verwarmen of voordrogen van de te lijmen oppervlakken of het afdichtmiddel) te worden 
getroffen. Bij toepassing in binnenru- imten voor voldoende ventilatie zorgen, zodat er geen 
versterkte condensaatvorming ontstaat welke het uitharden van de lijm kan verhinderen.
Om te hechten op niet-zuigende ondergronden, zoals beton, metalen bekledingen, kera-
mische tegels of materiaal met een verhoogde vochtigheidsgraad, moet de tweezijdige 
contactlijmmethode worden toegepast. Bij deze methode wordt het afdichtmiddel op het 
desbetreffende bouwmateriaal en de folie aangebracht. Na een bepaalde droogtijd (16-20h) 
wordt de folie door middel van de contactlijmmethode samengevoegd. De telkenmale 
opgedroogde afdichtmiddelen worden tegen elkaar gedrukt. Wij attenderen u erop, dat 
bij toepassing van dampopen folies tevens het bouwmateriaal aan de bovengenoemde 
parameters dient te voldoen.

Dankzij de zelfklevende-elastische eigenschap van het afdichtmiddel kunnen losgekomen 
verbindingen weer worden samengevoegd. Indien buiten wordt geplakt dient er voor 
gezorgd te worden dat een intensieve vochtbelasting door bijvoorbeeld langdurige regen 
of wegstromend vocht is uitgesloten. Een continu verhoogde relatieve luchtvochtigheid, 
bijvoorbeeld bij toepassingen in zwembaden of andere vochtige omgevingen dient te 
worden voorkomen. Tevens dienen er adequate maatregelen te worden getroffen, welke de 
invloed van continue vochtigheid op het uitgeharde kleefen afdichtmiddel uitsluiten.
Naar mogelijkheid droge materiaaloppervlakken, welke vrij van stof zijn, is een voorwaarde 
voor het optimaal hechten op de bouwmaterialen.

Hechten bij zeer lage temperaturen Verwerkingstemperatuur: -5 °C tot +35 °C

Hechttijd Het uitharden duurt 2 dagen (afhankelijk van het zuigvermogen van de te plakken materi-
alen) 

Verwijderen van het afdichtmiddel Nat: met water reinigen; uitgehard: een in lijmreiniger gedrenkte doek op het afdichtmiddel 
leggen en laten inwerken. Daarna kan het afdichtmiddel worden weggeveegd.

Opslag Bij +15 °C tot +25 °C, droog, geen rechtstreekse zon

Houdbaarheid bij opslag 12 maanden, in gesloten ongeopende originele verpakking 

Afvoeren Mag niet met het normale huisvuil worden afgevoerd. Niet in de riolering terecht laten 
komen.

Verwerkingsrichtlijnen airstop sprint luchtdichte lijm

Blijvend elastische, zelfklevende acrylaat-polymeerdispersie.
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Om een buismanchet luchtdicht af te sluiten, volstaat het niet om de kabel af te dichten met kleefband. De doorvoer moet echt 
luchtdicht afgesloten zijn. Want door een klein gaatje in de dampremmende folie kunnen door convectie al enorme hoeveel-
heden condensaat in de constructie binnendringen. Om dit te verhinderen, raden wij onze AIRSTOP Buismanchetten aan.

De kwaliteit van de luchtdichtheid controleren!

De manchet wordt na het aftrekken van de 
beschermfolie...

... aan de binnen- of buitenkant op de 
luchtafdichtende laag geplakt.

De luchtdichtheid tussen manchet en 
doorgevoerde kabel of buis ontstaat door de 
eigen elasticiteit van de EPDM- manchet.

Waarom moet ik een luchtdichtheidstest uitvoeren?

Bij alle gebouwen moet de luchtdichtheid worden gecontroleerd met de blower-
doortest, omdat hierdoor belangrijke informatie over de kwaliteit van het gebouw 
wordt verkregen. Bij goed geïsoleerde huizen gaat er tot 60% van de energie 
verloren via voegen en spleten in de gebouwschil. Behalve koude en hitte dringt 
ook lawaai binnen via deze zogenaamde lekken. Bovendien wordt tocht als erg 
onaangenaam ervaren. Heel vaak leiden deze onvrijwillige gaten in de buitenmantel 
ook tot schimmelvorming en schade aan het gebouw.

Wanneer moet de luchtdichtheidstest gebeuren?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee meettijdstippen:

Bouwfasemeting
�De bouwfasemeting moet zo vroeg mogelijk tijdens het bouwproces worden uitge-
voerd. Op deze manier kunnen de lekken zonder grote kosten worden gevonden en 
verholpen.

Afsluitende meting (gebruikstoestand)
�Na het verhelpen van eventuele gebreken en de afwerking van het gebouw gebeurt 
de afsluitende meting in de gebruikstoestand. Meestal moet de afsluitende meting 
worden voorgelegd aan de instanties voor het verlenen van subsidies of de 
overheden.

onderdruk

overdruk

Verwerkingsrichtlijnen buismanchetten
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ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108 
office@isocell.at

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01 
info@isocell.se

ISOCELL Werk België
Außenborner Weg 1
4770 Amel 
+32 80 444 199
office@isocell.be 

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490  Guipavas
+33 2 98 42 11 00 
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstraße 6
9201 Gossau SG 
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

www.isocell.comEngagement dat inspireert.


