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Ångbroms
AIRSTOP DIVA Ångbroms 
AIRSTOP SD18 Ångbroms 
FH FORTE Ångbroms

Tejp
AIRSTOP KB Tejp 
AIRSTOP FLEX Tejp 
AIRSTOP ELASTO Tejp 
AIRSTOP SOLO Tejp

Ångbroms 
AIRSTOP SD18 Ångbroms
AIRSTOP ÖKO NATUR Ångbroms
FH FORTE Ångbroms
(eller: fönstrets fasta manschett) 

Tätningsmassa
AIRSTOP SPRINT Tätningsmassa

Kastvorming
t.ex.: Träfiberplatta

takfönster med isolering mellan takstolarna

Detalj luftätning

Tätning mot

1

2

3

4

5
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Luftdichter Anschluss der Dampfbremse an den Ringanker
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Ångbroms
OMEGA SD10 Ångbroms

Takstol

Regel

Tejp
AIRSTOP FLEX Tejp 
OMEGA PLASTO Tejp

Tillskuren ångbromsremsa
ringbalk väderbeständig och rivfast

Ringbalk

Innerputs

Murverk

i övergång parallelltak till murad vägg

Detalj luftätning

Lufttätt Lager

1

2

3

4

5

6

7

8
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Ytskikt 
t.ex. Gipsskiva

Ångbroms 
FH FORTE Ångbroms
AIRSTOP DIVA Ångbroms
AIRSTOP SD18 Ångbroms

Pappremsor eller tunna 
träribbor

Takstol

Förhöjning takstol

Takduk 
OMEGA MONO PES 230 Takduk 
OMEGA 180 SK DUO Takduk 
OMEGA LIGHT Takduk

Spiktätningsband  
onder tengellat
OMEGA NDB Spiktätningsband  
ESK/DSK PE-Spiktätningsband 

Takäckning på latting

placering av ångbroms över takstolar med förhöjning

Detalj luftätning

Renovering av tak utifrån
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Lufttätt lager insidan
t.ex. OSB skiva

Tejp 
Lufttätning av skivskarvarna  
AIRSTOP KB Tejp 
OMEGA PLASTO Tejp 
TIMBERFLEX Tejp 
AIRSTOP SOLO Tejp

Tejp 
Tätning vid klacken på insidan  
AIRSTOP BB Bitumentejp 
OMEGA DB Tätningstejp 
OMEGA PLASTO Tejp

Tätning 
på massivt tak
t.ex. bitumenduk
OMEGA BASETOP SK DUO

�Träregelvägg med isolering 
t.ex. ISOCELL cellulosa

Mjuk träfiberskiva
putsad på utsidan

Tätning utsidan
EPDM-tätningsremsor limmade med 
OMEGA FROZEN Limpasta
AIRSTOP VBB Fleece Bitumentejp
OMEGA PLASTO Tejp
OMEGA PoBit Tätningspasta

Extratätning mjuk
träfiberskiva med perimeterisolering 
OMEGA BG 1 Komprimerad drevtejp

med på utsidan putsad mjuk träfiberskiva

Detalj luftätning

Tätning av klacken med en träregelvägg
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Luftdichter Anschluss einer Holzriegel-Außenwand an eine Massivdecke

1

2

3

träregelvägg och betongbjälklag

Detalj luftätning

Tätning mellan en

Lufttätt lager yttervägg
t.ex. Träfiberskiva, OSB

Tejp och primer 
AIRSTOP BB Bitumentejp
OMEGA DB Tätningstejp 
BUBI LF Primer

Tätning
OMEGA BASETOP SK DUO

1

2

3
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Monteringsriktlinjer för AIRSTOP ångbroms

Mekanisk fastsättning av ångbromsen

Ångbromsen monteras i regel tvärs mot takstolarna eller väggregel,med den släta 
sidan resp.  sidan med tryck vänd mot personen som utför arbetet. Sätt fast duken 
mekaniskt med häft klammer med ca 10 cm överlappning på träkonstruktionen. 
Vid metallprofiler kan den provisoriska fastsättningen göras med dubbelsidig tejp.

Lufttät tejping

Den lufttäta tejpningen av skarvar, anslutningar och genomföringar 
ska göras med  tejpsystemet  AIRSTOP.

Tvärläkt/glespanel  

Före sprutisoleringen monteras tvärläkten på insidan med ett centrumavstånd 
< 40 cm. För att avlasta skarvarna ytterligare bör läkten positioneras direkt på 
skarven. Limmade anslutningar och tryckbelastade limskarvar skall avlastas 
mekaniskt. Folien måste monteras utan spänningar.

Längsgående läkt

Om ingen tvärläkt finns, t.ex. när råspont ska monteras på längsgående läkt, ska 
ångbromsen monteras parallellt med takstolen eller konstruktionen. Skarvarna 
måste då ligga an mot träkonstruktionen och häftas fast där med överlappning 
och tejpas över med AIRSTOP-tejp. Före sprutisoleringen måste den längsgående 
läkten monteras för mekanisk avlastning av limställena.

monteringsriktlinjer för underkonstruktionen

mer information finner du på www.isocell.com
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Därför skall jag genomföra en 
lufttäthetskontroll 

En Blower-Door-lufttäthetsmätning 
borde utföras på alla byggnader 
eftersom den ger viktig information om 
byggkvalitén. Välisolerade hus förlorar 
upptill 60 % av all energi via fogar och 
sprickor i byggnadens klimatskal. 
Utöver kyla och hetta tränger även ljud 
igenom dessa läckage och bidrar till 
ett sämre inomhusklimat. I många fall 
leder dessa ofrivilliga läkage i klimats-
kalet även till uppkomsten av fuktrela-
terade byggnadsskador.

Lufttäthetskontroll  vid två 
tillfällen

Byggfasmätning
�Så tidigt som möjligt i byggprocessen 
när klimatskalet är monterat bör en 
byggfasmätning utföras. På så sätt kan 
otätheter hittas utan större insatser 
och åtgärdas. 

Avslutningsmätning 
När eventuella brister har åtgärdats 
och byggnaden är färdig skall slut-
mätningen i användningstillståndet 
utföras. Det som skall uppvisas hos 
vissa myndigheter är i de flesta fallen 
 avslutningsmätningen.

Kontrollera klimatskalets  lufttäthet

UNDERTRYCK  
50 PA

ÖVERTRYCK  
50 PA
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ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108 
office@isocell.at

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01 
info@isocell.se

ISOCELL Werk België
Außenborner Weg 1
4770 Amel 
+32 80 444 199
office@isocell.be 

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490  Guipavas
+33 2 98 42 11 00 
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstraße 6
9201 Gossau SG 
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

www.isocell.comEngagemang som inspirerar.


