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Bemærk: Som følge af rebrandingen forbeholdes farveændringer på maskinerne.
Observera: Omprofileringen kan medföra färgförändringar på maskinerna.
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ISOblow SMART PLUS
ISOblow SMART PLUS er en svært kompakt innblåsnings-
maskin for bearbeiding av celluloseisolasjon samt andre 
godkjente løse og lettflytende isolasjonsmaterialer. Maskinen 
fylles via påfyllingsluken. Under transport kan påbygget 
fjernes ved å løsne fire stjernehåndtaksskruer. En knivaksel i 
den nedre delen av materialbeholderen løsner opp cellulose-
materialet.

ISOblow SMART PLUS er en meget kompakt, let og brugervenlig 
indblæsningsmaskine. Den anvendes hovedsageligt til renover-
ing, isolering af skråtag, åben indblæsning eller kerneisolering. 
Et praktisk bord, som kan slås ud, gør det nemmere at fylde 
maskinen.

ISOblow SMART PLUS är en mycket kompakt inblåsningsmaskin 
för bearbetning av cellulosaisolering samt andra godkända lösa och 
lättrinnande isoleringsmaterial. Maskinen fylls via påfyllningslu-
ckan. Under transporten kan påbyggnaden tas bort genom att av-
lägsna 4 stjärnhandtagsskruvar. En knivaxel i materialbehållarens 
nedre del luckrar upp cellulosan. 

ISOblow SMART PLUS
Art.Nr.: 610029

Tilbehør  |  Tilbehør  |  Tillbehör

Kabelfjernkontroll 50m med vippebryter
Kabelafstandsbetjening 50 m med vippekontakt
Kabelfjärrkontroll 50m med vippströmbrytare Art.Nr.: 611005

4-kanals radiofjernkontroll TR
4-kanals radiostyret fjernbetjening TR
4-kanals radiofjärrkontroll TR Art.Nr.: 611004T

Tilvalg  |  Valgfrit  |  Tillval

Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 34
Forstærkerstation ISOCELL AVS 34
Förstärkarstation ISOCELL AVS 34 Art.Nr.: 614001

Forsterkerstasjon tilkoblingssett 3-delt
Forstærkerstation tilslutningssæt 4-delt
4-delat anslutningsset till förstärkarstation Art.Nr.: 614002

Fargene kan avvike fra bildet.
Farverne kan afvige fra billedet.
Färgerna kan avvika från bilden.
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Teknisk data  |  Tekniske data  |  Tekniska data

ISOblow SMART PLUS

Dimensjoner (mm)
Dimensioner (mm)
Mått (mm)

850 x 650 x 1420 mm

Vekt- kg
Vægt- kg
Vikt- kg

105 kg

Kapasitet
Kapacitet
Kapacitet

225 l

Motor
Motor
Motor

0,75 kW

Vifte
Ventilator
Fläkt

2 x 1,4 kW

Total effekt
Samlet ydeevne
Total effekt

~ 3,55 kW

Maks. utblåsingstrykk
Maks. Udblæsningstryk
Max. utblåsningstryck

350 mbar

Maks. Luftmengde
Maks. Luftmængde
Max luftmängd

360 m³/h

Elektrisk tilkoblingsledning
Optagen elektrisk effekt
Elektrisk anslutningseffekt

230 V / 50 Hz, 16 A

Slangetilkobling
Slangetilslutning
Slanganslutning

3" (76 mm)

Output  |  Output  |  Output

Åpen blåsing
Åben udblæsning
Öppen blåsning

~ 600 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelse tak
Maks. isoleringstykkelse tag
Max. isoleringstjocklek tak

≤ 20 cm
Egnet for alle isolasjonsmaterialer
Egnet til alle isoleringsmaterialer
Lämplig för alla isoleringsmaterial

Komp. Innblåsing
Kompr. Indblæsning
Slutna fack

~ 250 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelsen på veggen
Maks. isoleringstykkelse væg
Max. isoleringstjocklek vägg

≤ 16 cm

VIDEO
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ISOblow SOLID
ISOblow SOLID er en svært kompakt og brukervennlig innblå-
singsmaskin for bearbeiding av celluloseisolasjon og andre 
godkjente løse og strømmende isolasjonsmaterialer. Påfylling 
skjer via påfyllingsåpningen inkl. sekkestøtte. For transport 
kan påsatsen fjernes ved å skru ut to skruer. To hakkeaksler i 
den nedre delen av beholderen sørger for at cellulosemateria-
let løsnes godt.

ISOblow SOLID er en meget kompakt og brugervenlig indblæs-
ningsmaskine til forarbejdning af celluloseisoleringsmateriale 
og andre godkendte granulater i stedet for andre godkendte 
løse og strøfrie isoleringsmaterialer. Påfyldningen sker via 
påfyldningsåbningen inkl. poseunderlag. Til transport kan hop-
peren fjernes ved at skrue 2 skruer ud. To hakkeraksler i den 
nederste del af beholderen sørger for en meget god oprivning af 
cellulosen.

ISOblow SOLID är en kompakt och användarvänlig inblåsnings-
maskin för installation av cellulo-saisolering och andra godkända 
isoleringsmaterial. Matningen sker via matningsluckan som har ett 
säckstöd. Under transport kan påbyggnaden monteras av genom 
att avlägsna 2 skruvar. Två knivaxlar i förrådsbehållarens nedre del 
ger en bra uppluckring av cellulosan.

ISOblow SOLID
Art.Nr.: 610007

Tilbehør  |  Tilbehør  |  Tillbehör

Radio fjernkontroll 10.0; V4
Fjernbetjening 10.0; V4
Radiostyrd fjärrkontroll 10.0; V4 Art.Nr.: 611109

Kabelfjernkontroll «profesjonell» 9-pinners sett, 50m
Kabel-fjernbetjening »professionel« 9-polet sæt, 50m
Kabelfjärrkontroll ”professional” 9-polig uppsättning, 50m Art.Nr.: 611118

Tilvalg  |  Valgfrit  |  Tillval

Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 34
Forstærkerstation ISOCELL AVS 34
Förstärkarstation ISOCELL AVS 34 Art.Nr.: 614001

Tilkoblingssett SOLID
Tilslutningssæt SOLID
Anslutningssats SOLID Art.Nr.: 622014

Fargene kan avvike fra bildet.
Farverne kan afvige fra billedet.
Färgerna kan avvika från bilden.
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Teknisk data  |  Tekniske data  |  Tekniska data

ISOblow SOLID

Dimensjoner (mm)
Dimensioner (mm)
Mått (mm)

820 x 600 x 1530 mm

Vekt- kg
Vægt- kg
Vikt- kg

110 kg

Kapasitet
Kapacitet
Kapacitet

250 l

Motor
Motor
Motor

0,75 kW

Vifte
Ventilator
Fläkt

2 x 1,35 kW

Total effekt
Samlet ydeevne
Total effekt

3,5 kW

Maks. utblåsingstrykk
Maks. Udblæsningstryk
Max. utblåsningstryck

280 mbar

Maks. Luftmengde
Maks. Luftmængde
Max luftmängd

400 m³/h

Elektrisk tilkoblingsledning
Optagen elektrisk effekt
Elektrisk anslutningseffekt

230 V / 50 Hz, 13A

Slangetilkobling
Slangetilslutning
Slanganslutning

2,5" (63 mm)

Output  |  Output  |  Output

Åpen blåsing
Åben udblæsning
Öppen blåsning

~ 850 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelse tak
Maks. isoleringstykkelse tag
Max. isoleringstjocklek tak

≤ 30 cm
Egnet for alle isolasjonsmaterialer
Egnet til alle isoleringsmaterialer
Lämplig för alla isoleringsmaterial

Komp. Innblåsing
Kompr. Indblæsning
Slutna fack

~ 500 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelsen på veggen
Maks. isoleringstykkelse væg
Max. isoleringstjocklek vägg

≤ 30 cm

VIDEO
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ISOblow COMPACT
Effekt-vidunderet i „ISOblow familien“ med lysstrøm. Et spe-
sielt utviklet hakslermaskin, to effektive vifter, e 5-kammer-
sluse i en gjennomtenkt konstruksjon gir en innblåsningsmas-
kin somkan brukes universalt. Fiber-isolasjonsmateriale som 
cellulose, glass - og steinull kan bearbeides like godt som løst 
og rislende isolasjonsmateriale for kjerneisolering.

Ydeevnevidunder fra »ISOblow-familien« med lysstrøm. Et 
specielt udviklet flismaskine, to kraftige blæsere og en 5-kam-
mer-sluse i en gennemtænkt konstruktion udgør en universelt 
anvendelig indblæsningsmaskine. Fiberisoleringsmaterialer 
som cellulose, glas- og stenuld kan bearbejdes lige så godt som 
løse og strøfrie isoleringsmaterialer til kerneisolering.

Prestandamirakel från ISOblow-familjen med ljusflöde. En spe-
cialutvecklad kvarn, två kraftfulla fläktar och en 5-kammarsluss i 
en genomtänkt konstruktion resulterar i en universellt användbar 
inblåsningsmaskin. Fiberisoleringsmaterial som cellulosa, glas- och 
stenull kan bearbetas lika bra som lösa och ströbara isoleringsma-
terial för kärnisolering.

ISOblow COMPACT
Art.Nr.: 610001

Tilbehør  |  Tilbehør  |  Tillbehör

Radio fjernkontroll 10.0; V4
Fjernbetjening 10.0; V4
Radiostyrd fjärrkontroll 10.0; V4 Art.Nr.: 611109

Kabelfjernkontroll «profesjonell» 9-pinners sett, 50m
Kabel-fjernbetjening »professionel« 9-polet sæt, 50m
Kabelfjärrkontroll ”professional” 9-polig uppsättning, 50m Art.Nr.: 611118

Tilvalg  |  Valgfrit  |  Tillval

Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 34
Forstærkerstation ISOCELL AVS 34
Förstärkarstation ISOCELL AVS 34 Art.Nr.: 614001

Forsterkerstasjon tilkoblingssett 3-delt
Forstærkerstation tilslutningssæt 4-delt
4-delat anslutningsset till förstärkarstation Art.Nr.: 614002

Fargene kan avvike fra bildet.
Farverne kan afvige fra billedet.
Färgerna kan avvika från bilden.
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Teknisk data  |  Tekniske data  |  Tekniska data

ISOblow COMPACT

Dimensjoner (mm)
Dimensioner (mm)
Mått (mm)

890 x 660 x 1720 mm

Vekt- kg
Vægt- kg
Vikt- kg

160 kg

Kapasitet
Kapacitet
Kapacitet

325 l

Motor
Motor
Motor

0,75 kW

Vifte
Ventilator
Fläkt

2 x 1,4 kW

Total effekt
Samlet ydeevne
Total effekt

~ 3,55 kW

Maks. utblåsingstrykk
Maks. Udblæsningstryk
Max. utblåsningstryck

350 mbar

Maks. Luftmengde
Maks. Luftmængde
Max luftmängd

360 m³/h

Elektrisk tilkoblingsledning
Optagen elektrisk effekt
Elektrisk anslutningseffekt

230 V / 50 HZ, 16A

Slangetilkobling
Slangetilslutning
Slanganslutning

3" (76 mm)

Output  |  Output  |  Output

Åpen blåsing
Åben udblæsning
Öppen blåsning

~ 700 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelse tak
Maks. isoleringstykkelse tag
Max. isoleringstjocklek tak

≤ 40 cm
Egnet for alle isolasjonsmaterialer
Egnet til alle isoleringsmaterialer
Lämplig för alla isoleringsmaterial

Komp. Innblåsing
Kompr. Indblæsning
Slutna fack

~ 500 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelsen på veggen
Maks. isoleringstykkelse væg
Max. isoleringstjocklek vägg

≤ 40 cm

VIDEO
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ISOblow STANDARD 230
ISOblow STANDARD 230 er den ideelle innblåsingsmaskinen 
for bearbeiding av trefiberisolasjonsmaterialer og er dessuten 
også svært godt egnet for cellulose- og mineralfiberisolasjons-
materialer. Spesielt kortfibrede materialer krever et svært 
høyt luftstrømningsvolum – her viser Standard 230 sin styrke. 
Med tre vifter kan maskinen også brukes effektivt på trange 
steder. Vifter og materialtilførsel styres enkelt via fjernkon-
trollen, og den elektroniske skyveren gjør det mulig å justere 
materialmengden direkte fra arbeidsområdet.

ISOblow STANDARD 230 er den ideelle indblæsningsmas-
kine til forarbejdning af celluloseisoleringsmaterialer og er 
desuden også velegnet til træfiber- og mineralfiberisolerings-
materialer. Især kortfibrede materialer kræver et meget højt 
luftstrømningsvolumen – her viser Standard 230 sin styrke. 
Med tre blæsere kan maskinen også bruges effektivt på trange 
steder. Blæsere og materialetilførsel styres bekvemt via fjern-
betjeningen, og den elektroniske skyder gør det nemt at justere 
materialemængden direkte fra arbejdsområdet.

ISOblow STANDARD 230 är den perfekta inblåsningsmaskinen för 
bearbetning av träfiberisoleringsmaterial och är dessutom idealisk 
för cellulosa- och mineralfiberisoleringsmaterial. Särskilt kortfi-
briga material kräver ett mycket högt luftflöde – här visar Standard 
230 sin styrka. Med tre fläktar kan maskinen användas effektivt 
även i trånga utrymmen. Fläktar och materialmatning styrs bek-
vämt via fjärrkontrollen, och den elektroniska skjutreglaget gör det 
enkelt att justera materialmängden direkt från arbetsområdet.

ISOblow STANDARD 230
Art.Nr.: 610047

Tilbehør  |  Tilbehør  |  Tillbehör

Radio fjernkontroll 10.0; V4
Fjernbetjening 10.0; V4
Radiostyrd fjärrkontroll 10.0; V4 Art.Nr.: 611109

Kabelfjernkontroll «profesjonell» 9-pinners sett, 50m
Kabel-fjernbetjening »professionel« 9-polet sæt, 50m
Kabelfjärrkontroll ”professional” 9-polig uppsättning, 50m Art.Nr.: 611118

Fargene kan avvike fra bildet.
Farverne kan afvige fra billedet.
Färgerna kan avvika från bilden.
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Teknisk data  |  Tekniske data  |  Tekniska data

ISOblow STANDARD 230

Dimensjoner (mm)
Dimensioner (mm)
Mått (mm)

1090 x 810 x 1870 mm

Vekt- kg
Vægt- kg
Vikt- kg

250 kg

Kapasitet
Kapacitet
Kapacitet

380 l

Røreverk
Røreværk
Omrörare

0,75 kW

Slusedrev
Slusedrev
Slussdrivning

1,1 kW

Vifte
Ventilator
Fläkt

3 x 1,7 kW

Total effekt
Samlet ydeevne
Total effekt

6,95 kW

Maks. utblåsingstrykk
Maks. Udblæsningstryk
Max. utblåsningstryck

350 mbar

Maks. Luftmengde
Maks. Luftmængde
Max luftmängd

570 m³/h

Elektrisk tilkoblingsledning
Optagen elektrisk effekt
Elektrisk anslutningseffekt

2 x 230 V / 50 Hz, 16 A

Slangetilkobling
Slangetilslutning
Slanganslutning

3" (76 mm)

Output  |  Output  |  Output

Åpen blåsing
Åben udblæsning
Öppen blåsning

~ 1300 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelse tak
Maks. isoleringstykkelse tag
Max. isoleringstjocklek tak

≤ 50 cm
Egnet for alle isolasjonsmaterialer
Egnet til alle isoleringsmaterialer
Lämplig för alla isoleringsmaterial

Komp. Innblåsing
Kompr. Indblæsning
Slutna fack

~ 800 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelsen på veggen
Maks. isoleringstykkelse væg
Max. isoleringstjocklek vägg

≤ 40 cm

VIDEO
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ISOblow STANDARD PLUS
ISOblow STANDARD PLUS er en ekstremt kraftig innblås-
ningsmaskin for behandling av celluloseisolasjon, myk 
trefiber, glass- og steinull samt andre godkjente løse og 
strømmende isolasjonsmaterialer. Unikt for en maskin av 
denne størrelsen er den høye luftkapasiteten som genereres 
av en 6 kW turbin. Betjeningen av ISOblow STANDARD PLUS 
og reguleringen av material- og luftmengden skjer via ISO-
CELLs trådløse fjernkontroll.

ISOblow STANDARD PLUS er en ekstremt effektiv indblæs-
ningsmaskine til forarbejdning af celluloseisoleringsmateriale, 
bløde træfibre, glas- og stenuld samt andre godkendte løse og 
strøfrie isoleringsmaterialer. Unikt for en maskine af denne 
størrelse er den høje luftkapacitet, der genereres af en 6 kW 
turbine. Betjeningen af ISOblow STANDARD PLUS og regulerin-
gen af materiale- og luftmængden foregår via ISOCELL-fjern-
betjeningen.

ISOblow STANDARD PLUS är en extremt högpresterande inblås-
ningsmaskin för bearbetning av cellulosaisolering, mjuk träfiber, 
glas- och stenull samt andra godkända lösa och lättrinnande iso-
leringsmaterial. Unikt för en maskin av denna storlek är den höga 
lufteffekten som genereras av en 6 kW turbin. 
ISOblow STANDARD PLUS manövrering samt justering av material- 
och luftmängden sker via ISOCELL fjärrkontroll.

ISOblow STANDARD PLUS
Art.Nr.: 610003

Tilbehør  |  Tilbehør  |  Tillbehör

Radio fjernkontroll 10.0; V4
Fjernbetjening 10.0; V4
Radiostyrd fjärrkontroll 10.0; V4 Art.Nr.: 611109

Kabelfjernkontroll «profesjonell» 9-pinners sett, 50m
Kabel-fjernbetjening »professionel« 9-polet sæt, 50m
Kabelfjärrkontroll ”professional” 9-polig uppsättning, 50m Art.Nr.: 611118

Tilvalg  |  Valgfrit  |  Tillval

Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 34
Forstærkerstation ISOCELL AVS 34
Förstärkarstation ISOCELL AVS 34 Art.Nr.: 614001

Forsterkerstasjon tilkoblingssett 3-delt
Forstærkerstation tilslutningssæt 4-delt
4-delat anslutningsset till förstärkarstation Art.Nr.: 614002

Fargene kan avvike fra bildet.
Farverne kan afvige fra billedet.
Färgerna kan avvika från bilden.
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Teknisk data  |  Tekniske data  |  Tekniska data

ISOblow STANDARD PLUS

Dimensjoner (mm)
Dimensioner (mm)
Mått (mm)

1080 x 810 x 1870 mm

Vekt- kg
Vægt- kg
Vikt- kg

275 kg

Kapasitet
Kapacitet
Kapacitet

380 l

Røreverk
Røreværk
Omrörare

0,75 kW

Slusedrev
Slusedrev
Slussdrivning

1,1 kW

Turbin
Turbine
Turbin / fläkt

6 kW

Total effekt
Samlet ydeevne
Total effekt

7,85 kW

Maks. utblåsingstrykk
Maks. Udblæsningstryk
Max. utblåsningstryck

480 mbar

Maks. Luftmengde
Maks. Luftmængde
Max luftmängd

400 m³/h

Elektrisk tilkoblingsledning
Optagen elektrisk effekt
Elektrisk anslutningseffekt

400 V / 50 Hz, 16 A

Slangetilkobling
Slangetilslutning
Slanganslutning

3" (76 mm)

Output  |  Output  |  Output

Åpen blåsing
Åben udblæsning
Öppen blåsning

~ 1300 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelse tak
Maks. isoleringstykkelse tag
Max. isoleringstjocklek tak

≤ 50 cm
Egnet for alle isolasjonsmaterialer
Egnet til alle isoleringsmaterialer
Lämplig för alla isoleringsmaterial

Komp. Innblåsing
Kompr. Indblæsning
Slutna fack

~ 800 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelsen på veggen
Maks. isoleringstykkelse væg
Max. isoleringstjocklek vägg

≤ 40 cm

VIDEO
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ISOblow KERNOX
ISOblow KERNOX er en kraftig maskin for innblåsing av iso-
lasjonsmaterialer som cellulose og andre godkjente, lettfly-
tende materialer. Fylling skjer gjennom en bred luke. Takket 
være sin skruerørermekanisme er den ypperlig egnet for bear-
beiding av kjerneisolasjonsmaterialer.

ISOblow KERNOX er en kraftfuld maskine til indblæsning af 
isoleringsmaterialer som cellulose og andre godkendte, granu-
lerede materialer. Påfyldningen sker via en bred luge. Takket 
være sin skruerørsblender er den særdeles velegnet til forarbej-
dning af kerneisoleringsmaterialer.

ISOblow KERNOX är en kraftfull maskin för inblåsning av isolerings-
material såsom cellulosa och andra godkända, lättflytande material. 
Påfyllning sker via en bred lucka. Tack vare sin snäckblandare är 
den utmärkt för bearbetning av kärnisolering.

ISOblow KERNOX 230 V
Art.Nr.: 610014

ISOblow KERNOX 400 V
Art.Nr.: 610022

Tilbehør  |  Tilbehør  |  Tillbehör

Radio fjernkontroll 10.0; V4
Fjernbetjening 10.0; V4
Radiostyrd fjärrkontroll 10.0; V4 Art.Nr.: 611109

Kabelfjernkontroll «profesjonell» 9-pinners sett, 50m
Kabel-fjernbetjening »professionel« 9-polet sæt, 50m
Kabelfjärrkontroll ”professional” 9-polig uppsättning, 50m Art.Nr.: 611118

Tilkoblingssett KERNOX
Tilslutningssæt KERNOX
Anslutningsset KERNOX Art.Nr.: 622114

Fargene kan avvike fra bildet.
Farverne kan afvige fra billedet.
Färgerna kan avvika från bilden.
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Teknisk data  |  Tekniske data  |  Tekniska data

ISOblow KERNOX

Dimensjoner (mm)
Dimensioner (mm)
Mått (mm)

1476 x 645 x 1712 mm

Vekt- kg
Vægt- kg
Vikt- kg

260 kg

Kapasitet
Kapacitet
Kapacitet

700 l

Motor
Motor
Motor

0,75 kW

Vifte
Ventilator
Fläkt

4 x 1,35 kW

Total effekt
Samlet ydeevne
Total effekt

6,15 kW

Maks. Luftmengde
Maks. Luftmængde
Max luftmängd

600 m³/h

Elektrisk tilkoblingsledning
Optagen elektrisk effekt
Elektrisk anslutningseffekt

2 x 230 V / 16 A bzw. 1 x 400 V /16 A

Slangetilkobling
Slangetilslutning
Slanganslutning

3"

Output  |  Output  |  Output

Åpen blåsing
Åben udblæsning
Öppen blåsning

~ 900 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelse tak
Maks. isoleringstykkelse tag
Max. isoleringstjocklek tak

≤ 40 cm
Egnet for alle isolasjonsmaterialer
Egnet til alle isoleringsmaterialer
Lämplig för alla isoleringsmaterial

Komp. Innblåsing
Kompr. Indblæsning
Slutna fack

~ 700 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelsen på veggen
Maks. isoleringstykkelse væg
Max. isoleringstjocklek vägg

≤ 40 cm
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ISOblow PROFI
ISOblow PROFI er en ekstremt kraftig innblåsningsmaskin 
for bearbeiding av celluloseisolasjon, myk trefiber, glass- og 
steinull samt andre godkjente løse og strømmende isolasjons-
materialer. Isolasjonsmaterialet løsnes to ganger: først via fire 
store hakkeaksler i oppbevaringsbeholderen og deretter via 
tre små hakkeaksler rett over slusen. En kraftig turbin sørger 
for høy luftkapasitet og overbeviser dessuten med lang levetid 
og lite vedlikehold.

ISOblow PROFI er en ekstremt effektiv indblæsningsmaskine 
til forarbejdning af celluloseisoleringsmateriale, bløde træfibre, 
glas- og stenuld samt andre godkendte isoleringsgranulater. 
Isoleringsmaterialet løsnes to gange: Først via fire store hakke-
raksler i opbevaringsbeholderen og derefter via tre små hakke-
raksler umiddelbart over slusen. En kraftig turbine sikrer en høj 
luftkapacitet og overbeviser desuden med sin lange levetid og 
lave vedligeholdelsesomkostninger.

ISOblow PROFI är en extremt kraftfull inblåsningsmaskin för be-
arbetning av cellulosaisolering, mjuka träfibrer, glas- och stenull 
samt andra godkända lösa och ströbara isoleringsmaterial. Iso-
leringen luckras upp två gånger: en gång via fyra stora hackaxlar 
i förvaringsbehållaren och en gång via tre små hackaxlar direkt 
ovanför slussen. En kraftfull turbin säkerställer hög luftkapacitet 
och övertygar dessutom med sin långa livslängd och låga under-
hållskostnader.

ISOblow PROFI
Art.Nr.: 610044

Tilbehør  |  Tilbehør  |  Tillbehör

Radio fjernkontroll 10.0; V4
Fjernbetjening 10.0; V4
Radiostyrd fjärrkontroll 10.0; V4 Art.Nr.: 611109

Kabelfjernkontroll «profesjonell» 9-pinners sett, 50m
Kabel-fjernbetjening »professionel« 9-polet sæt, 50m
Kabelfjärrkontroll ”professional” 9-polig uppsättning, 50m Art.Nr.: 611118

Fargene kan avvike fra bildet.
Farverne kan afvige fra billedet.
Färgerna kan avvika från bilden.
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Teknisk data  |  Tekniske data  |  Tekniska data

ISOblow PROFI

Dimensjoner (mm)
Dimensioner (mm)
Mått (mm)

1380 x 1010 x 1800 mm

Vekt- kg
Vægt- kg
Vikt- kg

460 kg

Kapasitet
Kapacitet
Kapacitet

1191 l

Røreverk
Røreværk
Omrörare

1,1 kW

Slusedrev
Slusedrev
Slussdrivning

1,1 kW

Tilleggshakkereffekt
Ekstra hakkeydelse
Extra rivare

0,55 kW

Turbin
Turbine
Turbin / fläkt

6 kW

Total effekt
Samlet ydeevne
Total effekt

8,75 kW

Maks. utblåsingstrykk
Maks. Udblæsningstryk
Max. utblåsningstryck

480 mbar

Maks. Luftmengde
Maks. Luftmængde
Max luftmängd

400 m³/h

Elektrisk tilkoblingsledning
Optagen elektrisk effekt
Elektrisk anslutningseffekt

400 V / 50 Hz, 16 A

Slangetilkobling
Slangetilslutning
Slanganslutning

3" (76 mm)

Output  |  Output  |  Output

Åpen blåsing
Åben udblæsning
Öppen blåsning

~ 1600 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelse tak
Maks. isoleringstykkelse tag
Max. isoleringstjocklek tak

≤ 50 cm
Egnet for alle isolasjonsmaterialer
Egnet til alle isoleringsmaterialer
Lämplig för alla isoleringsmaterial

Komp. Innblåsing
Kompr. Indblæsning
Slutna fack

~ 1000 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelsen på veggen
Maks. isoleringstykkelse væg
Max. isoleringstjocklek vägg

≤ 40 cm

VIDEO
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ISOblow PROFI 230
ISOblow PROFI 230 er den ideelle innblåsingsmaskinen for 
maksimal fleksibilitet på byggeplassen. Den har fire kraftige 
vifter. I standarddrift kan maskinen drives med to vifter på 
230 V. I tillegg kan to ekstra vifter kobles til via et separat 
strømkretsløp.

ISOblow PROFI 230 er den ideelle indblæsningsmaskine, der 
giver maksimal fleksibilitet på byggepladsen. Den har fire kraf-
tige blæsere. I standarddrift kan maskinen køre med to blæsere 
på 230 V. Derudover kan to yderligere blæsere tilsluttes via et 
separat strømkredsløb.

ISOblow PROFI 230 är den perfekta inblåsningsmaskinen för 
maximal flexibilitet på byggarbetsplatsen. Den har fyra kraftfulla 
fläktar. I standardläge kan maskinen drivas med två fläktar på 230 
V. Dessutom kan ytterligare två fläktar kopplas in via en separat 
strömkrets.

ISOblow PROFI 230
Art.Nr.: 610120

Tilbehør  |  Tilbehør  |  Tillbehör

Radio fjernkontroll 10.0; V4
Fjernbetjening 10.0; V4
Radiostyrd fjärrkontroll 10.0; V4 Art.Nr.: 611109

Kabelfjernkontroll «profesjonell» 9-pinners sett, 50m
Kabel-fjernbetjening »professionel« 9-polet sæt, 50m
Kabelfjärrkontroll ”professional” 9-polig uppsättning, 50m Art.Nr.: 611118

Fargene kan avvike fra bildet.
Farverne kan afvige fra billedet.
Färgerna kan avvika från bilden.
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ISOblow PROFI 230

Dimensjoner (mm)
Dimensioner (mm)
Mått (mm)

1380 x 1010 x 1800 mm

Vekt- kg
Vægt- kg
Vikt- kg

470 kg

Kapasitet
Kapacitet
Kapacitet

1191 l

Røreverk
Røreværk
Omrörare

1,1 kW

Slusedrev
Slusedrev
Slussdrivning

1,1 kW

Tilleggshakkereffekt
Ekstra hakkeydelse
Extra rivare

0,55 kW

Vifte
Ventilator
Fläkt

4 x 1,9 kW

Total effekt
Samlet ydeevne
Total effekt

10,30 kW

Maks. utblåsingstrykk
Maks. Udblæsningstryk
Max. utblåsningstryck

400 mbar

Maks. Luftmengde
Maks. Luftmængde
Max luftmängd

600 m³/h

Elektrisk tilkoblingsledning
Optagen elektrisk effekt
Elektrisk anslutningseffekt

2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 
16 A

Slangetilkobling
Slangetilslutning
Slanganslutning

3" (76 mm)

Output  |  Output  |  Output

Åpen blåsing
Åben udblæsning
Öppen blåsning

~ 1600 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelse tak
Maks. isoleringstykkelse tag
Max. isoleringstjocklek tak

≤ 50 cm
Egnet for alle isolasjonsmaterialer
Egnet til alle isoleringsmaterialer
Lämplig för alla isoleringsmaterial

Komp. Innblåsing
Kompr. Indblæsning
Slutna fack

~ 1000 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelsen på veggen
Maks. isoleringstykkelse væg
Max. isoleringstjocklek vägg

≤ 40 cm

VIDEO
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ISOblow PROFI TwinTurbo
ISOblow PROFI TwinTurbo står for kompakt konstruksjon 
med maksimal ytelse. Utstyrt med to 5-trinns høytytende tur-
biner leverer den en eksepsjonelt høy luftytelse og er spesielt 
utviklet for kravene til profesjonelt innblåsingsarbeid. 
Takket være presis tilpasset elektronikk er maskinen unik 
i sin klasse: To turbiner drives via kun én 400 V-tilkobling. 
Med en luftytelse på 7,5 kW oppnår PROFI TwinTurbo luftvo-
lumstrømmer på over 720 m³/t og et lufttrykk på opptil 600 
mbar – og det allerede ved 16 A sikring.

ISOblow PROFI TwinTurbo står for kompakt konstruktion med 
maksimal ydelse. Den er udstyret med to 5-trins højtydende 
turbiner, leverer en usædvanlig høj luftydelse og er specielt de-
signet til professionelle indblæsningsopgaver. 
Takket være præcist afstemt elektronik er maskinen unik i sin 
klasse: To turbiner drives via kun én 400 V-tilslutning. Med 
en luftkapacitet på 7,5 kW opnår PROFI TwinTurbo luftvolu-
mestrømme på over 720 m³/t samt et lufttryk på op til 600 
mbar – og det allerede ved 16 A sikring.

ISOblow PROFI TwinTurbo står för kompakt konstruktion med ma-
ximal prestanda. Den är utrustad med två 5-stegs högpresterande 
turbiner som ger en exceptionellt hög luftkapacitet och är speciellt 
utformad för professionella inblåsningsarbeten. 
Tack vare en exakt avstämd elektronik är maskinen unik i sin klass: 
två turbiner drivs via endast en 400 V-anslutning. Med en luftka-
pacitet på 7,5 kW uppnår PROFI TwinTurbo luftvolymflöden på över 
720 m³/h och ett lufttryck på upp till 600 mbar – och det redan vid 
16 A säkring.

ISOblow PROFI TwinTurbo
Art.Nr.: 610050

Tilbehør  |  Tilbehør  |  Tillbehör

Radio fjernkontroll 10.0; V4
Fjernbetjening 10.0; V4
Radiostyrd fjärrkontroll 10.0; V4 Art.Nr.: 611109

Kabelfjernkontroll «profesjonell» 9-pinners sett, 50m
Kabel-fjernbetjening »professionel« 9-polet sæt, 50m
Kabelfjärrkontroll ”professional” 9-polig uppsättning, 50m Art.Nr.: 611118

Fargene kan avvike fra bildet.
Farverne kan afvige fra billedet.
Färgerna kan avvika från bilden.
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ISOblow PROFI TwinTurbo

Dimensjoner (mm)
Dimensioner (mm)
Mått (mm)

1380 x 1010 x 1800 mm

Vekt- kg
Vægt- kg
Vikt- kg

470 kg

Kapasitet
Kapacitet
Kapacitet

1191 l

Røreverk
Røreværk
Omrörare

1,1 kW

Slusedrev
Slusedrev
Slussdrivning

1,1 kW

Tilleggshakkereffekt
Ekstra hakkeydelse
Extra rivare

0,55 kW

Dobbeltturbin
Dobbelturbine
Dubbelturbin

7,5 kW

Total effekt
Samlet ydeevne
Total effekt

10,25 kW

Maks. utblåsingstrykk
Maks. Udblæsningstryk
Max. utblåsningstryck

600 mbar

Maks. Luftmengde
Maks. Luftmængde
Max luftmängd

720 m³/h

Elektrisk tilkoblingsledning
Optagen elektrisk effekt
Elektrisk anslutningseffekt

400 V / 50 Hz, 16 A

Slangetilkobling
Slangetilslutning
Slanganslutning

3" (76 mm)

Output  |  Output  |  Output

Åpen blåsing
Åben udblæsning
Öppen blåsning

~ 1800 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelse tak
Maks. isoleringstykkelse tag
Max. isoleringstjocklek tak

≤ 50 cm
Egnet for alle isolasjonsmaterialer
Egnet til alle isoleringsmaterialer
Lämplig för alla isoleringsmaterial

Komp. Innblåsing
Kompr. Indblæsning
Slutna fack

~ 1200 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelsen på veggen
Maks. isoleringstykkelse væg
Max. isoleringstjocklek vägg

≤ 40 cm

VIDEO
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ISOblow PROFI TwinTurbo 16A/32A
ISOblow PROFI TwinTurbo 16/32 er utstyrt med to 5-trinns 
turbiner – et ekte kraftpakke for profesjonelle innblåsere!  
Maskinen kan drives både på 16 A og 32 A. 
Professionell TT 16/32 er dermed ideell for fleksibel bruk på 
byggeplasser med ulikt utstyr.

ISOblow PROFI TwinTurbo 16/32 er udstyret med to 5-trins tur-
biner – et sandt kraftcenter til professionelle indblæsere!  
Maskinen kan både drives på basis af 16 A og 32 A. 
Professionelle TT 16/32 er derfor ideel til fleksibel brug på byg-
gepladser med forskelligt udstyr.

ISOblow PROFI TwinTurbo 16/32 är utrustad med två 5-stegs turbi-
ner – ett riktigt kraftpaket för professionella inblåsare!  
Maskinen kan drivas både med 16 A och 32 A. 
Professionella TT 16/32 är därmed idealisk för flexibel användning 
på byggarbetsplatser med olika utrustning.

ISOblow PROFI TwinTurbo 16A/32A
Art.Nr.: 610054

Tilbehør  |  Tilbehør  |  Tillbehör

Radio fjernkontroll 10.0; V4
Fjernbetjening 10.0; V4
Radiostyrd fjärrkontroll 10.0; V4 Art.Nr.: 611109

Kabelfjernkontroll «profesjonell» 9-pinners sett, 50m
Kabel-fjernbetjening »professionel« 9-polet sæt, 50m
Kabelfjärrkontroll ”professional” 9-polig uppsättning, 50m Art.Nr.: 611118

Fargene kan avvike fra bildet.
Farverne kan afvige fra billedet.
Färgerna kan avvika från bilden.
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ISOblow PROFI TwinTurbo 
16A/32A

Dimensjoner (mm)
Dimensioner (mm)
Mått (mm)

1380 x 1010 x 1800 mm

Vekt- kg
Vægt- kg
Vikt- kg

470 kg

Kapasitet
Kapacitet
Kapacitet

1191 l

Røreverk
Røreværk
Omrörare

1,1 kW

Slusedrev
Slusedrev
Slussdrivning

1,1 kW

Tilleggshakkereffekt
Ekstra hakkeydelse
Extra rivare

0,55 kW

Total effekt
Samlet ydeevne
Total effekt

13,75 kW

Maks. utblåsingstrykk 16A
Maks. Udblæsningstryk 16A
Max. utblåsningstryck 16A

600 mbar

Maks. utblåsingstrykk 32A
Maks. Udblæsningstryk 32A
Max. utblåsningstryck 32A

720 mbar

Maks. Luftmengde 16A
Maks. Luftmængde 16A
Max luftmängd 16A

720 m³/h

Maks. Luftmengde 32A
Maks. Luftmængde 32A
Max luftmängd 32A

850 m³/h

Elektrisk tilkoblingsledning
Optagen elektrisk effekt
Elektrisk anslutningseffekt

400V 50Hz 16A/32A

Slangetilkobling
Slangetilslutning
Slanganslutning

3" (76 mm)

Output  |  Output  |  Output

Åpen blåsing
Åben udblæsning
Öppen blåsning

~ 1800 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelse tak
Maks. isoleringstykkelse tag
Max. isoleringstjocklek tak

≤ 50 cm
Egnet for alle isolasjonsmaterialer
Egnet til alle isoleringsmaterialer
Lämplig för alla isoleringsmaterial

Komp. Innblåsing
Kompr. Indblæsning
Slutna fack

~ 1200 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelsen på veggen
Maks. isoleringstykkelse væg
Max. isoleringstjocklek vägg

≤ 40 cm

VIDEO
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ISOblow TITAN TwinTurbo
ISOblow TITAN TwinTurbo er den kraftigste og største mobile 
innblåsingsmaskinen i ISOBLOW-serien. 
Den er utstyrt med to 5-trinns høytytende turbiner som gir en 
eksepsjonelt høy luftkapasitet, og er spesielt utviklet for pro-
fesjonelle innblåsingsoppgaver.  
Takket være presis tilpasset elektronikk er maskinen unik i 
sin klasse: To turbiner drives via kun én 400 V-tilkobling. Med 
en luftkapasitet på 7,5 kW oppnår TITAN TwinTurbo luftvo-
lumstrømmer på over 720 m³/t og et lufttrykk på opptil 600 
mbar – og det allerede ved 16 A sikring.

ISOblow TITAN TwinTurbo er den mest kraftfulde og største 
mobile indblæsningsmaskine i ISOBLOW-serien. 
Den er udstyret med to 5-trins højtydende turbiner, leverer en 
usædvanlig høj luftkapacitet og er specielt designet til profes-
sionelle indblæsningsopgaver.  
Takket være en præcist afstemt elektronik er maskinen unik 
i sin klasse: To turbiner drives via kun en 400 V-tilslutning. 
Med en luftkapacitet på 7,5 kW opnår TITAN TwinTurbo luftvo-
lumestrømme på over 720 m³/t samt et lufttryk på op til 600 
mbar – og det allerede ved 16 A sikring.

ISOblow TITAN TwinTurbo är den kraftfullaste och största mobila 
inblåsningsmaskinen i ISOBLOW-serien. 
Den är utrustad med två 5-stegs högpresterande turbiner som ger 
en exceptionellt hög luftkapacitet och är speciellt utformad för pro-
fessionella inblåsningsarbeten.  
Tack vare en exakt avstämd elektronik är maskinen unik i sin klass: 
två turbiner drivs via endast en 400 V-anslutning. Med en luftka-
pacitet på 7,5 kW uppnår TITAN TwinTurbo luftvolymflöden på över 
720 m³/h och ett lufttryck på upp till 600 mbar – och det redan vid 
16 A säkring.

ISOblow TITAN TwinTurbo
Art.Nr.: 610049

Tilbehør  |  Tilbehør  |  Tillbehör

Radio fjernkontroll 10.0; V4
Fjernbetjening 10.0; V4
Radiostyrd fjärrkontroll 10.0; V4 Art.Nr.: 611109

Kabelfjernkontroll «profesjonell» 9-pinners sett, 50m
Kabel-fjernbetjening »professionel« 9-polet sæt, 50m
Kabelfjärrkontroll ”professional” 9-polig uppsättning, 50m Art.Nr.: 611118

Fargene kan avvike fra bildet.
Farverne kan afvige fra billedet.
Färgerna kan avvika från bilden.
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ISOblow TITAN TwinTurbo

Dimensjoner (mm)
Dimensioner (mm)
Mått (mm)

1680 x 1010 x 1840 mm

Vekt- kg
Vægt- kg
Vikt- kg

570 kg

Kapasitet
Kapacitet
Kapacitet

1503 l

Røreverk
Røreværk
Omrörare

1,1 kW

Slusedrev
Slusedrev
Slussdrivning

1,1 kW

Tilleggshakkereffekt
Ekstra hakkeydelse
Extra rivare

0,55 kW

Dobbeltturbin
Dobbelturbine
Dubbelturbin

7,5 kW

Total effekt
Samlet ydeevne
Total effekt

10,25 kW

Maks. utblåsingstrykk
Maks. Udblæsningstryk
Max. utblåsningstryck

600 mbar

Maks. Luftmengde
Maks. Luftmængde
Max luftmängd

720 m³/h

Elektrisk tilkoblingsledning
Optagen elektrisk effekt
Elektrisk anslutningseffekt

400 V / 50 Hz, 16 A

Slangetilkobling
Slangetilslutning
Slanganslutning

3" (76 mm)

Output  |  Output  |  Output

Åpen blåsing
Åben udblæsning
Öppen blåsning

~ 2000 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelse tak
Maks. isoleringstykkelse tag
Max. isoleringstjocklek tak

≤ 50 cm
Egnet for alle isolasjonsmaterialer
Egnet til alle isoleringsmaterialer
Lämplig för alla isoleringsmaterial

Komp. Innblåsing
Kompr. Indblæsning
Slutna fack

~ 1400 kg/ h
Maks. isolasjonstykkelsen på veggen
Maks. isoleringstykkelse væg
Max. isoleringstjocklek vägg

≤ 40 cm

VIDEO



28

Avtrekk-, forsterkerstasjoner og tilbehør   |   Opsugnings- og forstærkerstationer samt 
tilbehør   |   Utsugnings-, förstärkarestation och tillbehör

Separator for Re-Cycle TT 7500
Opsamlingsstation Re-Cycle TT 7500
Separator för återvinning TT 7500
Absorberingsstasjonen Re-Cycle TT 7500 fra 
ISOCELL er den ideelle følgesvenn for alle arbeider 
knyttet til renovering, restaurering og ombygging. 
Cellulosemateriale som allerede er lagt inn, kan 
ved behov enkelt suges opp og mellomlagres i 
sekker, big bags eller containere. Det eksisterende 
Re-Cycle-separasjonssystemet skiller forurens-
ninger eller fremmedlegemer som skruer og 
mørtelbiter fra det høykvalitative celluloseisolas-
jonsmaterialet. 
 
Tilleggsutstyr: 
- Slange- og avgreningsutstyr 
- Filterløsninger eller Big-Bag-systemløsninger 
- Sekkholdesystem 
- Resirkuleringssystem 
- Veieteknikk for tilbakeveining av cellulosema-
teriale 
- Containerløsninger

Opsamlingsstationen Re-Cycle TT 7500 fra ISO-
CELL er den ideelle ledsager til alle arbejder inden 
for renovering, restaurering og ombygning. Allerede 
indført cellulosemateriale kan om nødvendigt let 
suges op og midlertidigt opbevares i sække, big 
bags eller containere. Det eksisterende Re-Cyc-
le-separationssystem adskiller forureninger eller 
fremmedlegemer som skruer og mørtelstykker fra 
det isoleringsmateriale, der opsamles. 
 
Ekstraudstyr: 
- Slange- og afledningsudstyr 
- Filterløsninger eller big bag-systemløsninger 
- Sækholdesystem 
- Re-cycle-separationssystem 
- Vejeteknik til tilbagevejning af cellulose 
- Containerløsninger

Utsugningsmaskinen Re-Cycle TT 7500 från ISOCELL 
är den perfekta hjälpredan för alla arbeten inom reno-
vering, restaurering och ombyggnad. Cellulosamaterial 
som redan har lagts in kan vid behov enkelt sugas upp 
och mellanlagras i säckar, big bags eller containrar. Det 
befintliga Re-Cycle-separeringssystemet separerar 
föroreningar eller främmande föremål som skruvar och 
murbruksbitar från det högkvalitativa cellulosaisola-
tionsmaterialet. 
 
Tilläggsoptioner: 
- Slang- och växelutrustning 
- Filterlösningar eller Big-Bag-systemlösningar 
- Säckhållsystem 
- Återvinningssystem 
- Vägningsteknik för återvägning av cellulosamaterial 
- Containerlösningar

Re-Cycle TT 7500
Art.Nr.: 644023
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Tilbehør  |  Tilbehør  |  Tillbehör

Radio fjernkontroll 10.0; V4
Fjernbetjening 10.0; V4
Radiostyrd fjärrkontroll 10.0; V4 Art.Nr.: 611109

Kabelfjernkontroll «profesjonell» 9-pinners sett, 50m
Kabel-fjernbetjening »professionel« 9-polet sæt, 50m
Kabelfjärrkontroll ”professional” 9-polig uppsättning, 50m Art.Nr.: 611118

Tilvalg  |  Valgfrit  |  Tillval

Separator for Re-Cycle TT 7500
Separator til Re-Cycle TT 7500
Separator för återvinning TT 7500 Art.Nr.: 644021

Poseholder for Re-Cycle TT 7500
Sækholder til Re-Cycle TT 7500
Väskhållare för Re-Cycle TT 7500 Art.Nr.: 644022

Avleder for trommelflak 
2 x inngang 3"  
3 x utgang 3"
Slange udtag
2 x indgang 3"
3 x udgang 3"
Växel för utloppsslang 
2 x ingång 3"  
3 x utgång 3"

Art.Nr.: 643011

Teknisk data  |  Tekniske data  |  Tekniska data

Separator for Re-Cycle TT 7500
Opsamlingsstation Re-Cycle TT 7500
Separator för återvinning TT 7500

Dimensjoner (mm)
Dimensioner (mm)
Mått (mm)

1695 x 1032 x 1627 mm

Vekt- kg
Vægt- kg
Vikt- kg

410 kg

Slusedrev
Slusedrev
Slussdrivning

1,1 kW

Elektrisk tilkoblingsledning
Optagen elektrisk effekt
Elektrisk anslutningseffekt

400 V & 230 V 50 Hz

Sugekapasitet per time
Sugekapacitet pr. time
Sugkapacitet per timme

400 kg/ h

Utblåsningsvifte
Udblæsningsblæser
Utblåsningsfläkt

2 x 1,7 kW

Volum finstøvfilter (fat)
Volumen af finstøvfilter (tønder)
Volym partikelfilter (fat)

2 x 155 l
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Separator for Re-Cycle TT 7500
Separator til Re-Cycle TT 7500
Separator för Re-Cycle TT 7500

Separator for Re-Cycle TT 7500 Separator til Re-Cycle TT 7500 Separator för återvinning TT 7500 644021

Sekkholder for Re-Cycle TT 7500
Sækholder til Re-Cycle TT 7500
Säckhållare för Re-Cycle TT 7500

Poseholder for Re-Cycle TT 7500 Sækholder til Re-Cycle TT 7500 Väskhållare för Re-Cycle TT 7500 644022

Trommel-flokkuleringstetthet
Slange udtag
Slangväxel - flingbrytare

Avleder for trommelflak 
2 x inngang 3"  
3 x utgang 3"

Slange udtag
2 x indgang 3"
3 x udgang 3"

Växel för utloppsslang 
2 x ingång 3"  
3 x utgång 3"

643011

Filtpakning Flockesvake Filt-tætning ved slange omskift Filtpackning slangväxel 643013

Håndtak Håndtag Handtag 650210
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Mobil Sugestasjon
Mobil opsugningsstation
Mobil utsugningsstation

Den mobile sugestasjonen er ideell for å suge opp 
isolasjonsmateriale under prefabrikasjon eller på 
byggeplasser, hhv. til å sengjøre arbeidsplassen.  
 
Volum: 210 l, 420m² / h 
Sugeeffekt: 230 V/50 Hz, 16 A  
Total effekt: 3,8 kW 
Vekt: approx. 70 kg 
Mål: (LxBxH) 116 x 77 x 112 cm 
Inkludert i leveringen: 7,5 m sugeslange 3" Gul-
vsuger 10 Stk stoffsekker

Den mobile udsugningsstation er ideel til udsugning 
af indblæsningsisoleringsmaterialer i præfabrika-
tionen eller på byggepladsen eller til rengøring af 
arbejdspladsen. 
 
Kapacitet: 210 l, 420m²/h 
Sugesydelse: 230 V/50 Hz, 16 A 
Vægt: ca. 70 kg 
Mål: (LxBxH) 116 x 77 x 112 cm 
Leveringsomfang: 7,5 m sugeslange 3" gulvsuger 10 
stk. sække i stoffibre

Den mobila utsugningsstationen är ideal för utsugning 
av inblåsningsisoleringsmaterial under prefabrika-
tionen eller på byggarbetsplatsen resp. vid rengöring av 
arbetsplatsen. 
 
Volym: 210 l , 420m²/h 
Utsugningseffekt: 230 V/50 Hz, 16 A 
Total effekt: 3,8 kW 
Vikt: ~ 70 kg 
Mått: (LxBxH)  116 x 77 x 112 cm 
Leveransomfattning: 7,5 m utsugningsslang  3“, 
Golvsugare, 10 st. textilpåsar

Mobil rengjørings- og sugestasjon Mobil rengørings- og udsugnings-
station

Mobil rengörings- och utsugningssta-
tion

635006

Vevpose 90 x 140 cm for sugebe-
holder metall 210 L

Vævspose 90 x 140 cm til opsug-
ningsbeholder i metal 210 L

Vävsäck 90 x 140 cm för utsugnings-
fat i metall 210 L

632003
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Sugebeholder metall
Opsugningsbeholder i metal
Utsugningsfat metall

Sugebeholder for forbindelse med en ISOblow innblåsingsmaskin eller forsterkerstasjon. Brukes til å 
suge opp små mengder cellulose hhv. til å rengjøre byggeplassen.  
Leveringsomfang: 1,5 m tilkoblingsslange 3"; 5 stoffposer

Opsugningsbeholder til tilkobling på ISOblow-indblæsningsmaskine eller forstærkerstation. Bruges til 
opsugning af små mængder cellulose eller til rengøring af byggepladser. Leveringsomfang: 1,5 m tilslut-
ningsslange 3"; 5 stofposer

Utsugningsfat för anslutning till en ISOblow inblåsningsmaskin eller förstärkarstation. Används för utsugning av 
mindre mängder cellulosa resp. rengöring av byggplatsen. 
Leveransomfattning: 1,5 m anslutningsslang 3"; 5 tygpåsar

Metal suction bin 115 l Opsugningsbeholder i metal 115 l Utsugningsfat metall  115 l 635001

Metal suction bin 210 l Opsugningsbeholder i metal 210 l Utsugningsfat metall  210 l 635003

Vevsposer
Stofsæk
Vävsäckar

75 x 120 cm for sugebeholder me-
tall 115 L

75 x 120 cm til opsugningsbeholder i 
metal 115 L

75 x 120 cm för utsugningsfatet metall  
115 L

632002

90 x 140 cm for sugebeholder me-
tall 210 L

90 x 140 cm til opsugningsbeholder 
i metal 210 L

90 x 140 cm för utsugningsfat i metall 
210 L

632003

100 x 150 cm for sugestasjon Re-
Cycle 300 L

100 x 150 cm til udsugningsstation 
ReCycle 300 L

100 x 150 cm för utsugningsstation 
ReCycle 300 L

632009

120 x 180 cm - 470 L 120 x 180 cm - 470 L 120 x 180 cm - 470 L 632005

120 x 220 cm - 650 L 120 x 220 cm - 650 L 120 x 220 cm - 650 L 632007

PE-sekk uklar 300 l
PE-sæk, hvid 300 l
PE-säck ogenomskinlig 300 l

For omfylling av cellulose fra sugebeholder til PE-sekk. Måikke brukes i kombinasjon med sugebehold-
er!

TIl omfydning af cellulose fra opsugningsbeholderen til PE-sæk. Må ikke anvendes med opsugningsbehol-
deren!

För omfyllning av cellulosa från utsugningsfat till PE-säck. Får ej användas i kombination med utsugningsfatet!

1000 x 1500 mm, 300 l, 100 my 1000 x 1500 mm, 300 l, 100 my 1000 x 1500 mm, 300 l, 100 my 632004

1000 x 1500 mm, 300 l, 130 my 1000 x 1500 mm, 300 l, 130 my 1000 x 1500 mm, 300 l, 130 my 632008
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Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 34
Forstærkerstation ISOCELL AVS 34
Förstärkarstation ISOCELL AVS 34

ISOblow AVS 34 er en svært liten og kompakt forsterker- / utsugningsstasjon. AVS 34 kan suge ut 
(undertrykk) og forsterke luftstrømningsvolumene. (Overtrykk) 
 
Forsterkerstasjon tilkoblingssett 3-delt 
Styrekabel 5 m, 1,5 m 
Slangestykke 3“ 
Y-kobling 3“ 
5 stk. slangeklemmer 3“

ISOblow AVS34 er en meget lille og kompakt forstærker-/udsugningsstation. AVS34 kan udsuge (under-
tryk) og forstærke luftstrømvolume (overtryk). 
 
Forstærkerstation tilslutningssæt 4-delt 
Styrekabel 5 m, 1,5 m 
Slangestykke 3" 
Y-stykke" 
5 stk. slangeklemme 3"

ISOblow AVS34 är en mycket effektstark förstärkare- / utsugningsstation utrustad med en 5,5kW turbin. AVS55 
kan suga ut (undertryck) och öka luftflödesvolymen. (övertryck) 
 
4-delat anslutningsset till förstärkarstation 
Kontrollkabel 5 m, 1,5 m 
Slanganslutning 3" 
 Y-stycke 3" 
5 st slangklämmor 3"

Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 34 Forstærkerstation ISOCELL AVS 34 Förstärkarstation ISOCELL AVS 34 614001

Forsterkerstasjon tilkoblingssett 
3-delt

Forstærkerstation tilslutningssæt 
4-delt

4-delat anslutningsset till förstärkars-
tation

614002

Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 55
Forstærkerstation ISOCELL AVS 55
Förstärkarstation AVS 55

ISOblow AVS 55 er en svært effektiv forsterker- /sugestasjon utstyrt med en 5,5 kW turbin. AVS 55 kan 
suge ut (undertrykk) og forsterke luftstrømningsvolumene. (Overtrykk)

ISOblow AVS 55 er em højtydende forstærker- / opsugningsstation, som er forsynet med en turbine på 5,5 
W. AVS 55 kan udsuge (undertryk) og forstærke luftstrømsvolumen. (overtryk)

ISOblow AVS 55 är en mycket effektstark förstärkare- / utsugningsstation utrustad med en 5,5 kW turbin. AVS55 
kan suga ut (undertryck) och öka luftflödesvolymen. (övertryck)

Forsterkerstasjon ISOCELL AVS 55 Forstærkerstation ISOCELL AVS 55 Förstärkarstation ISOCELL AVS 55 613031

Tilkoblingssett  Forsterkerstasjon 
AVS55  3 deler

Tilslutningssæt  Forstærkerstation 
AVS55  3 dele.

Anslutningssats  Förstärkarstation 
AVS55  3 delar.

614003

Tilkoblingssett SOLID Tilslutningssæt SOLID Anslutningssats SOLID 622014
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ISOCELL Powerbox
– Den mobile strømløsningen  
ISOCELL PowerBox er utviklet for å dekke energi-
behovet til profesjonelle isolatører på en pålitelig, 
støysvak og utslippsfri måte – ideelt for boligom-
råder eller støysensitive omgivelser. Den gjør det 
mulig å bruke innblåsingsmaskiner også på steder 
uten nettilkobling, reduserer logistikkostnadene 
og utslippsrisikoen og bidrar dermed i stor grad 
til effektivitet og bærekraft. Mobiliteten og den 
enkle håndteringen gjør den ideell for nybygg og 
renovering.  
PowerBox er tilgjengelig i to varianter: 
 
Variant 15 kVA: 
Utladning: 3AC 230/400 V – 17,4 A 
Nominell effekt: 15 kVA 
Kontinuerlig utgangseffekt: 12 kW ved 25 °C 
Toppytelse: 27 kW (kortvarig) 
 
Variant 24 kVA: 
Utladning: 3AC 230/400 V – 27,8 A 
Nominell effekt: 24 kVA 
Kontinuerlig utgangseffekt: 19,2 kW ved 25 °C 
Toppytelse: 48 kW (kortvarig)

– Den mobile strømløsning  
ISOCELL PowerBox er udviklet til at dække pro-
fessionelle isolatørers energibehov på en pålidelig, 
støjsvag og emissionsfri måde – ideel til boligom-
råder eller støjfølsomme omgivelser. Den gør det 
muligt at betjene indblæsningsmaskiner også på 
steder uden netforbindelse, reducerer logistikom-
kostningerne og emissionsrisikoen og yder dermed 
et vigtigt bidrag til effektivitet og bæredygtighed. 
Dens mobilitet og nemme håndtering gør den ideel 
til nybyggeri og renovering.  
PowerBox fås i to varianter: 
 
Variant 15 kVA: 
Afladning: 3AC 230/400 V – 17,4 A 
Nominel effekt: 15 kVA 
Kontinuerlig udgangseffekt: 12 kW ved 25 °C 
Spidseffekt: 27 kW (kortvarigt) 
 
Variant 24 kVA: 
Afladning: 3AC 230/400V – 27,8A 
Nominel effekt: 24 kVA 
Kontinuerlig udgangseffekt: 19,2 kW ved 25 °C 
Spidseffekt: 48 kW (kortvarigt)

– den mobila strömlösningen  
ISOCELL PowerBox har utvecklats för att på ett 
tillförlitligt, tyst och utsläppsfritt sätt täcka energibe-
hovet hos professionella isoleringsarbetare – perfekt 
för bostadsområden eller ljudkänsliga miljöer. Den 
möjliggör drift av inblåsningsmaskiner även på platser 
utan nätanslutning, minskar logistikkostnaderna och 
utsläppsrisken och bidrar därmed väsentligt till effekti-
vitet och hållbarhet. Dess mobilitet och enkla hantering 
gör den idealisk för nybyggnation och renovering.  
PowerBox finns i två varianter: 
 
Variant 15 kVA: 
Utladdning: 3AC 230/400 V – 17,4 A 
Nominell effekt: 15 kVA 
Kontinuerlig uteffekt: 12 kW vid 25 °C 
Topp effekt: 27 kW (kortvarigt) 
 
Variant 24 kVA: 
Utladdning: 3AC 230/400V – 27,8A 
Nominell effekt: 24 kVA 
Kontinuerlig uteffekt: 19,2 kW vid 25 °C 
Topp effekt: 48 kW (kortvarigt)

Powerbox 15kVA
Art.Nr.: 610250

Powerbox 24kVA
Art.Nr.: 610251



35

Avtrekk-, forsterkerstasjoner og tilbehør   |   Opsugnings- og forstærkerstationer samt 
tilbehør   |   Utsugnings-, förstärkarestation och tillbehör

Teknisk data  |  Tekniske data  |  Tekniska data

ISOCELL Powerbox

Dimensjoner (mm)
Dimensioner (mm)
Mått (mm)

1310 x 1010 x 1500 mm

Vekt- kg
Vægt- kg
Vikt- kg

750 kg

Batterikapasitet (ved 25 °C)
Batterikapacitet (ved 25 °C)
Batterikapacitet (vid 25 °C)

40 kWh

Batterisykluser (ved 25 °C)
Battericyklusser (ved 25 °C)
Battericykler (vid 25 °C)

>6000

Lading (spenning/strøm)
Opladning (spænding/strøm)
Ladning (spänning/ström)

3AC 230/400V - 16A

Ladetid
Opladningstid
Ladningstid

~4,5h / 3AC

Nettfrekvens
Netfrekvens
Nätfrekvens

50 Hz +/- 0,1%

Beskyttelsesklasse
Beskyttelsesklasse
Skyddsklass

IP44



36

Kabel- og radiofjernkontroller   |   Kabel- og fjernbetjening   |   Kabel och Radiofjärrstyrningar

Radiofjernkontroll ISOCELL 10.0
Fjernbetjening ISOCELL 10.0
Radiofjärrstyrning ISOCELL 10.0

Overføringsfrekvens: 433 MHz ; 8 kanaler; 
med material og luftvisning (tosifret “7-seg-
ment-visning“); litium – ione – batteri i håndbet-
jent betjeningsdel. 
 
Egnet for følgende innblåsingsmaskiner: 
ISOblow SOLID 
ISOblow COMPACT 
ISOblow STANDARD 
ISOblow STANDARD PLUS 
ISOblow PROFI 
ISOblow TITAN 
ISOblow KERNOX

Overføringsfrekvens: 433 MHz; 8 kanaler; med 
materiale- og luftvisning (todelt display med 7 
segmenter); lithium-ion-batteri i den håndholdte 
enhed. 
 
Egnet til følgende indblæsningsmaskiner: 
ISOblow SOLID 
ISOblow COMPACT 
ISOblow STANDARD 
ISOblow STANDARD PLUS 
ISOblow PROFI 
ISOblow TITAN 
ISOblow KERNOX

Överföringsfrekvens: 433 MHz ; 8 kanaler; med material 
och luftindikering (tvåsiffrig ”7-segment-indikering“); 
Litium – Ion-batteri i handenheten. 
 
Lämpad för följande inblåsningsmaskiner: 
ISOblow SOLID 
ISOblow COMPACT 
ISOblow STANDARD 
ISOblow STANDARD PLUS 
ISOblow PROFI 
ISOblow TITAN 
ISOblow KERNOX

Håndholdt betjeningsdel Håndholdt betjeningsdel Handenhet 611012

Radiostasjon Radiostation Radiostation 611013

Ladeapparat Oplader Laddare 611015

Koffert Kuffert Väska 624007

Bærebelte Bæresele Bärrem 611019

Hylse Beskyttelseshylster Skyddskåpa 611025

Reservebatteri Reservebatteri Reservbatteri 611014

Set 
Art.Nr.: 611109
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4-kanal fjernkontroll C-70
4-kanals fjernbetjening C-70
4-kanals radiostyrning C-70

Set 
Art.Nr.: 611004T

4-kanal radiostyring i 433 MHz området; Håndholdt betjeningsdel med 4 relèkontakter 
Monteringsenhet med fleksibel antenne med BNC-kontakt montert på ALU plate inkl. 3 m 
forbindelseskabel med 5-pol DIN-kontakt.

4-kanals fjernbetjening i 433 MHz-området. Håndholdt enhed med 4 relækontakter 
Modtagerenhed med fleksibel antenne med BNC-stik monteret på ALU-plade, inkl. 3 m tilslutningskabel 
med 5-polet DIN-stik.

4-kanal radiostyrning i 433 MHz området; Handmanöverdon med 4 reläkontakter 
Mottagarenhet med flexibel antenn med BNC-kontakt monterad på aluminiumplatta inkl. 3 m anslutningskabel 
med 5-polig DIN-kontakt.

Håndbetjeningsenhet 4-kanals 
radio

Håndbetjeningsenhed 4-kanals 
radio

Handkontroll 4-kanals radio 6110047

Mottaker med 3 m tilkoblingskabel Modtagerenhed med 3 m tilslut-
ningskabel

Mottagarenhet med 3 m anslutnings-
kabel

6110048

Koffert for 4-kanal radiostyring Kuffert til 4-kanals radio Väska för 4-kanals radio 611050

Radiostyrt fjernkontroll LORA-E
Fjernbetjening LORA-E
Radiofjärrstyrning LORA-E

Set 
Art.Nr.: 611108

869,5 MHz - Ingen forstyrrelser på grunn av innendørs installasjoner mulig

869,5 MHz - Interferens fra indendørs installationer ikke mulig

869,5 MHz - Inga störningar från inomhusanläggningar möjliga

Kabelfjernkontroll 50 m 9-polet sett 
“Professional”
Kabel-fjernbetjening, 50 m med 9-polet 
stik, „Professional“-sæt
Kabelfjärrstyrning 50 m 9-polig set Profes-
sional

Set 
Art.Nr.: 611118

Brukes som nødkontroll ved radiointerferens eller avbrudd i ISOblow radiofjernkontrollen.

Tjener som nødbetjening i tilfælde af fejl i radiosignalerne eller defekt ISOblow-fjernbetjening. Ikke anbefa-
let til langvarig brug!

Används som nödstyrning vid radiostörningar eller avbrott i ISOblow radiofjärrstyrningen; Rekommenderas inte 
för kontinuerlig drift!

Håndholdt betjeningsdel for KFB 
9-polet

Håndholdt enhed til KFB, 9-polet Handmanöverdon för KFM 9-polig 611114

Forlengelseskabel 50 m for ISO-
CELL radiostasjon

Forlængerkabel, 50 m til ISOCELL-
radiostation

Förlängningskabel 50 m för ISOCELL 
radiostation

611017
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Kabelfjernkontroll 50m SET
Kabel til fjernbetjening, 50m SET
Kabelfjärrstyrning 50m SET

Set 
Art.Nr.: 611005

med vippebryter for innblåsningsmaskiner 
- ISOblow SMART / SMART PLUS 
- AVS 34

med vippekontakt, til indblæsningsmaskiner 
- ISOblow SMART / SMART PLUS 
- AVS 34

med vippströmställare för inblåsningsmaskiner 
- ISOblow SMART / SMART PLUS 
- AVS 34

Håndholdt betjeningsdel Håndbetjeningsdel Handenhet 611007

Forlengelseskabel 50m 4-polet Forlængerkabel 50m 4-polet Förlängningskabel 50m 4-polig 6110071

Ableitstromkompensator FLUXI
Afladningsstrømkompensator FLUXI
Läckströmskompensator FLUXI

Ableitstromkompensator FLUXI brukes til å redusere avlednings- og differensstrømmer i maskiner med 
400 V-tilkobling. Enheten kobles enkelt mellom maskinen og strømtilkoblingen. Egnet for anlegg og 
maskiner med opptil 16 A nominell strøm. 
Forhindrer feilutløsning av FI-beskyttelsesbrytere og forbedrer nettstabiliteten.

Afladningsstrømkompensatoren FLUXI bruges til at reducere afladnings- og differensstrømme i maskiner 
med 400 V-tilslutning. Enheden tilsluttes blot mellem maskinen og strømtilslutningen. Velegnet til anlæg 
og maskiner med en nominel strøm på op til 16 A. Forhindrer fejlagtige udløsninger af fejlstrømsafbrydere 
og forbedrer netstabiliteten.

Läckströmskompensatorn FLUXI används för att reducera läckströmmar och differensströmmar i maskiner 
med 400 V-anslutning. Enheten ansluts enkelt mellan maskinen och strömanslutningen. Lämplig för anlägg-
ningar och maskiner med en märkström på upp till 16 A. Förhindrar felaktiga utlösningar av jordfelsbrytare och 
förbättrar nätstabiliteten.

Avledningsstrømkompensator - 
FLUXI 16A 400V

Afladningsstrømkompensator - 
FLUXI 16A 400V

Ableitströmkompensator - FLUXI 16A 
400V

611070
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Jordet forlengelseskabel
Schuko-forlængerkabel
Skyddskontakt förlängningskabel

Byggeplass forlengelse K35 
Kabel 3 x 2,5 mm²  
maks. 16 A maks. 250 V

Forlængerkabel K35 til byggepladser  
Kabel 3 x 2,5 mm² 
maks. 16 A maks. 250 V

Byggplatsförlängning K35 
Kabel 3 x 2,5 mm² 
max. 16 A  max. 250 V

Lengde: 10 m Længde: 10 m Längd: 10 m 633011

Lengde: 25 m Længde: 25 m Längd: 25 m 633019

Jordet kabeltrommel 25m
Schuko-kabeltromle, 25m
Skyddskontakt kabeltrumma 25m

Bruddsikker kabeltrommel med bøylehåndtak, 4-doble Schuko-stikkontakter, termisk overbelast-
ningsbeskyttelse. 
Kabel 3 x 2,5 mm² 
maks. 16 A maks. 250 V

Brudfast kabeltromle med bøjlehåndtag, 4-dobbelte Schuko-stikdåser, termisk overbelastningsbeskyt-
telse 
Kabel 3 x 2,5 mm² 
maks. 16 A maks. 250 V

Brottsäker kabeltrumma med bygelhandtag  
4-Faldiga skyddskontaktuttag; Termoöverlastskydd 
Kabel 3 x 2,5 mm² 
max. 16 A  max. 250 V

Lengde: 25 m Længde: 25 m Längd: 25 m 633018

Kraft-forlengelseskabel
Kraft forlængerkabel
Kraft-förlängningskabel

For sikker og pålitelig drift anbefaler vi en ledningstverrsnitt på minst 2,5 mm² ved 16 ampere og minst 
4 mm² ved 32 ampere.

For en sikker og pålidelig drift anbefaler vi et lednings tværsnit på mindst 2,5 mm² ved 16 ampere og 
mindst 4 mm² ved 32 ampere.

För säker och tillförlitlig drift rekommenderar vi en ledningsarea på minst 2,5 mm² vid 16 ampere och minst 4 
mm² vid 32 ampere.

Lengde: 10 m; 16A, 5x 2,5 mm² Længde: 10 m; 16A, 5x 2,5 mm² Längd: 10 m; 16A, 5x 2,5 mm² 633013

Lengde: 15 m; 32A, 5x 4 mm² Længde: 15 m; 32A, 5x 4 mm² Längd: 15 m; 32A, 5x 4 mm² 633115

Lengde: 25 m; 16A, 5x 2,5 mm² Længde: 25 m; 16A, 5x 2,5 mm² Längd: 25 m; 16A, 5x 2,5 mm² 633012
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Tilkoblingskabel SOLID
Tilslutningskabel SOLID
Anslutningskabel SOLID

Maskinforlengelseskabel 
Vinklet støpsel 
Kabel 3 x 2,5 mm² 
Maks. 16 A / Maks. 250 V

Maskinforlængerledning 
Vinklet stikprop 
Kabel 3 x 2,5 mm² 
Maks. 16 A / Maks. 250 V

Maskinförlängningskabel 
Vinklad stickpropp 
Kabel 3 x 2,5 mm² 
Max. 16 A / Max. 250 V

Lengde: 10 m Længde: 10 m Längd: 10 m 73510101

Tilkoblingskabel PROFI 230
Tilslutningskabel PROFI 230
Anslutningskabel PROFI 230

Maskinforlengelseskabel 
Rett støpsel 
Kabel 3 x 2,5 mm² 
Maks. 16 A / Maks. 250 V

Maskinforlængerledning 
Lige stik 
Kabel 3 x 2,5 mm² 
Maks. 16 A / Maks. 250 V

Maskinförlängningskabel 
Rak kontakt 
Kabel 3 x 2,5 mm² 
Max. 16 A / Max. 250 V

Lengde: 10 m Længde: 10 m Längd: 10 m 633111

Strømadapter 32 A / 16 A
Strømadapter 32 A / 16 A
Strömadapter 32 A / 16 A

Mobil plastfordeler; St.Anton-2f IP44 med holder; driftsklar tilkoplet

Mobil plastfordeler; St.Anton-2f IP44 med holder; driftsklar tilslutning

Mobil strömadapter; St.Anton-2f IP44 med hållare; inkopplad driftklar

Strømadapter 32 A / 16 A Strømadapter 32 A / 16 A Strömadapter  32 A / 16 A 633014
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Strømfordeler adapter 1 x 16 A / 3 x 16 A 
400 V
Strømfordeler adapter 1 x 16 A / 3 x 16 A 
400 V
Strömfördelare adapter 1x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Strømfordeler adapter 1 x 16 A / 3 x 16 
A 400 V

Strømfordeler adapter 1 x 16 A / 3 x 16 
A 400 V

Strömfördelare adapter 1 x 16 A / 3 x 16 
A 400 V

633025

Strømfordeler adapter 2 x 400 V 16 A / 2 x  
230 V
Strømfordeler adapter 2 x 400 V 16 A / 2 x 
230 V
Strömfördelare adapter 2 x 400 V 16 A / 2 x 
230 V

Strømfordeler adapter 2 x 400 V 16 A / 
2 x  230 V

Strømfordeler adapter 2 x 400 V 16 A / 
2 x 230 V

Strömfördelare adapter 2 x 400 V 16 A / 
2 x 230 V

633027

Strømfordeler adapter CEE 3 x 16 A 230 V / 
2 x 16 A 400 V
Strømfordeler adapter CEE 3 x 16 A 230 V / 2 
x 16 A 400 V
Strömfördelare adapter CEE 3 x 16 A  230 V /  2 
x 16 A 400 V

Strømfordeler adapter  
CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V

Strømfordeler adapter 
CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V

Strömfördelare adapter CEE 3 x 16 A  230 
V /  2 x 16 A 400 V

633026
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3-fase stikkontakt tester
3-faset stikdåsetester
3-fas-uttagstestare

For å kontrollere stikkontakten for: 
- Fasetest (finnes/skiftet) 
- Dreiefelt retning  
- Nulleder / fasetest  
Visningen skjer over LED

Til følgende kontroller af stikdåse: 
- Fasetest (korrekt/ombyttet) 
- Fejl i omdrejningsretning 
- Nulleder/fasetest  
Resultaterne vises med LED

För kontroll av stickuttaget med avseende på: 
– Fastest (finns / förväxlade) 
– Fasföljdstest 
– Nolledare / fastest 
Indikeringen sker över LED

3-fase stikkontakt tester 16 A 3-faset stikdåsetester 16 A 3-fas-uttagstestare 16 A 634003

3-fase stikkontakt tester 32 A 3-faset stikdåsetester 32 A 3-fas-uttagstestare 32 A 634013

Ladeapparat vekselretter
Oplader, inverter
Laddare, inverter

12 V for personbil 12 V til personbiler 12 V för personbil 611116

24 V for lastebil 24 V til lastbiler 24 V för lastbil 611117
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Innblåsningsslanger - 15m
Indblæsningsslanger - 15m
Inblåsningsslangar - 15m

40 mm - 1,5" 40 mm - 1,5" 40 mm - 1,5" 640001

50 mm - 2" 50 mm - 2" 50 mm - 2" 640002

63 mm - 2,5" 63 mm - 2,5" 63 mm - 2,5" 640003

63 mm - 2,5" (fast, stiv) 63 mm - 2,5" (fast, stiv) 63 mm - 2,5" (fast, stel) 640003F

75 mm - 3" 75 mm - 3" 75 mm - 3" 640004

75 mm - 3" (fast, stiv) 75 mm - 3" (fast, stiv) 75 mm - 3" (fast, stel) 640004F

Transportslanger - 20m
Indblæsningsslange - 20m
Transportslangar - 20m

Fleksibel slange av polyuretan dekket med forsterket spirallinje. Glatt innvendig.

Fleksibel slange i polyurethan, beklædt med forstærkende spiral. Glat indvendig.

Flexibel slang av polyuretan med täckt förstärkningsspiral. Slät inuti.

50 mm - 2" 50 mm - 2" 50 mm - 2" 640010

63 mm - 2,5" 63 mm - 2,5" 63 mm - 2,5" 640012

76 mm - 3" 76 mm - 3" 76 mm - 3" 640015

Belter for slanger
Slangeholder
Remmar för slangar

Surrebelte 25 mm ned ekstra sløfe  
Lengde: 1,4 m

Strop, 25 mm med ekstra sløjfe
Længde: 1,4 m

Spännband 25 mm med extraögla 
Längd: 1,4 m

633010
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Tetningssvamper (2 stykk)
Forseglingssvamp (2 Stk)
Tätningssvampar (2 styck)

25 x 25 x 5 cm for 2" Slange 25 x 25 x 5 cm til 2" Slange 25 x 25 x 5 cm för 2" Slang 649007

25 x 25 x 5 cm for 2,5" Slange 25 x 25 x 5 cm til 2,5" Slanger 25 x 25 x 5 cm för 2,5“ Slang 649003

25 x 25 x 5 cm for 3" Slange 25 x 25 x 5 cm til 3" Slanger 25 x 25 x 5 cm för 3“ Slang 649002

Tetningssvamp for innblåsningsdyser (2 stk.)
Forgseglingssvamp til indblæsningsdyser (2 Stk.)
Tätningssvamp för inblåsningsmunstycke (2 styck)

Tetningssvamp 25 x 25 x 2 cm, for 
innblåsingsdyser 75/40

Forseglingssvamp 25 x 25 x 2 cm, til 
indblæsningsdyser 75/40

Tätningssvamp 25 x 25 x 2 cm, för 
inblåsningsmunstycken 75/40

649000

Tetningssvamp 25x25x4 cm, 
for innblåsingsdyser 110/50, 
110/63 og 110/75

Forseglingssvamp 25x25x4 cm,
til indblæsningsdyser 110/50,
110/63 og 110/75

Tätningssvamp 25x25x4 cm, 
för inblåsningsmunstycken 110/50, 
110/63 och 110/75

649001

Dreiekobling ALU – kan settes sammen individuelt
Drejekobling ALU – kan sammensættes individuelt
Vridbar koppling ALU – kan kombineras individuellt

50 mm - 2,0" 50 mm - 2,0" 50 mm - 2,0" 642220

63mm - 2,5" 63mm - 2,5" 63mm - 2,5" 642221

76mm - 3,0" 76mm - 3,0" 76mm - 3,0" 642222

63/50 mm 2,5/2,0“ 63/50 mm 2,5/2,0“ 63/50 mm 2,5/2,0“ 642223

76/50 mm 3,0/2,0“ 76/50 mm 3,0/2,0“ 76/50 mm 3,0/2,0“ 642224

76/63 mm 3,0/2,5“ 76/63 mm 3,0/2,5“ 76/63 mm 3,0/2,5“ 642225
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Overgangsstykker PE
Overgangsstykker PE
Övergångsstycken PE

fra 2" til 1,5" på 2" på 1,5" från 2" till 1,5" 642001

fra 2,5" til 2" på 2,5" på 2" från 2,5" till 2" 642002

fra 3" til 2,5" på 3" på 2,5" från 3" till 2,5" 642003

Overgangsstykker i aluminium eller rustfritt stål
Overgangsstykker i aluminium eller rustfrit stål
Övergångsstycken i aluminium eller rostfritt stål

fra 2" til 1,5" på 2" på 1,5" från 2" till 1,5" 642100

fra 2,5" til 2" på 2,5" på 2" från 2,5" till 2" 642210

fra 3" til 2" på 3" på 2" från 3" till 2" 642211

fra 3"til 2,5" på 3" på 2,5" från 3" ill 2,5" 642212

fra 3,5« til 3» fra 3,5" to 3" från 3,5” till 3” 642213

Forbindersesstykker PE
Forbindelsesstykker PE
Kopplingar PE

2" - 50 mm 2" - 50 mm 2" - 50 mm 642004

2,5" - 63 mm 2,5" - 63 mm 2,5" - 63 mm 642005

3" - 75 mm 3" - 75 mm 3" - 75 mm 642006

3" Y-stykke 45° 3" Y-stykke 45° 3" Y-stycke 45° 642106
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Forbindelsesstykker Niro
Connector Niro
Alu- eller niro-kontakter

1,5" - 40 mm 1,5" - 40 mm 1,5" - 40 mm 642108

2" - 50 mm 2" - 50 mm 2" - 50 mm 642201

2,5" - 63 mm 2,5" - 63 mm 2,5" - 63 mm 642202

3“ - 75 mm 3“ - 75 mm 3“ - 75 mm 642203

3,5" - 89 mm 3,5" - 89 mm 3,5" - 89 mm 642204

Slange klemme ledd
Spændebånd med bolt
Slangklämma, ledad

52-55 mm 1,5" 52-55 mm 1,5" 52-55 mm 1,5" 641014

56-59 mm 2,0" 56-59 mm 2,0" 56-59 mm 2,0" 641015

68-73 mm 2,5" 68-73 mm 2,5" 68-73 mm 2,5" 641016

80-85 mm 3,0" 80-85 mm 3,0" 80-85 mm 3,0" 641017

Slangeklemmer
Spændebånd
Slangklämmor

Forpakningsenhet: 5 stk.

Pakning: 5 Stk.

förpackningsenhet 5 st

38 - 50 mm (1,5") 38 - 50 mm (1,5") 38 - 50 mm (1,5") 641000

50 - 65 mm (2") 50 - 65 mm (2") 50 - 65 mm (2") 641001

58 - 75 mm (2,5") 58 - 75 mm (2,5") 58 - 75 mm (2,5") 641002

68 - 85 mm (3") 68 - 85 mm (3") 68 - 85 mm (3") 641003



47

Slanger og slangetilbehør   |   Slanger og slangetilbehør   |   Slangar och slangtillbehör

Dobbel bolt klemme
Spændebånd med dobbeltbolte
Dubbelbult muff

2" - 50 mm 2" - 50 mm 2" - 50 mm 641020

2,5" - 63 mm 2,5" - 63 mm 2,5" - 63 mm 641021

3" - 76 mm 3" - 76 mm 3" - 76 mm 641022

3,5" - 90 mm 3,5" - 90 mm 3,5" - 90 mm 641023

Hurtigkobling fast - kobling 3"
Lynkobling, fast - kobling 3"
Snabblås fast koppling 3"

Hurtigkobling fast - kobling for montering på innblåsningsmaskinen. For enda raskere montering og 
demontering av slangene.

Lynkobling, fast - kobling til montering af indblæsningsmaskine. 
Til hurtigere montering og afmontering af slanger.

Snabblås fast koppling för montering på inblåsningsmaskinen. 
För ännu snabbare montering och demontering av slangarna.

Hurtiglås fast  
Kobling 3"

Lynkobling, fast
Kobling 3"

Snabbkoppling fast 
Koppling 3"

641106

Hurtigkobling Storz
Slet lynkobling Storz
Snabblås Storz–kopplingar

50 mm - 2" 50 mm - 2" 50 mm - 2" 641102

63 mm - 2,5" 63 mm - 2,5" 63 mm - 2,5" 641101

75 mm - 3" 75 mm - 3" 75 mm - 3" 641100
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Hurtigkoblingsadapter
Lynkobling, overgangsstykke
Snabblås övergångsstycke

Hurtigkobling overgangsstykke for 
2" kobling 
fra 3" eller 2,5" til 2"

Hurtigkobling til 2" kobling
fra 3" eller 2,5" til 2"

Snabbkoppling övergångsstycke för 2" 
koppling 
från 3" eller 2,5" till 2"

641107

Fiberglasstenger Ø 9 mm
Glasfiberstænger Ø 9 mm
Fiberglasstavar Ø 9 mm

For forstivning av innblåsningsslangen og lettere innføring i oppbevaringsboksen. Fiberglasstenger kan 
forbindes med hverandre over ferdig monterte skruhylser.

Til afstivning af indblæsningsslangen og nemmere indføring i fag. Glasfiberstænger kan forbindes med 
hinanden ved hjælp af påmonterede skruemanchetter.

För förstyvning av inblåsningsslangen för att underlätta införandet i facket. Glasfiberstängerna kan förbindas 
med varandra med hjälp av färdigt påmonterade skruvhylsor.

Fiberglasstenger 3 m - Ø 9 mm Glasfiberstænger 3m - Ø 9 mm Fiberglasstavar 3 m - Ø 9 mm 649010

Fiberglasstenger 6 m - Ø 9 mm 
(uten skruehylser)

Glasfiberstænger 6 m - Ø 9 mm 
(uden skruebøsninger)

Fiberglasstavar 6 m - Ø 9 mm (utan 
skruvhylsor)

649011

Ø 9 mm i individuell lengde (uten 
skruhylser)

Ø 9 mm i løbende meter (uden 
skruemanchetter)

Ø 9 mm i individuella längder (Utan 
skruvhylsor)

649012

Startmuffe IGW DM 9 mm Startmuffe IGW DM 9 mm Startmuff IGW DM 9 mm 649019

Endhylse AGW DM 9 mm Endhylster AGW DM 9 mm Ändhylsa AGW DM 9 mm 649020

Festeringer for fiberglasstenger
Fastgøringsringe til glasfiberstænger
Fixerringar för fiberglasstavar

Festering for fiberglasstenger 2,5" 
slange med gjenge

Fastgøringsring til glasfiberstænger 
til slanger 2,5" med gevind

Fixerring för fiberglasstavar 2,5“ slang 
med gänga

650220

Festering for fiberglasstenger 2,5" 
slange

Fastgøringsring til glasfiberstænger 
til slanger 2,5"

Fixerring för fiberglasstavar 2,5“ slang 650221

Festering for fiberglasstenger 3" 
slange med gjenge

Fastgøringsring til glasfiberstænger 
til slanger 3" med gevind

Fixerring för fiberglasstavar 3“ slang 
med gänga

650230

Festering for fiberglasstenger 3" 
slange

Fastgøringsring til glasfiberstænger 
til slanger 3"

Fixerring för fiberglasstavar 3“ slang 650231
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Slangevekt for veggblåsing
Slangevægt til vægisolering
Slangvikt för väggblåsning

for 2" slange, lengde: 11 cm, vekt: 
0,57 kg

til 2" slange, længde: 11 cm, vægt: 
0,57 kg

för 2" slang, längd: 11 cm, vikt: 0,57 kg 649108

for 2,5" slange, Lengde: 15 cm, vekt: 
0,65 kg

til slanger på 2,5", Længde: 15 cm, 
vægt: 0,65 kg

för 2,5" slang, Längd: 15 cm, vikt: 0,65 
kg

649008

for 3" slange, Lengde: 15 cm, vekt: 
0,65 kg

til slanger på 3", Længde: 15 cm, 
vægt:0,65 kg

för 3" slang, Längd: 15 cm, vikt: 0,65 kg 649009

Slangegjennomføring Extra (lås)
Slangegennemføring, extra (låsemekanisme)
Slanggenomföring extra (låsning)

leveringenomfatter: 
1 stk. slangegjennomføring med lås og holdehåndtak 
2 stk. klemmesvamper for 3" slange 
2 stk. klemmesvamper 2,5" slange

med leveringsomfanget følger: 
1 stk. slangegennemføring med låsemekanisme og holdegreb 
2 stk. klemmesvampe til slange 3" 
3 stk. klemmesvampe til slange 2,5"

i leveransen ingår: 
1 st. slanggenomföring med låsning och handtag 
2 st. Klämgummi för 3" slang 
2 st. Klämgummi för 2,5" slang

Ø hull = 120 mm  
for brettykkelse 40-80 mm

hul-Ø = 120 mm 
til brættykkelse 40-80 mm

Hål-Ø = 120 mm för brädestjocklek 
40-80 mm

650202

Erstatningsgummi Reservegummi Ersättningsgummi 650018

Klemmesvamp 50 mm for 
3" slange

Klemmesvamp 50 mm til
3" slange

Klämgummi 50 mm för 
3" slang

650205

Klemmesvamp 50 mm for 
2,5" slange

Klemmesvamp 50 mm til
2,5" slange

Klämgummi 50 mm för 
2,5" slang

650206
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Slangegjennomføring regulerbar
Slangegennemføring justerbar
Slanggenomföring justerbar

ca. 60 x 40 cm, justerbar låsedimensjon 
For innblåsing tak-, vegg- og takkonstruksjoner med dampbremse. Feste mellom stenger med hjelp av 
vingemuttere. Ingen opprivning eller skade på dampbremsen lenger. Ideelt for 3", 2,5" og 2" slanger. For 
stangtykkelse inntil 40 mm.

ca. 60 x 40 cm, justerbar ramme, 
Til indblæsning i tag-, væg- og loftskonstruktioner med dampbremse. Fastgøring mellem tværribber ved 
hjælp af vingemøtrikker. Ingen opskæring eller beskadigelse af dampbremse. Ideel til slanger på 3", 2,5" og 
2". Til ribtykkelse på op til 40 mm.

ca. 60 x 40 cm, inställbart rastermått. 
För inblåsning i yttertaks-, vägg- och innertakskonstruktioner med ångbroms. Fixering mellan spjälverket med 
vingmuttrar. Ingen sönderrivning av och inga skador på ångbromsen längre. Idealisk för 3“, 2,5“ och 2“ slangar. 
För regeltjocklek upptill 40 mm.

Justerbar slangegjennomføring Justerbar slangegennemføring Justerbar slanggenomföring 650020

Reservegummi Reservegummi Reservgummi 650019

Innblåsingsskjerm for innblåsingsdorn
Indblæsningsblænde til indblæsningsdorn
Inblåsningsskärm för inblåsningsdorn

Innblåsingsskjerm oval  12–25 mm 
bestående av: 
1 stk. bæreplate silketrykk 
2 stk. tetningssvamp 25 mm / 1 x 
limt på 
2 stk. hakkehåndtak 12–25 mm 
inkl. fjær og bøyle 
1 stk. dekkplate stål 
1 stk. gummimembran hull Ø 45 
mm 
1 stk. gummimembran hull Ø 63 
mm 
 
Reservedeler på forespørsel

Indblæsningsblænde oval  12 -25 
mm
bestående af:
1 stk. bæreplade serigrafi
2 stk. tætningssvamp 25 mm / 1 x 
limet på
2 stk. hakkehåndtag 12-25 mm inkl. 
fjeder og bøjle
1 stk. dækplade stål
1 stk. gummimembran hul Ø 45 mm
1 stk. gummimembran hul Ø 63 mm

Reservedele på forespørgsel

Inblåsningsskärm oval  12–25 mm 
Bestående av: 
1 st. bärplatta silskräddad 
2 st. tätningssvamp 25 mm / 1 x påk-
listrad 
2 st. hakgrepp 12–25 mm inkl. fjäder 
och bygel 
1 st. täckplatta stål 
1 st. gummimembran hål Ø 45 mm 
1 st. gummimembran hål Ø 63 mm 
 
Reservdelar på begäran

650215

Innblåsingsskjerm oval  30 - 80 mm 
bestående av: 
1 stk. bæreplate silketrykk 
2 stk. tetningssvamp 25 mm/1 x 
limt på 
1 stk. tetningssvamp 15 mm 
1 stk. tetningssvamp 30 mm 
2 stk. hakkehåndtak 30-80 mm 
inkl. fjær og bøyle 
1 stk. dekkplate stål 
1 stk. gummimembran hull Ø 45 
mm 
1 stk. gummimembran hull Ø 63 
mm 
 
Reservedeler på forespørsel

Indblæsningsblænde oval 30 - 80 
mm
bestående af:
1 stk. bæreplade serigrafi
2 stk. tætningssvamp 25 mm/1 x 
påklæbet
1 stk. tætningssvamp 15 mm
1 stk. tætningssvamp 30 mm
2 stk. hakkehåndtag 30-80 mm inkl. 
fjeder og bøjle
1 stk. dækplade stål
1 stk. gummimembran hul Ø 45 mm
1 stk. gummimembran hul Ø 63 mm

Reservedele på forespørgsel

Inblåsningsskärm oval  30 - 80 mm 
bestående av: 
1 st. bärplatta för silskärm 
2 st. tätningssvamp 25 mm/1 x påk-
listrad 
1 st. tätningssvamp 15 mm 
1 st. tätningssvamp 30 mm 
2 st. hackhandtag 30–80 mm inkl. fjä-
der och bygel 
1 st. täckplatta av stål 
1 st. gummimembran hål Ø 45 mm 
1 st. gummimembran hål Ø 63 mm 
 
Reservdelar på begäran

650216
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Lukkestopp av skumplast
Lukningsprop af skumplast
Förslutningsplugg skumplast

Lukkestopp konisk 
100–145 mm

Konisk lukningsprop
100-145 mm

Konisk förslutningsplugg 
100–145 mm

649021

Slangetrommel economy
Economy-Slangetromle
Slangtrumma economy

For opprulling av ca. 40 m slange, kan også leveres for andre slangestørrelser. 
Direkte slangeforbindelse med trommel mulig. 
På forespørsel med elektromotor og radiostyring

Til oprulning af ca. 40 m slanger; kan også fås til andre slangestørrelser. 
Direkte tilslutning af slange til tromle er mulig. 
På forespørgsel med elmotor og radiostyring

För upprullning av ca 40 m slang, finns även för andra slangstorlekar. 
Slangen kan anslutas direkt till trumman. 
På begäran med elmotor och radiostyrning

Hvit aluminium,  
med sidelås. 
3" slangetilkobling

Hvid aluminium, med
sidefastgørelse.
3" slangetilslutning

Vit aluminium,  
med sidolås. 
3" slanganslutning

644008

Hjulsett 4 stk. 
Bestående av 2 stk. styreruller med 
svingkransbremse og 2 stk. fastrul-
ler med diameter 125 mm

Hjulsæt, 4 dele.
Bestående af 2 stk. drejelige hjul 
med drejekransbremse og 2 stk. 
faste hjul med diameter 125 mm.

Hjulset 4 st. 
Bestående av 2 st styrrullar med hjul-
kransbroms och 2 st bockrullar med 
diameter 125 mm

644004

Ekstra trommel for slangetrommel economy
Ekstra tromle til economy-slangetromle
Extratrumma för slangtrumma economy

Ekstra trommel for slangetrommel 
economy; h= 1980 mm

Ekstra tromle til slangetromle eco-
nomy; h= 1980 mm

Extratrumma för slangtrumma eco-
nomy; Höjd= 1980 mm

644013



52

Slanger og slangetilbehør   |   Slanger og slangetilbehør   |   Slangar och slangtillbehör

Trommel-flokkuleringstetthet
Slange udtag
Slangväxel - flingbrytare

Avleder for trommelflak 
2 x inngang 3"  
3 x utgang 3"

Slange udtag
2 x indgang 3"
3 x udgang 3"

Växel för utloppsslang 
2 x ingång 3"  
3 x utgång 3"

643011

Filtpakning Flockesvake Filt-tætning ved slange omskift Filtpackning slangväxel 643013

Håndtak Håndtag Handtag 650210
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Måleapparat for innblåsning tetthet for cellulose
KS Instrument for måling af densitet i vægge for alle isoleringsmaterialer
Densitetsmätare för cellulosa

Måleapparatet brukes til å kontrollere blåst dens-
itet med cellulose.

Instrumentet benyttes til måling af densiteten for 
isoleringsmateriale i Hulrum.

Mätapparaten är avsedd för mätningen av inblåsning-
stätheten på cellulosaisoleringsmaterialet.

Vedlikeholdskoffert Vedligeholdelseskuffert Transportväska 634009

Vekt Vægt Våg 634004

Rustfritt rør Rustfrit borerør Rostfritt rör 634005

Bi-metall hullsag Ø 105 mm Hulsav i bimetal, Ø 105 mm Bi-metall hålsåg Ø 105 mm 634006

Utstøter Udstøder Utmatare 634008

Set 
Art.Nr.: 634001

Testkasse for kjerneisolasjon
Testkasse til kerneisolering
Testlåda för kärnisolering

Testelement for testing av innbyggingsdensitet i kjerneisolasjon. Innvendig volum: ca. 0,015 m³

Testelement til test af indbygget tæthed af kerneisolering. Indvendigt volumen: ca. 0,015 m³

Testelement för kontroll av monteringstäthet för kärnisolering. Inre volym: ca 0,015 m³

Testkasse for kjerneisolasjon Testkasse til kerneisolering Testlåda för kärnisolering 6490161
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Zeiger-fjærvekt
Fjedervægt med skala
Fjädervåg med visare

For å veie hullplatekassen

Til vejning af perforeret metalkasse

För vägning av den perforerade plåtlådan

Zeiger-fjævekt Fjedervægt med skala Fjädervåg med visare 649018

Digital hengevekt
Digital hængevægt
Digital hängvåg

Digital hengende vekt opp til 25 kg Digital vægt til ophængning op til 
25 kg

Digital hängvåg upp till 25 kg 649022

Trykkmålingsapparat
Trykmåler
Tryckmätare

for å måle utblåsningstrykket til innblåsningsmaskinen

Til måling af udblæsningstrykket på indblæsningsmaskiner

För mätning av inblåsningsmaskinens utblåsningstryck

Trykkmålingsapparat Trykmåler Tryckmätare 631001

Profi trykkmåler
Profi-trykmåler
Proffs-tryckmätare

For å måle utblåsningstrykket til innblåsningsmaskinen

Til måling af udblæsningstrykket på indblæsningsmaskiner

För mätning av inblåsningsmaskinens utblåsningstryck

Trykkmåler med 3" rør Trykmåler med 3"-rør Tryckmätare med 3" rör 631002
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Ventilert teleskoplanse 90/60
Ventileret teleskop lance til elementer 90/60
Avluftad teleskoplans 90/60

Lengde = 1,5 - 2,8 m 
Utvendig DM: 90 mm (PE) 
Innvendig DM 60 mm (ALU) 
kan trekkes ut fra 1,5 til 2,8 m 
inkl. 3,5 m slange - 2,5"

Længde = 1,5 - 2,8 m 
Uvendig diameter: 90 mm (PE)
Indvendig diameter: 60 mm (ALU) 
kan forlænges fra 1,5 m til 2,8  m
inkl. 3,5 m slange  - 2,5"

Längd  = 1,5 - 2,8 m 
Yttre DM: 90 mm (PE), 
Inre DM: 60 mm (ALU) 
Utdragbar från 1,5 m till 2,8 m 
inkl. 3,5 m slang - 2,5"

651065

Lengde = 3 - 5,8 m 
Utvendig DM: 90 mm (PE) 
Innvendig DM 60 mm (ALU)  
kan trekkes ut fra 3 til 5,8 m 
inkl. 4 m slange - 2,5"

Længde = 3 - 5,8 m 
Udvendig diameter 90 mm (PE) 
Invendig diameter: 60 mm (ALU) 
kan forlænges fra 3 m til 5,8 m
inkl. 4 m slange - 2,5"

Längd  = 3 - 5,8 m 
Yttre DM: 90 mm (PE), 
Inre DM: 60 mm (ALU) 
Utdragbar från 3 m till 5,8 m 
inkl.  4 m slang - 2,5"

651066

Ventilert innblåsningslanse
Ventileret indblæsningsværktøj til elementer
Avluftad inblåsningslans

Ventilert innblåsningslanse bestående av: 
- Aluminium dreiedel inkl. holdehåndtak 
- Plastadapter med ventilasjonshull inkl. treplate og skumstoff 
- Lanse-endestykke (forsterket kulehode) 
- Aluminiumrør sveiset 
- Antistatisk - transportslange (alternativ)

Afluftet indblæsningsslange består af: 
- Skruedel i aluminium, inkl. holdegreb 
- Plastadapter med aflutningshuller, inkl. træplade og skummateriale 
- Lanseendestykke (forstærket kuglehoved) 
- Aluminiumsrør, svejset 
- Antistatisk – transportslange (ekstraudstyr)

Avluftad inblåsningslans består av: 
- Aluminium roterande del inkl handtag 
- Plastadapter med avluftningshål inkl träplatta och skumgummi 
- Lansändbit (förstärkt kulhuvud) 
- Aluminiumrör svetsat 
- Antistatik – transportslang (option)

Lansebyggesett 90/50 mm Lansestykke 90/50 mm Lansbyggsats 90/50 mm 651040

Lansebyggesett 90/60 mm Lansestykkke 90/60 mm Lansbyggsats 90/60 mm 651050

Lansebyggesett 110/75 mm Lansesæt 110/75 mm Lansbyggsats 110/75 mm 651060

Tilgjengelig i individuelle lengder. 
Tilgjengelig i dimensjonene (hulldiameter) 90 og 110 mm. Materiale: Aluminium og PE Avluftede innblåsningslanser er ideelle for fylling av liggende tak-, 
vegg- eller takelementer. Luften kan slippe ut på en kontrollert måte gjennom avluftingshull og filtreres gjennom en støvpose. Ulike oppbygginger og kons-
truksjoner krever forskjellige lengder og dimensjoner. Derfor produseres alle innblåsningslanser for individuelt bruk.

Fås i individuelle længder. 
Fås i dimensionerne (huldiameter) 90 og 110 mm. Materiale: Aluminium og PE Udluftede indblæsningslancer er ideelle til fyldning af liggende tag-, væg- eller 
loftseleementer. Luften kan slippe ud kontrolleret gennem udluftningshuller og filtreres gennem en støvpose. Forskellige opbygninger og konstruktioner kræver 
forskellige længder og dimensioner. Derfor fremstilles alle indblæsningslancer til individuel brug.

Finns i individuella längder. 
Finns i dimensionerna (håldiametrar) 90 och 110 mm. Material: aluminium och PE Avluftade inblåsningslansar är idealiska för att fylla liggande tak-, vägg- eller takele-
ment. Luften kan släppas ut kontrollerat via avluftningshål och filtreras via en dammpåse. Olika uppbyggnader och konstruktioner kräver olika längder och dimensioner. 
Därför tillverkas alla inblåsningslansar för individuellt bruk.
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Innblåsningsdor (nål)
Indbæsningsdorn (nål)
Inblåsningsdorn (nål)

for isolasjonstykkelser fra 16 cm  
enkel spiss 2" 
(stor radius) 
Ø = 50 mm aluminium

til isoleringstykkelser fra 16 cm 
enkelt spids 2"
(stor radius)
Ø = 50 mm aluminium

för isoleringstjocklekar från 16 cm  
enkel spets 2" 
(stor radie) 
Ø = 50 mm aluminium 

651034

for isolasjontykkelser fra 16 cm 
r =890 mm, L = 1500 mm 
Dobbeltsidig spiss 2" 
Ø = 50 mm aluminium

til isoleringstykkelser fra 16 cm
r = 890 mm, L = 15000 mm
dobbeltssidet spids 2"
Ø = 50 mm aluminium

För isoleringstjocklek från 16 mm 
r = 890 mm, L = 1500 mm 
Dubbelsidig spets 2" 
Ø = 50 mm Aluminium

651035

for isolasjontykkelser fra 16 cm 
r = 890 mm, L = 1500 mm 
Dobbeltsidig spiss 2" 
Ø = 50 mm Niro

til isoleringstykkelser fra 16 cm
r = 890 mm, L = 1500 mm
dobbeltsidet spids 2"
Ø = 50 mm Niro

För isoleringstjocklek från 16 mm 
r = 890 mm, L = 1500 mm 
Dubbelsidig spets 2" 
Ø = 50 mm Niro

651135

for isolasjonstykkelser fra 16 cm  
enkel spiss 2,5" 
Ø = 60 mm aluminium 
(stor radius)

til isoleringstykkelser fra 16 cm 
enkelt spids 2,5"
Ø = 60 mm aluminium
(stor radius)

för isoleringstjocklekar från 16 cm  
enkel spets 2,5" 
Ø = 60 mm aluminium 
(stor radie)

651039

for isolasjontykkelser fra 20 cm 
r = 840 mm, L = 1500 mm 
Dobbeltsidig spiss 2,5" 
Ø = 60 mm aluminium

til isoleringstykkelser fra 20 cm
r = 840 mm, L = 1500 mm
dobbeltsidet spids 2,5"
Ø = 60 mm aluminium

För isoleringstjocklek från 20 mm 
r = 840 mm, L = 1500 mm 
Dubbelsidig spets 2,5" 
Ø = 60 mm Aluminium

651036

for isolasjontykkelser fra 20 cm 
r = 840 mm, L = 1500 mm 
Dobbeltsidig spiss 2,5" 
Ø = 60 mm Niro

til isoleringstykkelser fra 20 cm
r = 840 mm, L = 1500 mm
dobbeltsidet spids 2,5"
Ø = 60 mm Niro

För isoleringstjocklek från 20 mm 
r = 840 mm, L = 1500 mm 
Dubbelsidig spets 2,5" 
Ø = 60 mm Niro

651136

for isolasjontykkelser fra 30 cm 
r = 1000 mm, L = 1500 mm 
Dobbeltsidig spiss 2,5" 
Ø = 60 mm aluminium

til isoleringstykkelser fra 30 cm
r = 1000 mm, L = 1500 mm
dobbeltsidet spids 2,5"
Ø = 60 mm aluminium

För isoleringstjocklek från 30 mm 
r = 1000 mm, L = 1500 mm 
dobbeltsidet spids 2,5" 
Ø = 60 mm Aluminium

651038

Forbinder for 2" Forbindelsesstykke til 2" Koppling för 2" 642013

Forbinder for 2,5" Forbindelsesstykke til 2,5" Koppling för 2,5" 642014
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Ventilert dreiedyse
Ventileret drejedyse
Avluftad roterande munstycke

Leveringen inkluderer: 
Dreiedyse, innblåsningsdysering, tetningssvamp, stoffsekk

I leverancen indgår: 
drejedyse, indblæsningsdysering, forseglingssvamp, stofsæk

I leveransen ingår: 
Roterande munstycke, inblåsningsmunstycksring, tätningssvamp, textilpåse

Ideell for mellomvegger og instal-
lasjonsnivåer 
Isoleringstykkelser fra 8 - 14 cm 
Ventilert dreiedyse 75/40 
Slangetilkobling 2" 
passende hullsag Ø 82 mm

Ideel til skillevægge og installations 
niveauer
Isoleringstykkelser på 8 - 14 cm
Ventileret drejedyse 75/40
Slangetilslutning 2"
Passende hulsav Ø 82 mm

Ideal för mellanväggar och installa-
tionsplan 
Isolationstjocklekar mellan 8 - 14 cm 
Ventilerat vridmunstycke 75/40 
Slanganslutning 2" 
Passande hålsåg Ø 82 mm

650011

Hullsag Ø 82 mm Hulsav Ø 82 mm Hålsåg Ø 82 mm 630044

Ideell for tykke vegger 
Isoleringstykkelser fra 8 - 23 cm 
Ventilert dreiedyse 110/50 
Slangetilkobling 2,5" 
passende hullsag Ø 117 mm

ideel til tykke vægge
Isoleringstykkelser på 8 - 23 cm
Ventileret drejedyse 110/50
Slangetilslutning 2,5"
Passende hulsav Ø 117 mm

Ideal för täta väggar 
Isolationstjocklekar mellan 8 - 23 cm 
Ventilerat vridmunstycke 110/50 
Slanganslutning 2,5" 
Passande hålsåg Ø 117 mm

650033

Ideell for tykke vegger 
Isoleringstykkelser fra 14 - 23 cm 
Ventilert dreiedyse 110/50 
Slangetilkobling 2,5" 
passende hullsag Ø 117 mm

ideel til tykke vægge
Isoleringstykkelser på 14 - 23 cm
Ventileret drejedyse 110/50
Slangetilslutning 2,5"
Passende hulsav Ø 117 mm

Ideal för täta väggar 
Isolationstjocklekar mellan 14 - 23 cm 
Ventilerat vridmunstycke 110/50 
Slanganslutning 2,5" 
Passande hålsåg Ø 117 mm

650003

Ideell for tykke vegger 
Isoleringstykkelser fra 24 - 40 cm 
Ventilert dreiedyse 110/63 
Slangetilkobling 3" 
passende hullsag Ø 117 mm

ideel til tykke vægge
Isoleringstykkelser på 24 - 40 cm
Ventileret drejedyse 110/63
Slangetilslutning 3"
Passende hulsav Ø 117 mm

Ideal för täta väggar 
Isolationstjocklekar mellan 24 - 40 cm 
Ventilerat vridmunstycke 110/63 
Slanganslutning 3" 
Passande hålsåg Ø 117 mm

650004

Hullsag Ø 117 mm Hulsav Ø 117 mm Hålsåg Ø 117 mm 630046

Låsepinn for innblåsingsdyse Låsepind til indblæsningsdyse Låspinne för inblåsningsmunstycke 650027

Tetningssvamp 25 x 25 x 2 cm, for 
innblåsingsdyser 75/40

Forseglingssvamp 25 x 25 x 2 cm, til 
indblæsningsdyser 75/40

Tätningssvamp 25 x 25 x 2 cm, för 
inblåsningsmunstycken 75/40

649000

Tetningssvamp 25x25x4 cm, 
for innblåsingsdyser 110/50, 
110/63 og 110/75

Forseglingssvamp 25x25x4 cm,
til indblæsningsdyser 110/50,
110/63 og 110/75

Tätningssvamp 25x25x4 cm, 
för inblåsningsmunstycken 110/50, 
110/63 och 110/75

649001

Vevpose 40 x 60 cm for innblå-
singsdyse

Vævspose 40 x 60 cm til indblæs-
ningsdyse

Vävsäck 40 x 60 cm för inblåsnings-
munstycke

632001
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Flowjet Dreiedyse med forbindelse 63 mm
Drejedyse med tilslutning 63 mm
Flowjet Roterande munstycke med koppling 63 mm

Sett med rør - diameter  
25 / 35 / 50 mm, utskiftbart

Sæt med rør - diameter 
25 / 35 / 50 mm udskifteligt

Set med rör - diameter  
25 / 35 / 50 mm, utbytbart

650105

Innblåsningsmunnstykke for kjerneisolasjon
Indblæsnings dyse til hulmursisolering
Inblåsningsmunstycke för kärnisolering

50 mm > 25 mm 
Andre størrelser på forespørsel

50 mm > 25 mm
Andre størrelser på forespørgsel

50 mm > 25 mm 
Andra storlekar på begäran

652001

50 mm > 18 mm 
Andre størrelser på forespørsel

50 mm > 18 mm
Andre størrelser på forespørgsel

50 mm > 18 mm 
Andra storlekar på begäran

652000

Kjerneisolasjonsdyse, stål
Kerneisoleringsdyse, stål
Kärnisoleringsmunstycke, stål

Sett, 2 stk, 50 - 18 mm, for mine-
ralske

Sæt, 2-delt, 50 - 18 mm, til mine-
ralsk isoleringsmateriale

Sats, 2 st, 50 - 18 mm, för mineraliska 
isoleringsmaterial

652210

Sett, 2 stk, 50 - 22 mm, for mine-
ralske

Sæt, 2 dele, 50 - 22 mm, til mine-
ralsk isoleringsmateriale

Sats, 2 st, 50 - 22 mm, för mineraliska 
isoleringsmaterial

652200
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Spraypump vogn
Sprøjte-pumpevogn
Spraypumpvagn

Sprøytepumpevogn Sprøjtepumpevogn Sprut- och pumpvagn 670000

Høytrykkslange 50 m Højtryksslange 50 m Högtrycksslang 50 m 670001

Spraypumpe vann HD 7 / 122
Sprøjtepumpe vand HD 7 / 122
Spraypump vatten HD 7 / 122

Spraypumpe vann HD 7 / 122 Sprøjtepumpe vand HD 7 / 122 Spraypump vatten HD 7 / 122 671003

Høytrykkslange
Højtryksslange
Högtrycksslang

Høytrykkslange, Lengde 25 m, eg-
net inntil 50 bar

Højtryksslange, Længde 25 m, egnet 
til op til 50 bar

Högtrycksslang, Längd 25 m, lämpad 
upptill 50 bar

671005

Spraymunnstykke Akustik 1-strålet
Sprøjtedyse til akustik, 1-strålet
Spraymunstycke Akustik 1-strålig

Ideell for spraying på cellulose Akustik, overflate diameter 71 mm  
Lengde ca. 500 mm

Ideel til påsprøjtning af cellulose - akustiske overflader, diameter 71 mm,  
Længde ca. 500 mm

Idealisk för att spraya cellulosa – akustik 
ytor diameter: 71 mm 
Längd: ca. 500 mm 

3" 3" 3" 671009
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Spraymunnstykke Promat 5-strålet
Promat sprøjtedyse, 5-strålet
Spraymunstycke Promat 5-strålig

Ideell for spraying av cellulose - AKustike  
Overflate diameter 71 mm 
Lengde ca. 500 mm

Ideel til påsprøjtning af cellulose - akustiske 
overflader, diameter 71 mm  
Længde ca. 500 mm

Idealisk för att spraya cellulosa-akustik 
Ytor diameter: 71 mm 
Längd: ca. 500 mm

2,5" 2,5" 2,5" 671015

Sprayhode
Sprøjtehoved
Sprayhuvud

For bruk ved akustisk isolering eller brannvernkrav

Til lydisolering eller brandsikringsforanstaltninger

För användning vid akustikisolering och brandskyddskrav.

For åpne oppblåsing Til åben oppblæsning För öppen uppblåsning 671026

Spraydyse
Sprøjtedyse
Spraymunstycke

Til bruk i CSO og CSS sprayforløp

Til brug med CSL- og CSS-sprøjtemetoder

För användning av CSO och CSS sprayprocesser.

Sprøytedyse Sprøjtedyse Sprutmunstycke 671025
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Akustikkdyse
Akustikdyse
Akustikmunstycke

For bruk ved akustisk isolering eller brannvernkrav

Til lydisolering eller brandsikringsforanstaltninger

För användning vid akustikisolering och brandskyddskrav.

Akustisk dyse Akustisk dyse Akustikmunstycke 671027

Direkte redksjon
Reduktionsstykke, direkte
Direktreducering

Passer til alle ISOblow-innblåsingsmaskiner. Ideell for spray-on-metoden og kjerneisolasjon, da en 
passende slange kan kobles direkte til maskinen.

Egnet til alle ISOblow-indsprøjtningsmaskiner. Ideel til spray-on-metoden og kerneisolering, da en pas-
sende slange kan tilsluttes direkte til maskinen.

Lämplig för alla ISOblow-blåsmaskiner. Idealisk för spray-on-metoden och kärnisolering, eftersom en passande 
slang kan anslutas direkt till maskinen.

Direkte reduksjon fra 3" til 2" KER-
NOX

Direkte reduktion fra 3" til 2" KER-
NOX

Direkt reduktion från 3" till 2" KERNOX 641112

Direkte reduksjon fra 3" til 2" Direkte reduktion fra 3" til 2" Direkt reduktion från 3" till 2" 641108

Direkte reduksjon fra 3" til 2,5" Direkte reduktion fra 3" til 2,5« Direkt reduktion från 3" till 2,5" 641109



62

Verktøy   |   Værktøj   |   Verktyg

Spikerfast gjennombruddsbor
Bor til gennemføringer, sømresistent
Genombrottsborr spikfast

Komplett med sentrumsbor og holder. 
Spesielt for tre, sponplater, treplater merd belegg, hardpapp. PVC, gipskartong osv.

Komplet med centreringsbor og holder. 
Specielt beregnet til træ, spånplader, beklædte træplader, klangpap, PVC, gipsplader mv.

Komplett med centreringsborr och fäste. 
Speciellt för trä, spånskivor, belagda träskivor, hårdpapp, PVC, gipsskivor osv.

Ø 90 mm  
Lengde 150 mm 
Skaftlengde: 165 mm 
Snittdybde: 140 mm

Ø 90 mm 
Længde 150 mm
Skaftlængde: 165 mm
Skæredybde: 140 mm

Ø 90 mm 
Längd: 150 mm 
Skaftlängd: 165 mm 
Snittdjup: 140 mm

630002

Ø 120 mm  
Lengde 150 mm  
Skaftlengde: 165 mm 
Snittdybde: 140 mm

Ø 120 mm 
Længde 150 mm
Skaftlængde: 165 mm 
Skæredybde: 140 mm

Ø 120 mm 
Längd: 150 mm 
Skaftlängd: 165 mm 
Snittdjup: 140 mm

630001

Reserve sentrumsbor for hardme-
tall hullsag 
Ø 120 + Ø 90 mm

Ekstra centreringsbor
til hulsav hårdmetal
Ø 120 + Ø 90 mm

Reservcentreringsborr för hårdmetall-
hålsåg 
Ø 120 + Ø 90mm

630010

Multimateriale - hullsag Big Hawg
Multimateriale - hulsav Big Hawg
Multimaterial - hålsåg Big Hawg

Hullsag komplett inkl. adapter og sentrerbor i plastboks. 
Spesielt for tre, sponplater, kryssfiner, MDF-plast og plastbelagte plater, gipsplater. Myk kalkstein med 
en hardhet på opptil 30 N/mm² porebetong, gass- og porebetongstein, murstein og hulblokker. 
Skjæredybde for alle tre størrelser: 60 mm

Hulsav komplet inkl. adapter og centrerbor i plastkasse. 
Specielt til træ, spånplader, krydsfiner, MDF-plast og plastbelagte plader, gipsplader. Blød kalksten med 
en hårdhed på op til 30 N/mm² Porøst beton, gas- og porøst betonsten, mursten og hulsten. 
Skæredybde for alle tre størrelser: 60 mm

Hålsåg komplett med adapter och centrerborr i plastlåda. 
Speciellt för trä, spånskivor, plywood, MDF-plast och plastbelagda skivor, gipsskivor. Mjuk kalksten med en hård-
het på upp till 30 N/mm² Porbetong, gas- och porbetongsten, tegel- och hålblock. 
Skärdjup för alla tre storlekar: 60 mm

Hullsag Ø 82 mm Hulsav Ø 82 mm Hålsåg Ø 82 mm 630044

Hullsag Ø 102 mm Hulsav Ø 102 mm Hålsåg Ø 102 mm 630045

Hullsag Ø 117 mm Hulsav Ø 117 mm Hålsåg Ø 117 mm 630046

Adapter med bor Adapter med boremaskine Adapter med borr 630047

Erstatningsbor Erstatningsbor Ersättningsborr 630048
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Myk fiber hullsag med akselsliping
Hulsav med bølgeprofil til bløde fiberplader
Mjukfiber hålsåg, vågslipad

Skjæredybde: opptil 100 mm 
Anbefalt turtall: 400–600 o/min

Skæredybde: op til 100 mm 
Omdrejningstal: 400 - 600 o/min

Skärdjup: upp till 100 mm 
Rekommenderat varvtal: 400–600 varv/min

Ø 74 mm Ø 74 mm Ø 74 mm 630031

Ø 106,5 mm Ø 106,5 mm Ø 106,5 mm 630032

Ø 121 mm Ø 121 mm Ø 121 mm 630033

Adapter med bor Adapter med boremaskine Adapter med borr 630036

Hullsag med myk fiber og utkaster
Blød fiber hulboremaskine med udstøder
Hålsåg med mjuka fibrer och utkastare

For trefiberisolasjonsplater (tørrprosess). 
Tynnvegget skjære for presist borebilde, borekjerne kan gjenbrukes. 
 
Anbefalt turtall 400–600 o/min. 
Spennskaft Ø 13 mm. 
Boredybde opptil 85 mm.

Til træfiberisoleringsplader (tør proces). 
Tyndvægget skær til præcist borebillede, borekerne kan genbruges. 
 
Anbefalet omdrejningstal 400-600 o/min. 
Spændeskæfte Ø 13 mm. 
Boredybde op til 85 mm.

För träfiberisolering (torrprocess). 
Tunnväggig skär för exakt borrmönster, borrkärnan kan återanvändas. 
 
Rekommenderad varvtal 400–600 varv/min. 
Spännskaft Ø 13 mm. 
Borrdjup upp till 85 mm.

Ø 85 mm Ø 85 mm Ø 85 mm 630043

Ø 106,5 mm Ø 106,5 mm Ø 106,5 mm 630037

Ø 120 mm Ø 120 mm Ø 120 mm 630038
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Hullsag DLC inkl. sentrerbor med bajonett - hurtigskifter
Hulsav DLC inkl. centrerbor med bajonet - hurtigskifter
Hålsåg DLC inkl. centrerborr med bajonett - snabbväxlare

Ideell for skråboring i OSB, tre og PVC. 
Optimalisert skjæregeometri for rene resultater. 
 
Anbefalt turtall opptil 2000 o/min. 
Spennskaft Ø 10 mm. 
Boredybde 70 mm.

Ideel til skrå boringer i OSB, træ og PVC. 
Optimeret skæregeometri for rene resultater. 
 
Anbefalet omdrejningstal op til 2000 o/min. 
Spændeskæfte Ø 10 mm. 
Boredybde 70 mm.

Idealisk för sneda borrningar i OSB, trä och PVC. 
Optimerad skärgeometri för rena resultat. 
 
Rekommenderad varvtal upp till 2000 varv/min. 
Spännskaft Ø 10 mm. 
Borrdjup 70 mm.

Ø 83 mm Ø 83 mm Ø 83 mm 630039

Ø 90 mm Ø 90 mm Ø 90 mm 630040

Ø 126 mm Ø 126 mm Ø 126 mm 630041

Korkplugg
Korkpropper
Korkproppar

Rabatt oppdeling 
Stykkvis kjøp  - 10% 
fra 1 kartong  - 30% 
fra 2 kartong  - 35% 
fra 3 kartong  - 40%

Rabatskala: 
Stykvis  - 10% 
fra 1 kasse  - 30% 
fra 2 kasse  - 35% 
fra 3 kasse  - 40%

Rabattstege: 
Styckvis minskning -10 % 
Från 1 kartong -30 % 
Från 2 kartong -35 % 
Från 3 kartong -40 %

Ø 107 / 101 x 20 mm  
FPE: 400 stk./kartong

Ø 107 / 101 x 20 mm 
VPE: 400 stk./kasse

Ø 107 / 101 x 20 mm  
Förpackningsenhet: 400 st./kartong

649013

Ø 109 / 105 x 20 mm 
FPE: 400 stk./kartong

Ø 109 / 105 x 20 mm
VPE: 400 stk./kasse

Ø 109 / 105 x 20 mm 
Förpackningsstorlek: 400 st / kartong

649013A

Ø 122 / 116  x 20 mm  
FPE: 375 stk./kartong

Ø 122 / 116  x 20 mm 
VPE: 375 stk./kasse

Ø 122 / 116  x 20 mm  
Förpackningsenhet: 375 st./kartong

649014

Ø 124 / 120 x 20 mm 
FPE: 375 stk./kartong

Ø 124 / 120 x 20 mm
VPE: 375 stk./kasse

Ø 124 / 120 x 20 mm 
Förpackningsstorlek: 375 st / kartong

649014A
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Jekkestropp spennesystem
Strop, spændesystem
Spännband spännsystem

Surringsbelte-spenningssystem Strop, spændesystem Spännband spännsystem 633006

Jekkstropp, en delt
Strop, enkelt
Spännband 1-delad

Med skralle-strammeelement, UV-bestandig Maks, trekkraft: 100 daN

Med spærre-spændeelement, UV-resistent Maks, trækkraft: 100  daN

Med spärrhandtag, UV-beständig 
Max dragkraft: 100 daN

Jekkstropp, en delt Strop, enkelt Spännband 1-delad 633008

Transportbøyle for COMPACT og STANDARD
Transportbøjle til COMPACT og STANDARD
Transportbygel för COMPACT och STANDARD

Surringsskinne for beskyttelse mot 
transportskader

Surringsskinne til beskyttelse mod 
transportskader

Surrningsskena för skydd mot trans-
portskador

612001
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Arbeidsoverall STANDARD
Arbejdsdragt STANDARD
Arbetsoverall STANDARD

Hvit overall av bomull med ISOCELL-trykk på ryggen og brystlommen

Hvid bomuld med ISOCELL trykt på rygdelen og brystlommen

Vit bomullsoverall med ISOCELL-tryck på ryggen och bröstfickan

Str. 48 - 58 Størrelse 48 - 58 Storlek 48 - 58 633002

Finstøvmaske FFP2
FFP2 maske til fint støv
Partikelmask FFP2 med andningsventil

Forrpakningsenhet: 20 stk. 
Pris pr stk

Pakning: 20 stk. 
Pris pr stk.

Förpackningsenhet: 	 20 stk. 
Pris per styck

Finstøvmaske FFP2 FFP2 maske til fint støv Dammask FFP2 631206

Helmmaske «Full Face» 732-N
Hel ansigtsmaske "Full Face" 732-N
Helansiktsmask ”Full Face“ 732-N

Helmaske “Full Face“ 732-N (uten 
filter)

Hel ansigtsmaske "Full Face" 732-N Helansiktsmask ”Full Face“ 732-N 
(utan filter)

631122

Filtersett (2 deler) for helmaske 
732-N

Filter 757-N til hel ansigtsmaske 
732-N

Filtersats (2 delar) för helmask 732-N 631123
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Åndedrettsvern PowerCap® Active™
Åndedrætsværn PowerCap® Active™
Andningsskydd PowerCap® Active™

Høyeffekt-triggerhette (EN812 A1+) / IP (Impact 
Protection) visir/aktivt viftefilterenhet med P2 
beskyttende virkning. Totalvekt kun ca. 720 gram; 
kjølende effekt av viften/pga. konstant luftsiirku-
lasjon kommer ingen damp på visiret. Totalvekt 
ca. 720 gram/ingen ekstra belte/ingen ekstra 
slange nødvendig. Li-lo-batterikapasitet dekker en 
hel arbeidsdag på 8 timer. 
 
SET inneholder: Maske / USB-kabel / Batteri / 1 
sett med filtre 
 
Mange forskjellige tilbehør og reservedeler på 
forespørsel.

Højtydende åndedrætsværn (EN812 A1+) / IP 
(Impact Protection) visir/aktivt blæserfilter med 
beskyttelseseffektivitet P2. Samlet vægt ca. 720 
gram; kølende blæsereffekt/ingen dug i visiret 
tilduungning af visir takket være den konstante 
luftcirkulation. Samlet vægt ca. 720 gram/kræver 
ingen ekstra slange eller rem. Li-io-batterikapacitet 
rækker til en hel arbejsdag på 8 timer. 
 
Sættet indeholder: Maske / USB-kabel / batteri / 1 
sæt filtre 
 
Forskellige tilbehørsdele og reservedele på 
forespørgsel.

Högeffekt-skyddskåpa (EN812 A1+) / IP (Impact Protec-
tion) Visir / Aktiv fläktfilterapparat med P2 skyddsef-
fekt. Total vikt endast ca 720 gram; kylande effekt av 
fläkten / undviker kondens på visiret genom permanent 
luftcirkulation. Total vikt ca 720 gram / inget extra bälte 
/ ingen slang behövs. Li-Io-batterikapacitet täcker en hel 
arbetsdag på 8 timmar. 
 
SET innehåller: Mask / USB-kabel / batteri / 1 uppsät-
tning filter 
 
Många tillbehör och reservdelar på begäran.

PowerCap® Active™ reservehette 
- svart

PowerCap® Active™ Reservekappe 
- sort

PowerCap® Active™ Reservhuva - svart 631131

PowerCap® reservebatteri - svart PowerCap® Reservebatteri - sort PowerCap® Reservbatteri - svart 631132

PowerCap® reserve lader PowerCap® Reserveoplader PowerCap® Reserv laddare 631133

PowerCap® reservefilter per par PowerCap® Reservefilter pr. par PowerCap® Reservfilter per par 631134

PowerCap® forfilterputer (10-pak-
ning)

PowerCap® Pre-Filter Pads (pakke 
m/10 stk.)

PowerCap® Pre-Filter Pads (10-pack) 631135

PowerCap® Impact reservevisirsett PowerCap® Impact-reservevisir-kit PowerCap® Impact reserv visir kit 631136

PowerCap® reserve skumstofftet-
ning

PowerCap® Reserveskumplasttæt-
ning

PowerCap® Reserv skumgummität-
ning

631137

PowerCap® visirvernefolie (10-pak-
ning)

PowerCap® Visirindsats (pakke 
m/10 stk.)

PowerCap® Visirskyddsfolie (10-pack) 631138

Set 
Art.Nr.: 631130
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ISOBLOW Containerløsning
ISOBLOW Containerløsning
ISOblow Containerlösning

Sikker lagring og transport av innblåsningsmaskinen og tilbehøret. 
Kan fås i hver individuell størrelse, farge og utstyr med reklametrykk.

Sikker opbevaring og transport af indblæsningsmaskinen og ekstra udstyr. 
Kan fås i alle individuelle størrelser, farver og udstyr med reklametryk.

Säker förvaring och transport för inblåsningsmaskinen och dess tillbehör. 
Finns i alla önskade storlekar, färg och utrustning med reklamtryck.

Transportbeholder Transportcontainer Transportcontainer 610502

ISOBLOW Koffertlapp
ISOBLOW Trailer
ISOblow skåp-släpvagn

A 320 GFK 3 Salgsluker A 320 GFK 3 salgsluge A 320 GFK 3 försäljningsluckor 610501

A 420 GFK 3 Salgsluker A 420 GFK 3 salgsluge A 420 GFK 3 försäljningsluckor 610517

A 320 GFK Bakluke ned A 320 GFK Bagklap nedad A 320 GFK Baklucka nedåt 610505

A 420 GFK Bakluke ned A 420 GFK Bagklap nedad A 420 GFK Baklucka nedåt 610506
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Vedlikeholdskoffert
Vedligeholdelseskuffert
Underhållsset

Vedlikeholdsett for vedlikehold av ISOblow inn-
blåsningsmaskiner.

Vedligeholdelsessæt til servicering af ISOblow ind-
blæsningsmaskiner.

Underhållsset för underhåll av ISOblow inblåsning-
smaskiner.

Transportkoffert Transportkuffert Transportväska 634007

Kontrollboksnøkkel Skabslåsenøgle Skåpnyckel 633123

6-kant pipenøkkel 6-kantet topnøgle 6-Kants hylsnyckel 633001

Trykkmålingsapparat Trykmåler Tryckmätare 631001

Fettpresse Fedtsprøjte Fettpress 633032

Fettbeholder 400 mg Fedtpatron 400 mg Fettpatron 400 mg 633017

Kjedespray Kædespray Kedjespray 633029

Silikonspray Silikonespray Silikonspray 633028

Bremserenser 500 ml Bremserens 500 ml Bromsrengöringsmedel 500 ml 633030

Rengjøringsspray Rengøringsspray Rengöringsspray 633031

Tetningsbånd EPDM 20 x 10 mm 
for sluse + skyveventil

Tætningsbånd EPDM 20 x 10 mm til 
sluse + skyder

Tätningsband EPDM 20 x 10 mm för 
sluss + skjutventil

623021

Tetningsbånd EPDM 15 x 3 mm for 
påsetning

Tætningsbånd EPDM 15 x 3 mm til 
påsætning

Tätningsband EPDM 15 x 3 mm för 
uppsats

623022

Luftfilter for ISOblow innblåsnings-
maskiner

Luftfilter til ISOblow indblæsnings-
maskiner

Filter för ISOblow inblåsningsmaskin 622000

Arbeidshansker nitril str. 10 Arbejdshandske i nitril str. 10 Arbetshandskar Nitril Strl. 10 633033

Cutter-kniv ISOCELL Skærekniv ISOCELL Cutterkniv ISOCELL 99013

Set 
Art.Nr.: 633022
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Tetningsleppe sett for ISOblow innblåsningsmaskin med 5 slusekam-
mer
Airlock gummiflapper, sæt til ISOblow inblæsningsmaskiner med 5 
slusekamre
Tätningsläppsats för ISOblow inblåsningsmaskiner med 5 slusskammare

for ISOblow SMART / COMPACT til ISOblow SMART / COMPACT för ISOblow SMART / COMPACT 623001

for ISOblow PROFI til ISOblow PROFI för ISOblow PROFI 623004

Tetningsleppe sett for ISOblow innblåsningsmaskin med 6 slusekam-
mer
Airlock gummiflapper, sæt til ISOblow indblæsningsmaskiner med 6 
slusekamre
Tätningsläppsats för ISOblow inblåsningsmaskiner med 6 slusskammare

for ISOblow SOLID til ISOblow SOLID för ISOblow SOLID 7P2000066

for ISOblow STANDARD PLUS til ISOblow STANDARD PLUS för ISOblow STANDARD PLUS 623003

for ISOblow TITAN til ISOblow TITAN för ISOblow TITAN 623018

Transporthjul med luftfylt slange
Transporthjul med luftfyldt slange
Transporthjul med luftfylld slang

for ISOblow SMART / COMPACT til ISOblow SMART / COMPACT för ISOblow SMART / COMPACT 611099

Erstatningsslange Reserveslange Ersättningsslang 611097

for ISOblow STANDARD / STAN-
DARD PLUS 
PK 300 mm med klampprofil 
Stålfelg med kulelager 20 mm 

til  ISOblow STANDARD / STANDARD 
PLUS
PK 300 mm pigdæk
Stålfælge med kuglelejer 20 mm

för ISOblow STANDARD / STANDARD 
PLUS 
PK 300 mm med dubbprofil, 
612021 
Stålfälg med kullager 20 mm

612021

Erstatningsslange Reserveslange Ersättningsslang 611098
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Håndspak fettpresse
Håndtag, fedtsprøjte
Fettspruta med handspak

Håndspak fettpresse inkl. panser-
lange

Håndtag, forstærket slange Fettspruta med handspak Inkl. pan-
sarslang

633007

Fettbeholder
Fedtpatron
Fettpatron

Fettbeholder 400 mg Fedtpatron 400 mg Fettpatron 400 mg 633017

Oljespray
Oliespray
Oljespray

Boksinnhold 500 ml Dåsens indhold 500 ml Innehåll  400 ml 633021

Luftfilter
Luftfilter
Luftfilter

Luftfilter for ISOblow innblåsnings-
maskiner

Luftfilter til ISOblow indblæsnings-
maskiner

Filter för ISOblow inblåsningsmaskin 622000

Luftfilter for ISOblow SOLID / KER-
NOX

Luftfilter til ISOblow SOLID / KER-
NOX

Luftfilter för ISOblow SOLID / KERNOX 621998
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Vifte
Blæser
Fläkt

for ISOblow COMPACT / SMART / 
STANDARD

til ISOblow COMPACT / SMART / 
STANDARD

för ISOblow COMPACT / SMART / 
STANDARD

613017

für ISOblow PROFI 230V 1,9 kW til ISOblow PROFI 230V 1,9 kW för ISOblow PROFI 230V 1,9 kW 613020

for ISOblow SOLID til ISOblow SOLID för ISOblow SOLID 71100101

Kjettinger
Kæder
Kedjor
for ISOblow SMART til ISOblow SMART för ISOblow SMART 621029

for ISOblow COMPACT / MINI til ISOblow COMPACT / MINI för ISOblow COMPACT / MINI 621028

Sluse ISOblow STANDARD Sluse ISOblow STANDARD Sluss ISOblow STANDARD 621027

Røreverk ISOblow STANDARD Agrigator ISOblow STANDARD Omrörare ISOblow STANDARD 621026

Sluse ISOblow PROFI Sluse ISOblow PROFI Sluss ISOblow PROFI 621025

Røreverk ISOblow PROFI Agrigator ISOblow PROFI Omrörare ISOblow PROFI 621024

Ekstrahakker ISOblow PROFI / TI-
TAN Versjon 06B

Ekstra snitter ISOblow PROFI / TI-
TAN Version 06B

Extrarivare ISOblow PROFI / TITAN 
Version 06B

621023

Ekstrahakker ISOblow PROFI / TI-
TAN Version 08B

Ekstra snitter ISOblow PROFI / TI-
TAN Version 08B

Extrarivare ISOblow PROFI / TITAN 
Version 08B

621023T

Røreverk ISOblow TITAN Agrigator ISOblow TITAN Omrörare ISOblow TITAN 621039

Sluse för ISOblow TITAN Sluse til ISOblow TITAN Sluss för ISOblow TITAN 621031

Lager
Kugle lejer
Lager
Vevstopp for hakker 
(filt, teflonskive)

Akseltætning (filt, teflonskive) Axeltätning för hackare 
(filt, teflonskiva)

613064

Ekstra hakkerlager for alle maski-
ner

Shredder til alle ISOblow maskiner Extra hackarlager för alla maskiner 613025

Sluselager ISOblow COMPACT / 
MINI / SMART

Airlock til ISOblow COMPACT / MINI 
/ SMART

Slusslager ISOblow COMPACT / MINI 
/ SMART

613026

Sluselager ISOblow STANDARD / 
PROFI / TITAN

Airlock ISOblow STANDARD / PROFI 
/ TITAN

Slusslager ISOblow STANDARD / 
PROFI / TITAN

613027

Røreverkets lager alle maskiner Agrigator til alle Isoblow maskiner Omrörarlager alla maskiner 613024

Lager for ISOblow SOLID røreverk Leje til ISOblow SOLID-agrigator Lager för ISOblow SOLID omrörare 7FYTB20TF

Lager for ISOblow SOLID sluse Leje til ISOblow SOLID-Airlock Lager för ISOblow SOLID Sluss 7FYTB25TF
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Støvbeskyttelse
Støvsikring/lameller
Dammskydd
Støvverneforheng komplett ISO-
blow PROFI

Støvsikringslameller komplet ISO-
blow PROFI

Dammskyddsgardin komplett ISOblow 
PROFI

612102

Lameller for støvverneforheng ISO-
blow PROFI

Lameller til støvsikring ISOblow 
PROFI

Lameller för dammskyddsgardin ISO-
blow PROFI

612102L

Støvverneforheng komplett ISO-
blow TITAN

Støvsikringslameller komplet ISO-
blow TITAN

Dammskyddsgardin komplett ISOblow 
TITAN

612103

Lameller for støvverneforheng ISO-
blow TITAN

Lameller til støvsikring ISOblow 
TITAN

Lameller för dammskyddsgardin ISO-
blow TITAN

612103L

Reservedeler for innblåsingsmaskiner
Reservedele til indblæsningsmaskiner
Reservdelar för inblåsningsmaskiner
Ombyggingssett Profi 230V – Kjer-
neisolasjon

Ombygningssæt Profi 230V - Kern-
eisolering

Ombyggnadssats Profi 230V – Kärni-
solering

612135

Ombyggingssett ekstra hakker 
ISOblow PROFI/ TITAN  
B6 til B8 kjede / drivverk 
Bestående av: 
4 x kjedetannhjul, 
kjedestrammer, 
rullekjede og ombyggingsdeler 
for kjedestrammer

Ombygningssæt ekstra hakker 
ISOblow PROFI/ TITAN 
B6 til B8 kæde / drev
Bestående af:
4 x kædehjul,
kædestrammer,
rullekæde og ombygningsdele
til kædestrammer

Ombyggnadssats extra hackare 
ISOblow PROFI/ TITAN  
B6 till B8 kedja/drivning 
Består av: 
4 x kedjehjul, 
kedjespännare, 
rullkedja och ombyggnadsdelar 
för kedjespännare

612099

Drivverk Rührwerk PROFI 
komplett bestående av: 
5x kjedetannhjul, 5 x 
kjedestrammer, rullekjede 
10B, ettermonteringssett autom. 
kjedestrammer

Drivdrev til omrører PROFI
komplet bestående af:
5x tandhjul, 5 x
kædespændingshjul, rullekæde
10B, eftermonteringssæt til auto-
matisk
kædespænder

Drivsats omrörare PROFI 
komplett bestående av: 
5x kedjehjul ,5 x 
kedjespännare, rullkedja 
10B, eftermonteringssats autom. 
kedjespännare

612119
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1. Gyldighet 
Følgende leverings- og betalingsbetingelser er en vesentlig del av alle avtaler 
som inngås med ISOCELL GmbH & Co KG, også i fremtiden. Avvikende gene-
relle forretningsbetingelser fra avtalepartnere til ISOCELL GmbH & Co KG an-
ses som ikke vedtatt og har ingen gyldighet. Hvis avtalepartneren er en forbru-
ker, gjelder de bare i den grad forbrukerbeskyttelsesloven ikke bestemmer noe 
annet. 
 
2. Frister og leveringsdatoer 
Leveringsfrister og leveringsdatoer er uforpliktende. Ellers må de uttrykkelig 
betegnes som «fast dato». Forsinkelser i leveransen gir ikke rett til erstatnings-
krav. 
 
3. Levering og risikooverføring 
Leveringsforpliktelsen er suspendert så lenge bestilleren er i restanse med be-
taling, også fra andre rettsforhold. Varene leveres i handelsvanlig emballasje 
fra fabrikken eller filialen på bestillerens regning og risiko. Risikoen overføres 
ved overlevering til transportøren eller ved lasting på det tilgjengelige 
kjøretøyet. Transportskader er derfor alltid på mottakerens regning. Priser av-
talt fritt til leveringssted gjelder uten lossing. Leveranser skal umiddelbart kon-
trolleres for korrekt utførelse og samsvar med sortbetegnelsen. Reklamasjoner 
må meldes skriftlig umiddelbart, ellers går kravet tapt. Emballasjematerialet 
skal kastes av kunden. 
 
4. Overlevering 
Kunden er forpliktet til å sørge for overleveringsmodalitetene på byggeplassen 
eller den øvrige leveringsadressen. Dersom ingen er til stede på stedet, har le-
verandøren rett til å laste av varene på egen bekostning og risiko og etterlate 
dem med virkning som oppfyllelse av kontrakten. 
 
5. Betaling og priser 
Alle priser er uforpliktende. Betalinger skal i prinsippet skje innen 8 dager fra 
fakturadato. Eventuelle betalingsrabatter og avslag er kun gyldige under den 
oppsettende betingelsen at varene er betalt i sin helhet. Forfallet er uavhengig 
av mottak av faktura. Ved forsinket betaling er kunden forpliktet til å betale 
forsinkelsesrenter tilsvarende usikrede næringslån – minst 11,2 % p.a. Alle 
kostnader forbundet med å gjøre krav gjeldende, også utenomrettslige kostna-
der, inkludert kostnader for inkassotjenester, skal dekkes av kunden i henhold 
til den satsen som er fastsatt i forskriften. 
 
6. Eierforbehold og overdragelse av krav 
(1) Det nedenfor avtalte eiendomsforbeholdet tjener til å sikre alle eksisterende 
og fremtidige krav som selgeren har overfor kjøperen i henhold til leveringsfor-
holdet mellom kontraktspartene om leverte isolasjonsmaterialer, lufttetthets-
produkter og maskiner som bearbeider disse produktene (inkludert saldofor-
dringer fra et kontokorrentforhold som er begrenset til dette leveringsforhol-
det). 
(2) Varene som selgeren leverer til kjøperen, forblir selgerens eiendom inntil 
alle sikrede krav er fullstendig betalt. Varene, samt varene som erstatter dem i 
henhold til følgende bestemmelser og som er omfattet av eiendomsforbehol-
det, kalles heretter «forbeholdsvarer». 
(3) Kjøperen oppbevarer forbeholdsvarene gratis for selgeren. 
(4) Kjøperen har rett til å bearbeide og selge forbeholdsvarene i ordinær forret-
ningsdrift inntil realiseringsfallet inntreffer (punkt 9). Pantsettelser og sikker-
hetsoverdragelser er ikke tillatt. 
(5) Dersom varen under eiendomsforbehold bearbeides av kjøperen, avtales 
det at bearbeidingen skjer på vegne av og for selgerens regning som produsent, 
og at selgeren umiddelbart erverver eiendomsretten eller – dersom bearbeidin-
gen skjer av materialer fra flere eiere eller verdien av den bearbeidede varen er 
høyere enn verdien av varen under eiendomsforbehold – medeiendomsretten 
(brøkdelseierskap) til den nyopprettede varen i forhold til verdien av varen med 
forbehold til verdien av den nyopprettede varen. Dersom selgeren ikke skulle 
oppnå slik eiendomsrett, overfører kjøperen allerede nå sin fremtidige eien-
domsrett eller – i ovennevnte forhold – medeiendommen til den nyopprettede 
tingen som sikkerhet til selgeren. Hvis forbeholdsgodset blir kombinert med 
andre ting til en enhetlig ting eller blandet uatskillelig, og hvis en av de andre 
tingene må anses som hovedtingen, overfører selgeren, i den grad hovedtingen 
tilhører ham, kjøperen forholdsmessig medeiendommen til den enhetlige tin-
gen i forholdet nevnt i setning 1. 
(6) Ved videresalg av varen under forbehold (i den grad det dreier seg om mate-

riale) overfører kjøperen allerede nå, som sikkerhet, den krav som oppstår mot 
kjøperen – ved selgerens medeierskap til varen under forbehold, proporsjonalt 
i henhold til medeierskapet – til selgeren. Det samme gjelder for andre krav 
som erstatter varene under forbehold eller som ellers oppstår i forbindelse 
med varene under forbehold, f.eks. forsikringskrav eller krav som følge av ulov-
lig handling ved tap eller ødeleggelse. Selgeren gir kjøperen en tilbakekallelig 
fullmakt til å innkreve kravene som er overført til selgeren i eget navn. Selgeren 
kan kun tilbakekalle denne innkrevingsfullmakten i tilfelle av realisering. 
(7) Hvis tredjeparter får tilgang til varene under forbehold, særlig ved beslag, 
skal kjøperen umiddelbart gjøre dem oppmerksom på selgerens eiendomsrett 
og informere selgeren om dette, slik at selgeren kan håndheve sine eiendoms-
rettigheter. Dersom tredjeparten ikke er i stand til å erstatte selgeren de retts-
lige eller utenrettslige kostnadene som oppstår i denne sammenheng, er kjøpe-
ren ansvarlig overfor selgeren for dette. 
(8) Selgeren vil frigjøre varene under eiendomsforbehold samt de tingene eller 
kravene som erstatter dem, i den grad verdien overstiger de sikrede kravene 
med mer enn 50 %. Valget av hvilke gjenstander som skal frigjøres, ligger hos 
selgeren. 
(9) Hvis selgeren trekker seg fra kontrakten på grunn av kjøperens kontrakts-
brudd – spesielt betalingsforsinkelse – (realiseringssak), har selgeren rett til å 
kreve tilbake varene som er underlagt eiendomsforbehold. 
 
7. Behandlingsretningslinjer og rådgivning 
Rådgivningstjenester levert av ISOCELL GmbH & Co KG er ikke en del av be-
stillingen og er uten unntak uforpliktende. Kunden er forpliktet til å be om en 
produktbeskrivelse og behandlingsretningslinjer og å følge disse dokumentene 
ved behandling av det leverte materialet. Disposisjon av varer og anvendelse 
skjer på eget ansvar. 
 
8. Beregningsverdier 
Forbruks- eller arealopplysninger osv. fra ISOCELL GmbH & Co KG er alltid 
uforpliktende og skal ikke anses som en kontraktsmessig forpliktelse. Verdiene 
kan variere betydelig på grunn av lokale forhold og behandlingsanvisninger, 
behandling osv. 
 
9. Garanti og reklamasjonsrett 
For feil som er reklamert på riktig måte, yter ISOCELL GmbH & Co KG innenfor 
rammen av garantien og reklamasjonsretten etter eget valg garanti ved utbe-
dring, utskifting mot en feilfri vare, prisavslag eller også opphevelse av kon-
trakten og kreditering av kjøpesummen. Kunden kan først kreve prisreduksjon 
eller omgjøring etter skriftlig fristsettelse dersom ISOCELL GmbH & Co KG ikke 
foretar en forbedring eller en vareutskiftning innen rimelig tid. Alle garantikrav 
fra kunden mot ISOCELL GmbH & Co KG foreldes etter utløpet av 2 år etter le-
vering av varen. 
 
10. Erstatning og ansvar 
ISOCELL GmbH & Co KG er kun ansvarlig for erstatning for skader, uansett art, 
ved grov uaktsomhet og forsett. Dette gjelder imidlertid ikke personskader. 
Ansvar for følgeskader, indirekte skader eller ledsagende skader er helt uteluk-
ket. Kjøperen eller kunden fraskriver seg uttrykkelig retten til å gjøre gjeldende 
regresskrav overfor ISOCELL GmbH & Co KG for ytt garantier og for materielle 
skader i henhold til produktansvarsloven. Han forplikter seg til å overføre oven-
nevnte fraskrivelse til alle andre entreprenører, med forbehold om at ISOCELL 
GmbH & Co KG holdes skadesløs og fri for søksmål. 
 
11. Forbud mot motregning 
Kunden fraskriver seg uttrykkelig retten til å motregne eventuelle motkrav mot 
krav som ISOCELL GmbH & Co KG har overfor ham. 
 
12. Jurisdiksjon og gjeldende lov 
Denne kontrakten er underlagt østerriksk lov, med unntak av bestemmelsene i 
FNs kjøpsrettsavtale og henvisningsnormer i østerriksk internasjonal privat-
rett, med mindre loven i et annet land er obligatorisk. For eventuelle tvister 
som oppstår i forbindelse med denne kontrakten, avtales det at eksklusiv juris-
diksjon skal være den kompetente domstolen for 5202 Neumarkt am Waller-
see, Østerrike. Kjøperen erklærer å være entreprenør i henhold til KSchG og å 
kjøpe kjøpsgjenstanden for forretningsformål, slik at bestemmelsene i KSchG 
ikke gjelder. 
 
13. Personvern 
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Kunden gir sitt uttrykkelige samtykke til at selskapet ISOCELL GmbH & Co KG 
innhenter, behandler og bruker personopplysninger som er nødvendige for 
gjennomføring og oppfyllelse av denne avtalen, særlig kontakt- og adresseop-
plysninger, eiendoms- og finansopplysninger (UID, St.-Nr.). Dette skjer i sams-
var med personvernbestemmelsene i GDPR og andre lovbestemmelser. 
ISOCELL GmbH & Co KG lagrer de ovennevnte personopplysningene i løpet av 
kontraktens varighet, men i alle fall i løpet av den lovbestemte oppbevaring-
splikten. 
I forbindelse med personopplysninger som samles inn, behandles og brukes av 
ISOCELL GmbH & Co KG, har kjøperen (i den grad det er lovlig) rett til innsyn, 
retting, sletting, begrensning, dataoverførbarhet og innsigelse. Disse rettighe-
tene kan gjøres gjeldende direkte overfor selgeren (via e-post til office@isocell.
at eller per post til adressen angitt på forsiden). Det er mulig å klage til den 
østerrikske datatilsynsmyndigheten. 
 

14. Skriftlig form for erklæringer 
Det er ikke inngått muntlige tilleggsavtaler. Opphevelse, endring eller tillegg 
til forretningsvilkårene krever skriftlig form og underskrift fra alle parter. 
Dette gjelder også for avvik fra dette formkravet. 
 
15. Salvatorisk klausul 
Dersom en eller flere forretningsbetingelser er i strid med gjeldende lovgiv-
ning eller på annen måte er eller blir ugyldige, påvirker dette ikke de øvrige 
bestemmelsene. Den ugyldige bestemmelsen skal erstattes av en gyldig be-
stemmelse som kommer så nær det tilsiktede målet som mulig. 
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Garantiinformasjon

Produsentgarantien omfatter full funksjonalitet av de mekaniske delene, 
spesielt rammen, celleskruen, alle motorer og turbiner. Den omfatter alle 
elektroniske komponenter som er installert i koblingsskapet til innblåsings-
maskinene. ISOCELL garanterer at reservedeler sendes innen 24 timer etter 
at skaden er meldt til ISOCELL. (Leveringstiden avhenger av transportveien). 
Forutsetningen for denne garantibestemmelsen er at den defekte komponen-
ten returneres. Hvis kunden ikke kan montere den, hentes maskinen tilbake og 
ombyggingen utføres av ISOCELL. 
 
Alle slitedeler, slitasje og rustskader er unntatt fra produsentgarantien. F.eks. 
tetningslepper, luftfilter, lagre, kjeder ... 
 
Ved bruk av 
 
•    innblåsingsisolasjonsmaterialer som ikke er godkjent av bygningsmyndig-
hetene 
•    isolasjonsmaterialer av stein- eller glassull 
•    isolasjonsmaterialer av ekspandert glass (perlite) 
•    isolasjonsmaterialer med tilsetninger av sement eller leire. 
•    andre typer mineralsk innblåsingsisolasjon 
 
gjelder utelukkende den lovfestede garantiperioden på 12 måneder. 
 

Garantikravet bortfaller hvis skaden skyldes følgende årsaker: 
 
•    Feil bruk 
•    Feil betjening, håndtering eller vedlikehold av maskinen 
•    Uautoriserte konstruksjonsendringer på maskinen 
•    Mangelfullt vedlikehold av slitedeler på maskinen 
•    Ufagmessig utførte reparasjoner på maskinen 
•    påvirkning av fremmedlegemer eller vold 
•    bruk av elektrisk spenning som ikke samsvarer med maskinens spesifikas-
joner. 
 
 
ISOCELL er ikke ansvarlig for følgeskader eller ledsagende skader (f.eks. tap av 
arbeidstid, driftsstans) som kan oppstå som følge av maskinhavari. 
 
ISOCELLs produsentgaranti gjelder uttrykkelig kun erstatning og levering av 
den skadede komponenten. Kostnader som oppstår ved montering eller om-
bygging av komponenten, dekkes kun etter forhåndsavtale med ISOCELL.
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ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108 
office@isocell.at

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01 
info@isocell.se

ISOCELL Werk België
Außenborner Weg 1
4770 Amel 
+32 80 444 199
office@isocell.be 

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490  Guipavas
+33 2 98 42 11 00 
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstraße 6
9201 Gossau SG 
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

www.isocell.comEngagemang som inspirerar.


