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Das AIRSTOP CoPli ist ein vorgefaltetes Klebeband flr die dauerhafte und sichere Abdichtung von
Bauanschlussfugen, Pfetten, Balken, Ecken und Kanten. Die praktische Vorfaltung ermoglicht eine
einfache, schnelle und prazise Verarbeitung — ideal fur den Einsatz bei Fenster- und Turrahmen sowie
anderen luftdichten Verklebungen im Bauwesen. Je nach Anwendungsbereich ist das Klebeband mit
drei verschiedenen Linerteilungen erhaltlich, um eine optimale Handhabung zu gewahrleisten.

Verwendungszweck Vorteile

« Fur Eckverbindungen und Materialubergange - Uberputz- und tberstreichbar
im Holzbau « Hohes Haftungsspektrum

« Zur Abdichtung der Bauanschlussfuge (Fenster « Schnell zu verarbeiten in Ecken und Kanten
und Tdren) « Normgerechte Luftdichtheit

« Fingerlift




CoPlIi
Corner Pliers

Das Co steht fur Corner, da das AIRSTOP CoPli speziell fur luftdichte Verklebungen in Gebaudeecken sowie im
Fenstereinbau entwickelt wurde. Das Pli stammt aus dem Franzosischen und bedeutet ,Falte” - ein Hinweis
auf die bereits auf der Rolle vorgefaltete Struktur des Klebebands.

Dank dieser Vorfaltung kann das Band direkt von der Rolle in einer Ecke oder an einem Fensterrahmen
angebracht werden, ohne dass zuerst ein Trennpapier entfernt werden muss. Dies spart einen Arbeitsschritt
und erleichtert die Verarbeitung erheblich.

Ein weiterer Vorteil ist die Uberputzbarkeit des Vliestragers: Beim Ubergang von der Dampfbremse auf
eine Ziegelvvand"(z. B. Dach-Giebelwand) lasst sich die Luftdichtheit in wenigen Schritten - durch einfaches
Anbringen und Uberputzen - herstellen.

Nicht zuletzt gleicht das AIRSTOP CoPli Unebenheiten aus, da es nicht steif ist. Selbst in Langsrichtung sind
kleine Richtungsanderungen muhelos durch leichten Zug moglich. Zudem ist das Band mit drei verschiedenen

Linerteilungen erhaltlich, um eine optimale Handhabung fur unterschiedliche Anwendungsbereiche zu
ermoglichen.
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AIRSTOP CoPli Klebeband

Produktdaten AIRSTOP CoPli

Rollenbreite
Rollenlange

Zusammensetzung

Temperaturbestandigkeit
Verarbeitungstemperatur
Faltung

Farbe

60 -100 mm
25m

Vlies-Verbund aus PP, beschichtet mit
Acrylatklebstoff

-40°C-+80°C
-5°C-+40°C

30/30 12/48 30/70
Beige

Empfohlenes Zubehor

AIRSTOP RAK
Anpressrakel

UNI SPRAY
Sprihprimer

AIRSTOP ROLL
Anpressroller

Anpresshilfe zur optimalen
Verarbeitung

besonders flr Ecken

ISOCELL GmbH & Co KG

Zur Optimierung der Haftbarkeit
von Klebebandern

Zeichnet sich besonders durch
seine schnelle Verarbeitung aus

5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108-0 | office@isocell.at

www.isocell.com

Geeignet fur das optimale Andru-
cken von Acryl Klebebandern

Rolle aus 40 mm Zellkautschuk -
besonders flr unebene und raue
Untergrunde

ISOCELL

il 0512025



