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Voděodolná lepicí páska

Angažovanost, která inspiruje.



K dispozici v následujících rozměrech

Šířka role Délka role Rozdělení podložky Skládání

60 mm 25 m - -

80 mm 25 m 40 / 40 -

100 mm 25 m 15 / 85 15 / 85

140 mm 25 m 60 / 80 60 / 80

150 mm 25 m 75 / 75 -

200 mm 25 m 100 / 100 -

250 mm 25 m 30 / 110 / 110 30 / 220

300 mm 25 m 150 / 150 -

Lepicí páska OMEGA EXOFIX

Lepicí páska OMEGA EXOFIX se vyznačuje mírnou roztažností, vysokou odolností proti roztržení a možností 
omítnutí či natření. Vysoký podíl lepidla zajišťuje široké spektrum přilnavosti a spolehlivé uchycení na různých 
podkladech. Pružný nosič umožňuje bezpečné lepení i na nerovných površích, jako je zdivo nebo beton. Speciální 
lepidlo je navíc voděodolné, a zajišťuje tak dlouhodobě těsné provedení.



Páska OMEGA EXOFIX byla testována podle 
normy EN 1027 a prošla zkouškou odolnosti 
proti přívalovému dešti při zkušebním tlaku 
1050 Pa.
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Údaje o produktu

Doporučené příslušenství

AIRSTOP RAK 
Přítlačná stěrka

UNI SPRAY 
Základní nátěr ve spreji

AIRSTOP ROLL 
Přítlačný váleček

Pomůcka pro přitlačení pro optimální zpracování
lepících pásek a manžet

Pro optimalizaci přilnavosti lepicích 
pásek. Vyznačuje se zejména rychlým 
zpracováním.

Vhodná pro optimální přitlačení 
akrylových lepicích pásek. Role z 40 
 mm silného celulárního kaučuku.

 Teplota zpracování: od -5 °C

Materiál
Nesoucí vrstva z netkané textilie s voděodolným 
lepidlem

Tloušťka 0,5 mm

Teplotní odolnost -  40 °C až 80 °C

Teplota zpracování – 5 °C až 40 °C

Odolnost proti UV záření 12 měsíců

Barva Černá

Skladování 2 roky, v chladu a suchu

Informace o 
produktu

Lepicí páska OMEGA EXOFIX


