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Hält dicht
Bei höchsten Anforderungen

Spart Zeit
Durch individuelle 

Vorkonfektionerung

OMEGA UDOs 330
Für höchste Ansprüche

Engagement, das begeistert.



OMEGA UDOs 330

Ist eine diffusionsoffene schweißbare Dachbahn zur direkten 
Verlegung auf die Wärmedämmung oder die Holzschalung. 
Die Dachbahn ist geeignet für Unterdächer mit erhöhter 
Regensicherheit gemäß ÖNORM B 4119 und entspricht der 
Klassifizierung UDB-A gemäß ZVDH Richtlinie. Die Feuchtigkeit 
im Gebäudeinneren kann in Form von Wasserdampf durch die 

Unterdachbahn nach außen entweichen, während sie gleichzeitig 
Schlagregendichtheit bietet. Auf erhöhte Regensicherheit geprüft 
von „Holzforschung Austria“. (Auftrags Nr.: 1158/2014-BB) 
Erfüllt Gütesiegel Unterdachbahnen Gebäudehülle Schweiz. Typ: 
Standard = ohne Klebestreifen, SK DUO = beidseitiger Klebe-
streifen.

DachbahnAußenecke

Diffusionsoffene und schweißbare Bahn für Unterdächer mit 
erhöhter Regensicherheit gemäß ÖNORM B 4119.
Nahtfestigkeiten geprüft von der MA39 gemäß ÖNORM EN 
12317-2 | VFA 2013-1241.01
Auf erhöhte Regensicherheit geprüft von der Holzforschung 
Austria; Auftrags Nr.: 1158/2014-BB

Vorteile

• 5 Monate frei bewitterbar
• Für Dachneigungen ab 1,5

• Geprägte Oberfläche
• Individuell vorkonfektioniert lieferbar

Einsatzbereiche

• Für belüftete Dächer mit
• besonders hohen Anforderungen
• Zur direkten Verlegung auf
• Holzschalung/Wärmedämmung

• Mindestdachneigung 1,5°
• Empfohlen unter integrierte
• Solaranlagen



OMEGA UDOs 330
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Schnell zu
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Unter integrierte
Solaranlagen

VerschweißbarHohe UV-Stabilität

Kofortable Verarbeitung
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Produktdaten

Rollenbreite 1,50 m
3,00 m

Rollenlänge 30 m

Zusammensetzung
PES-Spinnvlies 
beidseitige TPU 
Decklage

Temperaturbeständig-
keit

-40 bis +100 °C

sd-Wert 0,18 m

OMEGA QSM 
Quellschweißmitte OMEGA N55 Klebstoff OMEGA UDOs Außenecke

Quellschweißmittel zur homo-
genen wind- und wasserdichten 
Verschweißung der OMEGA UDOs 
330 Dachbahn.

Zur wind- und wasserdichten Verklebung von 
UV-beständigen Fassadenbahnen und der Unter-
dachbahn OMEGA UDOs 330 und UDOs 330 TopGrip 
untereinander und zum Anschließen auf Beton, Holz 
und Blech. (Effekt einer Kaltverschweißung).

Vorgefertigtes Formteil, welches speziell zum 
schnellen wind- und wasserdichten Anschluss 
von Außenecken in Kombination mit der 
OMEGA UDOs 330 Dachbahn eingesetzt 
werden kann.

Weiteres
Zubehör:

Empfohlenes Zubehör

https://www.isocell.com/de-at/produkt/omega-udos-330
https://www.isocell.com/de-de/produkte/produkt/omega-n55
https://www.isocell.com/de-de/produkte/produkt/omega-qsm
https://www.isocell.com/de-at/produkt/omega-qsm
https://www.isocell.com/de-at/produkt/omega-n55
https://www.isocell.com/de-at/produkt/omega-udos-aussenecke
https://www.isocell.com/de-at/produkt/omega-udos-330
https://www.isocell.com/de-at/produkt/omega-udos-330
https://www.isocell.com/de-de/produkte/produkt/omega-udos-aussenecke

