
www.isocell.com

Reste étanche
Pour les exigences les plus 
élevées

Gagne du temps
Grâce à une préfabrication 

individuelle

OMEGA UDOs 330
Pour les plus exigents

C’est un engagement qui enthousiasme.



OMEGA UDOs 330

Lé de sous-toiture soudable et ouvert à la diffusion, pour pose 
directe sur l’isolation thermique ou le voligeage.Le lé de sous-
toiture convient pour des sous-toitures à étanchéité accrue à la 
pluie conformément à la norme autrichienne ÖNORM B 4119, il 
correspond à la classification UDB-A conformément à la directive 
allemande ZVDH.L’humidité présente à l’intérieur du bâtiment 

peut s’échapper à travers le lé de sous-toiture vers l’extérieur, 
sous forme de vapeur d’eau. Le lé assure en même temps l’étan-
chéité à la pluie battante. Testé par „Holzforschung Austria“ sur 
une résistance accrue à la pluie. (Commande N° : 1158/2014-BB). 
Type: Standard = sans ruban adhésif, SK DUO = ruban adhésif 
double face.

Membrane de toitureAngle extérieur

Résistance des joints testée par le MA39 conformément 
à la norme ÖNORM EN 12317-2 | VFA 2013-1241.01.  
Peut être utilisée pour des sollicitations exceptionnelles selon 
la norme SIA 232/1. Le produit porte le label de qualité pour 
membranes de sous-toiture, Enveloppe des bâtiments Suisse.

Avantages

•	 Résiste aux intempéries pendant 5 mois
•	 Pour des pentes de toit à partir de 1,
•	 Surface gaufrée

•	 Disponible en préfabrication individuelle 			 
	 Diffusionsvariabel
•	 Transparent

Domaines d’application

•	 Pour toitures ventilées avec des exigences 		
	 particulièrement élevées
•	 Pose directe sur voligeage ou isolation thermique

•	 Pente minimale du toit : 1,5°
•	 Recommandée sous les installations solaires 		
	 intégréest



OMEGA UDOs 330

Pour les exigences 
les plus élevées

Gagne du tempsSous les installations 
solaires intégrées

SoudableHaute stabilité aux 
UV

Mise en œuvre confortable
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Données produit

Largeur du rouleau 1,50 m
3,00 m

Longueur du rouleau 30 m

Composition

Non-tissé PES 
avec couche 
de finition TPU 
des deux côtés

Résistance à la 
température

- 40 °C à + 100 
°C

Valeur sd 0,28 m-2,68 m

Freibewitterung 0,18 m

OMEGA QSM Agent de 
soudage au solvant OMEGA N55 Colle OMEGA UDOs Angle extérieur pour

Agent de soudage par gonflement 
pour le soudage homogène, étanche 
à l’air et à l’eau, de la membrane de 
toiture OMEGA UDOS 330.

Pour le collage étanche à l’air et à l’eau des 
membranes de façade résistantes aux UV ainsi 
que des membranes de sous-toiture OMEGA UDOS 
330 et UDOS 330 TopGrip entre elles, et pour le 
raccordement sur le béton, le bois et le métal. (Effet 
d’une soudure à froid.)

Il s’agit d’une pièce préfabriquée spécialement 
conçue pour la réalisation de jonctions 
d‘angles, étanches à l‘eau et au vent, associées 
au lé de sous-toiture OMEGA UDOs 330.

Autres 
accessoires :

Produits recommandés

https://www.isocell.com/de-at/produkt/omega-udos-330
https://www.isocell.com/de-de/produkte/produkt/omega-n55
https://www.isocell.com/de-de/produkte/produkt/omega-qsm
https://www.isocell.com/de-at/produkt/omega-qsm
https://www.isocell.com/de-at/produkt/omega-n55
https://www.isocell.com/de-at/produkt/omega-udos-aussenecke
https://www.isocell.com/de-at/produkt/omega-udos-330
https://www.isocell.com/de-at/produkt/omega-udos-330
https://www.isocell.com/de-de/produkte/produkt/omega-udos-aussenecke

