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CELULOZA

Prirodny izolacny material.




PRIAMO Z

PRIRODY.

Celuloza - produkt
priamo z prirody.
Ako hlavna

zlozka rastlin a
stromov sluzi na
stabilizovanie
bunkovych

stien. Celuloza

je najCastejsie

sa vyskytujuca
organicka zlucenina.
Bez celulozy

by neboli stromy.
Bez stromov by
nebol papier.

Bez papiera by
nebola prirodzena
tepelna izolacia.

Vedeli ste?
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EPD je environmentalne
vyhlasenie o produkte zaloZené
na medzinarodne dohodnutych
normach. Tvori databazu pre
ekologické posudzovanie budoy,
od ich vystavby, cez vyuzivanie,
az po demolaciu a likvidaciu. Na
zdaklade tychto dat sa stanovuje
aj ekologicka stopa produktu.
Celuldza vedie s velkym
naskokom a je hodnotena
najvy$sou zndmkou.




ISOCELL je prirodna % i
tepelna izoldcia z
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PRIRODNE

EKOLOGIC-
KE.

Noviny na to, aby

sa z nich stal
izolacny material,
potrebuju podstatne
menej energie

ako iné suroviny.
Tento material ako
taky je sucastou
fascinujuceho
prirodzeného
kolobehu, z ktorého
sa v kazdej faze jeho
zmeny rodi novy,
svojbytny produkt:

/Strom\

hnojivo noviny

- e

izola¢ny material

Vedeli ste?
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Kyselina borita - prirodny inhibitor
horenia - ktoru obsahuje celuléza,
je v ramci celej EU schvélena

ako hnojivo v ekologickom

polnohospodarstve.

A Co je tiez dolezité: - ISOCELL
celuléza sa vyraba vylucne
pomocou ekologickej elektrickej
energie.




Porovnanie mnozstva vynaloZenej primarnej energie (PENRT)

privyrobe izolaénych materialov.

Zdroj: vlastné znazornenie; hodnoty: baubook.info
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V porovnani s ostatnymi
izola nymi materialmi
je vynaloZena primdrna
energia ove a nizsia. Tvori
len 30% z primarne;j
energie vynaloZenej pri
vyrobe sklenej vlny a len
15% z primarnej energie
vynaloZenej pri vyrobe
polystyrénu (styroporu).
Celul6zova izoldcia
ISOCELL uz desaroia
znizuje emisie CO , a Setri
naklady na vykurovanie.

A o je najlepsie: -zatia o
mnohé stavebné materialy
sa pri likviddcii stavaja
problémom, ISOCELL
celuléza znovu oziva,
moze sa totiz spracova ako
hnojivo na rastliny!

Zuho natenim
(pyrolyzou) vznika prisada
do pédy, ktort si uz pred
7000 rokmi vedeli oceni

amazonski indidni.

Celuloza

308 52

Toto rastlinné hnojivo sa
vnasa do p6dy pomocou
hnojovnice a pod a
najnovsich poznatkov sa
pritom neprijemny zapach
znizuje az o 75%! A potom
raz zase vyrastie strom a

kolobeh sa uzatvira.

®
natureplus




NE

SPICKOVE

HODNOTY.

Celuldzova izolacia

ISOCELL sa

vyznacuje obzvlast
nizkymi sucinitelmi
tepelnej vodivosti
(AT/EU: 0,038 W/

mK,

DE: 0,039 W/mK,

CH: 0,037 W/m

Vedeli ste?

Z projektu ,Vetrotesnost
podkrovnych priestorov 2012
rakuskej spolo¢nosti pre vyskum
dreva Holzforschung Austria
vyplynuli nasledovné poznatky:
Tepelné straty vykazuju pri
rovnakom tvare Skar a rovnakom
tlakovom rozdiele pri [ahkej
mineralnej vine (cca 10,7 kg/

m3) hodnoty vyssie cca o 100 %
v porovnani s tazkou mineralnou
vlnou (cca 28,5 kg/m3) a o cca
200 % vyssie ako pri celuldzovej
izolacii (cca 52,7 kg/m3).
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MELGERY
konstrukénom
diele splstnateju
do izolacnej
vrstvy na mieru.
-

<

Avsak kazd4 izoldcia
je iba takd dobra, ako jej
najslabsie miesto. Preto
vyp aISOCELL aj tie
najuzsie skary a trhliny.
Tak vznika stivisld izola na
vrstva bez tepelnych
mostov.
Kompaktnd, s vysokou
objemovou hmotnos ou
a bez $kdr, to znamend
bez akéhoko vek pridenia
vzduchu v izola nom
materidli. V aka tomu
dosahuje celul6zova
izolacia v porovnavacich
meraniach asto ove a
lepsie vysledky ako jej
konkurenti. Vysokt
kvalitu spracovania
zabezpe uji dokonale
vyskolené Specializované
vyrobné zavody

ISOCELL.



PRIRODZENE
NAJLEPSIA.

V lete ostavaju
obytné priestory
chladné, aj

v podstresnych
priestoroch.
Celuldzova izolacia
ISOCELL podava

pri ochrane pred
teplom, rovnako

ako aj v ostatnych
disciplinach,
maximalne vykony.
A sice s obrovskou
vydrzou, kedze
doteraz neboli
zaznamenane
zladne prejavy Uunavy
materialu.

Vedeli ste?

Specificka tepelnd kapacita
ISOCELL celulézy je 2,11 kJ/
kg*K. Tato hodnota udava, kolko
energie je potrebnej na zohriatie
1 kg materialu o 1 stupen.

V projekte ,Energy Efficiency”
rakuskej spolocnosti pre vyskum
dreva Holzforschung Austria

je po farbe povrchu izolacny
material s vysokou objemovou
hmotnostou stanoveny ako druhy
najdolezitejsi faktor ovplyviujuci
spravanie sa stavebného diela
pocas letnych horudcav.



Oneskoreny prienik slne¢ného tepla

(= fazovy posun/PHI) pri izolaénych materidloch vyjadreny
v hodinach a pri hrubke 24 cm.

Zdroj: Vlastné znazornenie, vypoctovy softvér Ubakus
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Na ochladzovanie budov
sa spotrebuje ove a viac
energie ako na vykurova-
nie. Fizovy posun vyjad-
ruje asovy interval, ktory
potrebuje tepelnd vlna na
to, aby z vonkajsej strany
stavebného dielu prenikla
do miestnosti. im vi §i
fazovy posun, tym viac
sa oneskoruje vyhriatie

, bud Slnko zohrieva Skridle na 80 °C.
vnutra budovy. Celuléza zabrafuje prehriatiu

ISOCELL celul()za priestoru pod skridlami.
existuje uz vyse 30 rokov.
Doteraz nie st ziadne
naznaky, Ze by celulézova
izol4cia v désledku starnu-

tia podliehala zmenam.

Otvory v stavebnych dieloch
dokazuju: ani po 23 rokoch
nedochadza k ziadnej deformacii
alebo sadaniu. Foto: Pronatura




PRIRODZE-
NE
LEPSIA
ZVUKOVA BN
IZOLACIA.

Najprv je to
zvuk a potom
hluk, ked zacne
rusit. S ISOCELL
celulozou zostava .
hluk vonku (alebo

vnutri).

Vedeli ste?
Zvuk sa siri vzduchom
zvukovymi vlnami. Sila zvuku
sa meria v decibeloch, dB.
Pre normalnu konverzaciu sa
uvadza hodnota 40 — 50 dB,
pre rusnu ulicu 80 dB a pre
pneumatické kladivo cca 100
dB. Prah bolesti je 134 dB.




ISOCELL celuléza
dosahuje v pripade med-
zistienaz o 3 dB a pri
medzistropoch az o 5 dB
lepsie hodnoty zvukovej
izolacie v porovnani
s beznymi izola nymi
vlaknitymi rohozami.

Uz len v aka skuto -
nosti, Ze iplne vyplni
duté priestory, mozno
predpoklada vys$siu mieru
zvukovej izoldcie ako pri
izola nych materialoch
vo forme rohozi. Ttito
skuto nos potvrdilo, aj
porovnavacie testovanie
vykonané technologickym
instititom TGM Wien.
(Test. . VA AB 11961)

Expertiza

TGM - VA AB 11994

tykajlca sa zvukovo-izolacnych vlastnosti prefabrikovanych
stavebnych dielov s celulézovym izolacnym materidlom ISOCELL
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PRIRODZE-

NE

REGULUJE

VLHKOST.

ISOCELL celuloza
reguluje vlhkost.

Nielen velm]

dobre prepusta
vodnu paru, je

tiez schopna

prenasat vlihkost
do vlakien. Tento
paradny kusok

zvlada bez straty

L

svojich izolacnych TR

vlastnosti.

Vedeli ste?

Vzduch s teplotou 20 °C a
absolutnou vlhkostou 9,4 gramov
na kubicky meter zodpoveda
relativnej vlhkosti 54%. Pri
ochladeni vzduchu na 10 °C
vzrastie relativna vlhkost
vzduchu na 100 %. Tato teplota
sa nazyva rosny bod. Pri dalSom
ochladzovani dochadza k

vyzrazaniu kondenzatu.




Uz davno je
zname, ze
novinovy papier
prenasa vlhkost.

Prenos vlhkosti v sta-
vebnom diele funguje
na ziklade diftizie, teda
z teplého do studeného
prostredia. Ak teplota
vzduchu dosiahne rosny
bod, dochddza k tvorbe kon-
denzitu.

Celul6za sa vyzna uje
kapilarnou vodivos ou,
to znamena, Ze absorbuje
vlhkos a pésobi tak proti
smeru diftizie. Celul6za sa
stava cennym zasobnikom
vlhkosti, predovsetkym v
pripade, ke je vystsanie sta- - thlzligknogjé
vebného dielu mozné len zo
strany priestoru - napriklad
pri nevetranych plochych
strechdch, vnitornej izola-
cii alebo sana nych pracach.

Celulézova izolacia ISO-
CELL ako taka neplesnivie
a chrani aj pri ahlé stavebné

diely.

Zdroj: DI. (FH) Michael Gomm,
.Tvorba plesni na dreve a dre-
venych materialoch”, diplomova
praca spracovana na vysokej
odbornej skole FH Karnten 2009



PRIRODZE-
NE
VYSOKA
OCHRANA
PROT]
POZIARU.

Cely rad testov
zameranych na
protipoziarnu ochranu
preukazal pozitivne
vlastnosti ISOCELL
celuldozy v pripade
poziaru.

/ porovnavacich
testovani vyplynulo
.Nehorlavy” neznamena
v skutocnosti ,lepsi v
pripade poéiaru“!
Posudzované
konstrukcie REI 30 az
REI 90 vnasaju istotu
do projektovani

dldk h lbdym
opatrenia).



Celulézova izolacia hori rovnako
ako drevo, kontrolovane,

ale zaroven bezpecne.

Pri demonstracénom pokuse je
celuléza po dobu niekolkych
minut vystavovand posobeniu
plamena s teplotou 1000 °C.

... povrch :
zuholnatie, brani !

vSak horeniu. ‘\‘, i
Izolacia pod touto *

vrstvou zostdva

neposkodena.

S hodnotami B-s2,d0 pod a
EN klasifikdcie dosahuje
ISOCELL celul6za najlepsie
hodnotenie z h adiska

hor avosti stavebnych
materidlov. Na zdklade
vyskumu realizovaného na
IBS Linz* bolo dokazané,
Ze pri 30 cm hrubej vrstve
celulozy ostava konstruk ny
diel, ktory sa nachadza pod

touto celulézovou vrstvou,

chraneny pred horti avou

po dobu 90 mindit.

* Zdroj: IBS Spisova znacka
11092607a 2012



PRIRODZ

EN

UCINNOST.
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Celuldza sa
vyfukava, nie
natlaca. Netreba

prenasat material,

nevznika ziaden
odpad. Jeden a
ten isty produkt

pre podlahu, stenu
alebo strop a pre

kazdu hrubku

izolacie. To nielen
setri cas a peniaze,

ale zaistuje tiez

kvalitativne lepsi

vysledok pri
osadzovani.

Vedeli ste?

Kompaktna, suvisla celulézova
izolac¢na vrstva prispieva dokonca ku
vzduchotesnosti obvodového plasta
budovy. Pri porovnavacom testovani
bol namerany takmer o 50 % nizsi
priechod vzduchu v porovnani s
vlaknitymi rohozami. FIW Miinchen
¢. D3-21/11



Odbornik na fikanie

dorazi vo svojom nakladnom
aute na stavbu a prinesie
so sebou vietko, o bude
potrebova : fikaci stroj
a celul6zové vldkna.
Stavebnik, tesar alebo

odbornik na sadrokartén
uz pre ho vopred vsetko
pripravi. Fikaci stroj zostava
v ndkladnom aute a tam sa
aj plni celulézou. Odbornik o
privedie fikaciu hadicu na saplnina

. nakladnom aute.
pozadované miesto a proces
sa mo6ze za a . Stroj obsluhuje
z nakladného vozidla
prostrednictvom radiového
ovlddania. Celulézové vlakna
v konstrukcii splstnateji do
stivislej izola nej vrstvy. Je
jedno ipodlaha, strop alebo
stena — vzdy ide o jeden a ten

isty produkt.

NEHERERETGE]
celulézy su ako

riadne naplnena
paperova bunda.




RIESENIE
PRIAMO Z
PRIRODY.

(Takmer) vsetko je
mozné. Priklady
roznorodych
moznosti vyuzitia
celulozovej izolacie
ISOCELL.
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Izolacia steny

V drevenych stavbach
sa celul6zovd izoldcia
na izolovanie stien z
drevenych tramov pouziva
uz dlho. Popri hospodarnosti
a najlepsich hodnotach
zvukovej izolacie je to prave
schopnos prispésobenia
sa nerovnomernym
podkladom, ktora hovori
v prospech ISOCELL
celulézy. V pripade
vnutornych izoldcii boduje
ISOCELL celul6za v aka
svojej vysokej kapilarnej
vodivosti.

Izolacia stresnych
Sikmin

V pripade vystavby
podkrovi sa izolacia
vykonava spravidla zvnutra.
Pri sana nych pracach uz
obyvanych podkrovnych
priestorov existuje moznos
nanasa izola ny material aj

v 14 184
zvonka cez stresny plas.

Okrem tychto moznosti pouzitia sa
ISOCELL osvedcil aj ako izolacia
vyrovnavacich zasobnikov,
instalacnych sacht, oblikovych
striech, napr. v kostoloch, a tiez
ako nastriekana viditelna akusticka

izolacia.

Izolacia posledného
poschodia

Pri nevyuzivanych
podkrovnych priestoroch
odport ame jednoduché
rieSenie otvoreného fitkkania
materidlu ISOCELL.
Pochédzne riesenie
bez tepelnych mostov
pontika aj systém Woodyfix.
Tramové stropy a podlahy
mozno izolova metédou
tlakového fiikania, alebo

metodou otvoreného
nafukovania zhora.

|zolacia stropu
¥ posledného poschodia
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