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K přípravě aplikace foukané tepelné izolace
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•	 Manipulační nebo parkovací plocha pro nákladní automobil v oblasti staveniště, minimálně 20 metrů.
•	 Elektrická přípojka pro foukací stroj, CEE – 16 ampérů, 400 voltů, 5-pólová EURO zástrčka s nulovým 

vodičem.
•	 Elektroinstalace a jiné rozvody musí být upevněny, elektrické trubky je nutné vést na teplé straně 

izolační vrstvy.
•	 Studené vodovodní potrubí má být izolováno proti kondenzaci vlhkosti.
•	 Je třeba zajistit, aby do prostoru foukání nezasahovaly žádné šrouby ani hřebíky, protože mohou 

poškodit foukací hadici.
•	 Při pracovních výškách nad 3,5 m je nutné ze strany stavby zajistit lešení.

•	 Přístup k otvorům pro foukání musí být zajištěn, s minimálním volným prostorem 1 metr.
•	 Volný prostor ve výšce musí být minimálně 30 cm, zejména u stěn v podkroví nebo v oblasti stropních 

trámů.
•	 Zbývající spáry nebo mezery nesmí být širší než 0,5 cm.
•	 Foukací pole musí být vždy samostatně uzavřená.
•	 (POZOR: zdvojení – žádné křížové laťování!)
•	 Maximální šířka foukaných dutin nesmí přesáhnout 85 cm.
•	 Maximální výška polí nesmí přesáhnout 3,0 m, jinak musí být pole rozděleno.
•	 Uzavřená pole a skrytá překážky, jako jsou příčné nebo diagonální vzpěry, musí být označeny.
•	 U konstrukcí opláštěných z obou stran má být v horní části dutiny připraven otvor pro foukání (mini-

mální průměr: 12 cm).
•	 Je-li část vrtaného otvoru zakryta trámem za ním, musí být vrtání prodlouženo do hloubky 12 cm.
•	 Otvory pro foukání musí být po dokončení prací stavebníkem vzduchotěsně zalepeny.
•	 Konstrukce musí být dostatečně (tlakově) stabilní a vhodná pro foukání: dostatečně a správně přibitá 

prkna, OSB a DWD/DHF desky s perem a drážkou, měkké dřevovláknité desky nesmí být omítnuté 
nebo zatmelené. Za tímto způsobem vzniklé škody na konstrukci neneseme odpovědnost.

•	 Pokud nejsou provedeny potřebné přípravné práce, budou provedeny dle hodinové sazby, případně 
bude účtována opětovná cesta.

•	 Vyúčtování těchto nákladů bude dle skutečně odvedené práce.
•	 Dutiny menší než 10 cm budou foukány dle časové a materiálové náročnosti.
•	 Pokud parobrzda probíhá paralelně s latěním, musí být její slepení zakryto kontralatí.

Příprava staveniště

Obecné

Stěny
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•	 Foukací pole musí být vždy samostatně uzavřená.
•	 (POZOR: zdvojení – žádné křížové laťování!)
•	 Maximální šířka foukaných dutin by neměla přesáhnout 85 

cm.
•	 Uzavřená pole a skryté překážky, jako jsou příčné nebo diago-

nální vzpěry, musí být označeny.
•	 Komíny obalit minerální izolací.
•	 Elektrické krabice a vestavná svítidla zakrýt nehořlavými sta-

vebními materiály (např. sádrovláknité desky); je nutné dbát 
na požadované odvětrání vestavných svítidel.

•	 Sádrokartonové desky musí být namontovány dle pokynů 
výrobce a před foukáním nesmí být tmeleny.

•	 Vzdálenost latí v podkladní konstrukci by měla být mezi 30 a 
40 cm (osová vzdálenost), jinak se parobrzda příliš vyklenu-
je. Foukaná celulózová izolace se aplikuje ještě před montáží 
vnitřního obkladu (např. sádrokarton atd.).

•	 Pokud parobrzda probíhá paralelně s latěním, musí být její 
slepení zakryto kontralatí.

•	 Foukaná plocha musí být vyčištěna a případné překážky 
odstraněny.

•	 Otvory mezi krokvemi u zdi (mauerbank) musí být zakryty 
vhodným materiálem, aby se zabránilo vyfoukání celulózové 
izolace ven.

•	 Přístupové lávky k výlezovým střešním oknům, komínům, 
větracím a anténním rozvodům apod., stejně jako zakrytí u 
půdních schodů, musí být zajištěny stavebníkem.

•	 Komínové napojení, elektroinstalační krabice a vestavná sví-
tidla musí být odpovídajícím způsobem zakryty nehořlavými 
stavebními materiály (např. minerální vlna, sádrovláknité 
desky); je nutné dbát na dostatečné odvětrání vestavných 
svítidel.

•	 Větrací šachty musí být chráněny proti vniknutí celulózy.
•	 Pokud není možný vstup do izolačního prostoru přes půdní 

schody, musí být zajištěn přístup přes střechu, tzn. střešní 
krytina musí být na vhodných místech otevřena a po 
dokončení opět uzavřena.

•	 Prostor nad izolací musí být chráněn proti silnému větru.

Střecha resp. Stropy

Volné foukání
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Otvory pro foukání

Stěna Otvor pro foukání musí mít minimální průměr 12 cm.

EINBLASÖFFNUNGEN 

U úzkých, vodorovných otvorů pro foukání
vrtat vpravo nahoře (do výšky 50 cm)

Při přítomnosti větrných vzpěr
neumisťovat otvor pro foukání
doprostřed, ale do nejvyššího bodu.

Pole menší než 12 cm se
nefoukají, ale vycpou

Otvor pro foukání umístit
přibližně doprostřed,
10–20 cm od horní hrany
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Strop a střešní elementy zateplené ve výrobní hale

Strop a střešní elementy zateplené na stavbě

Otvory pro foukání
Ø 9,0 cm

Otvory pro foukání
Ø 12,0 cm

12,0 30,0

Otvory pro foukání
přibližně doprostřed
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Co má dělat pracovník během foukání? 

•	 NIKDY nesahat do aplikačního stroje.
•	 Nic nesmí spadnout do stroje (nože, čepele, pera apod.).
•	 Při neobvyklých zvucích nebo situacích okamžitě stisknout nouzové vypnutí (NOT-AUS).
•	 Ve stroji musí být vždy dostatek materiálu.
•	 Materiál, který spadne na zem, se nesmí znovu házet do stroje.
•	 Prázdné pytle je třeba vytřepat a skládat na sebe.
•	 Vzít 10–15 prázdných pytlů, srolovat je a vložit do jednoho prázdného pytle – do jednoho pytle se 

vejde minimálně 100 prázdných pytlů.
•	 Obalové fólie z palet rovněž vložit do tohoto pytle.
•	 Dvakrát krátké zapnutí a vypnutí stroje znamená, že nejde materiál.
•	 Sledovat hadici, zda proudí material


