
Prestatieverklaring

DoP Nr. OMAB2601

Isocell GmbH & Co KG 


Gewerbestraße 9


A-5202 Neumarkt am Wallersee


Tel +43 (0)6216 41 08 - 0


Fax +43 (0) 6216 79 79


office@isocell.at


www.isocell.com

1. Unieke identificatiecode van het producttype OMEGA AB Aluband

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het

bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4

Vermeld op de verpakking resp. het

opschrift

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke

geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald

Bitumen afdichtingsbanen,

bouwafdichting

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en

contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9

A- 5202 Neumarkt am Wallersee

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat

de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt

./.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de

prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V

System 4 (DIN EN 13970:2005-02)

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een

geharmoniseerde norm valt

./.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een

Europese technische beoordeling is afgegeven

./.
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9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken Prestaties Specificatie

Brandgedrag Klasse E DIN EN 13970: 2004

Dicke 1,05 mm ± 0,15 mm DIN EN 13970: 2004

Flächengewicht 1,1 kg/m2 ± 0,2 kg/m2 DIN EN 13970: 2004

Geradheit ≤ 20 mm/10m DIN EN 13970: 2004

Erweichungspunkt ≥ 85 C DIN EN 1427

Kaltbiegeverhalten ≤ -20 °C DIN EN 13970: 2004

Zugfestigkeit längs/quer > 200 N/50mm DIN EN 13970: 2004

Wasserdichtheit Methode B Bestanden 2 kPa DIN EN 13970: 2004

Reißfestigkeit > 30 N DIN EN 13970: 2004

Wasserdampfdurchlässigkeit sd >1500 m DIN EN 13970: 2004

Klebkraft bei 23 °C > 60 N/25 mm DIN EN 1939

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze

prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Spitaler Anton
(zaakvoerder)


(Naam en functie)

Neumarkt a.W. 07.08.2026


(Plaats en datum van afgifte)

(Handtekening)
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