Vyhlasenie o vlastnostiach C€
DoP C. OMAB2601

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestrae 9

A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0

Fax +43(0) 6216 7979
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Jednoznacny identifikacény kod typu vyrobku

2. Typové Cislo, Cislo Sarze, sériové Cislo alebo iné oznacenie na identifikaciu
stavebného vyrobku podla ¢lanku 11 ods. 4

3. Vyrobcem stanoveny ucel pouziti nebo stanovené ucely pouziti stavebniho
vyrobku podle pouzitelnych harmonizovanych technickych specifikaci

4. Nazov, registrovana obchodna znacka alebo registrovana znacka a kontaktna
adresa vyrobcu podla ¢lanku 11 ods. 5

5. Pripadne meno a kontaktna adresa splnomocnenej osoby, ktora je poverena
ulohami podla ¢lanku 12 ods. 2

6. Systém alebo systémy na vyhodnotenie a preskusanie odolnosti funkcie
stavebného vyrobku podla prilohy V

7.V pripade vyhlasenia o vlastnostiach tykajucich sa stavebného vyrobku, ktory je
upraveny v harmonizovanej norme

8.V pripade popisu vlastnosti tykajlcich sa stavebného vyrobku, pre ktory bol
vydany Eurépsky posudok
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ISOCELL

OMEGA AB Hlinikova paska

Uvedené na obale alebo na potlaci

Bitimenové hydroizolaéné folie,
hydroizolacia budov

Isocell GmbH & Co KG GewerbestraBe 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee

A

System 4 (DIN EN 13970:2005-02)

ISOCELL Stranal/2




9. Vyhlasované vlastnosti

Délezité charakteristiky Vlastnost Specifikacia
Spravanie pri poziari Klasse E DIN EN 13970: 2004
Dicke 1,05mm £ 0,15 mm DIN EN 13970: 2004
Flachengewicht 1,1kg/m2 = 0,2 kg/m2 DIN EN 13970: 2004
Geradheit <20 mm/10m DIN EN 13970: 2004
Erweichungspunkt =85C DIN EN 1427
Kaltbiegeverhalten =-20°C DIN EN 13970: 2004
Zugfestigkeit langs/quer >200 N/50mm DIN EN 13970: 2004
Wasserdichtheit Methode B Bestanden 2 kPa DIN EN 13970: 2004
ReiBfestigkeit >30N DIN EN 13970: 2004
Wasserdampfdurchlassigkeit sd  >1500 m DIN EN 13970: 2004
Klebkraft bei 23 °C > 60 N/25 mm DINEN 1939

10. Vlastnosti vyrobku podla bodov 1 a 2 zodpovedaju vyhlasovanym vlastnostiam podla Cisla 9. Zodpovednost za zostavenie
tohto vyhlasenia o vlastnostiach nesie vyhradne vyrobca podla bodu 4. Za vyrobcu a v mene vyrobcu podpisal:

Spitaler Anton (konatel)
(meno a funkcia)

Neumarkt a.W. 07.08.2026 (podpis)
(miesto a datum vystavenia)
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