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1. Jednoznaczny kod indentyfikacyjny typu wyrobu

2. Numer typu, parti lub serii albo innego oznakowania stuzgeego identyfikacji wyrobu
budowlanego, zgodnie z artykufem 11, ustepem 4

3. Przewidziany przez producenta cel stosowania lub przewidywanie cele stosowania wyrobu
budowlanego wedtug obowigzujgeej, zharmonizowanej specyfikacji technicznej

4. Nazwa, naniesiona na wyréb nazwa handlowa lub naniesiona na wyrdb marka i adres
kontaktowy producenta, zgodnie z artykutem 11, ustepem 5

5. W razie potrzeby rowniez nazwa i adres kontaktowy pefnomocnika, kidry posiada umocowanie
prawne do realizacji zador wynikajgeych z artykutu 12, ustepu 2

6. System lub systemy oceny i kontroli whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug
zafgeznika V

7. W przypadku deklaracji whosciwosci uzytkowych dotyczqeych wyrobu podac to, co uwzglednia
norma zharmonizowana

8. W przypadku opisu whasciwosci uzytkowych dotyczacych wyrobu budowlanego podac fo, co
podano dla Oceny Europejskiej
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Folia parochronna TIMBERTEX

Podany na opakowaniu lub joko nadruk
EN 13984 (03.2013) Materiat uszczelniajgcy we wstegach - Wstegi folii z

tworzywa sztucznego i elastomeru jako materiaf paroszczelny
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9. Zodeklarowane wartosci uzytkowe

Istotne cechy charakterystyczne Wartos¢ uzytkowa Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Dhugos¢ 50/50/100/100m

Szerokos¢ 075/15/26/3m

Gramatura 100 g/m?

Przepuszczalnos¢ pary wodnej 10 (+3) m

Sktad surowcowy Widknina PP

Wydtuzenie w kierunku podtuznym 60-100 %

Wydtuzenie w kierunku - poprzecznym 80-125% EN 13984: 2013

Maksymalna sita rozciggajgea w kierunku wzdtuznym 160N / 50 mm (+ 30)
Maksymalna sita rozciggajgca w kierunku poprzecznym 115N / 50 mm (+ 25)
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym 155N (£ 25)
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym 200 N (= 30)

Klasa reakei na ogieri E

Klasa reakgji na ogien EN 13501_1

10. Wartos¢ uzytkowa wyrobu podana w punkfach 1 2 odpowiada zadeklarowanej wartosci uzytkowej wedtug punktu 9. Odpowiedzialnym za sporzgdzenie niniejszej deklaracii
wartosci uzytkowych jest wylqcznie producent podany w punkcie 4. Podpisata/podpisat za producenta oraz w imieniu producenta:

Spitaler Anton (Prezes Zarzqdu)
(Nazwisko i funkcja)

Neumarkt a.W. 04.11.2023 (podpis)
(migjscowosc i data wystawienia)
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