Leistungserklarung
GemaR Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
DOP-C-01-002 V06

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Verwendungszweck:

Hersteller:

Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

Européaisches Bewertungsdokument:
Europaische Technische Bewertung:
Technische Bewertungsstelle:
Notifizierte Produktzertifizierungsstelle:

Erklarte Leistungen:

DA=MMSTATT

Zellulosedammstoff nach ETA-04/0080  Isocell P,

DAMMSTATTSs CI 040,
DAMMSTATTs Cl Dammschiittung,
DAEMMSTATT D,

biocell,
Isocell D,

Isocell for you,
ISOCELL EVOLUTION D,
KLIMA-TEC-FLOCK,

Trendisol D,
Dobry-Ekovilla D

Herstellung von Dammschichten durch Verarbeitung an der
Anwendungsstelle in Wand, Dach und Decke. Die Verarbeitung erfolgt
trocken oder unter Zugabe von Wasser.

Dammstatt GmbH Markgrafendamm 16, D-10245 Berlin
www.daemmstatt.de

AVPC System 1 (Brandverhalten) + AVPC System 3 (weitere Eigenschaften)

EAD 040138-01-1201 : 2018-06
ETA-04/0080 : 23.02.2026
Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt), D-10829 Berlin
Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) - Nr. 0432

Tabelle 1
Wesentliche Merkmale Leistung Harmomsle.rt_e te.chnlsche
Spezifikation
Brandverhalten S. Tab. 2
Resistenz gegen Schimmelwachstum (EAD, Anhang B) 0
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ap S.Tab. 3

Umrechnung fir die Feuchte nach EN ISO 10456:
Feuchtegehalt bei 23°C /50% . L.
Feuchtegehalt bei 23°C /80% r. L.

U2z 50 = 0,07 kg/kg
U23 80 = 0,12 kg/kg

Feuchteumrechnungskoeffizient tr-23,50 fu = 0,37
Feuchteumrechnungskoeffizient 23,50-23,80 fi2=0,15
Feuchteumrechnungsfaktor tr-23,50 Fmi = 1,026
Feuchteumrechnungsfaktor 23,50-23,80 Fm2 = 1,008
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p 1-2
Wasseraufnahme NPD

Metallkorrosion nach EN 15101-1, Anhang E

CR - bestanden

Setzungsverhalten
unter StoRanregung (freiliegende Dammung)
unter Vibration (Wandhohlraum und zwischen Sparren
unter definierten Klimabedingungen

<8 % (2 25 kg/m?)
SCO (= 38 kg/m?)
NPD

Kritischer Feuchtegehalt

NPD

Langenbezogener Stromungswiderstand

> 5,0 kPa‘s/m? (bei 25 kg/m?)

Hygroskopische Sorptionseigenschaften

NPD

ETA-04/0080:
23.02.2026

EAD
040138-01-1201 :
2018-06

Tabelle 2 - Brandverhalten

Produkttyp DAMMSTATTs CI 040,
DAMMSTATTs Cl Dd&mmschiittung,
DAEMMSTATT D,

biocell,

Isocell D,

Isocell P,

Isocell for you,

ISOCELL EVOLUTION D,
KLIMA-TEC-FLOCK,

Trendisol D und Dobry-Ekovilla D

Brandverhalten Von 25 bis 65 kg/m?,

nach eDicke = 100 mm auf oder zwischen

EN 13501-1 Platte > 6 mm, > (1800+200)kg/m?,
Klasse A1 oder A2-s2, dO oder

Platte = 11 mm, = (870£50)kg/m?,
Klasse A1 oder A2-s2, dO oder

Platte 2 (12+2)mm, = (680+50)kg/m?,
Klasse D-s2. dO

eDicke 240 mm

eB-s2, d0

oE
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Tabelle 3 — Leistung nach Verarbeitungsverfahren

Produkttyp DAMMSTATTSs Cl 040, Dammstatts Cl Dammschiittung
DAMMSTATTs Cl Dammschiittung,
DAEMMSTATT D,

biocell,

Isocell D,

Isocell P,

Isocell for you,

ISOCELL EVOLUTION D,
KLIMA-TEC-FLOCK,

Trendisol D,

Dobry-Ekovilla D
Verarbeitung Maschinelle Verarbeitung Manuelle Verarbeitung
Nennwert der Warmeleitfahigkeit  Aps.so) 0,037 W/(m-K) 0,043 W/(m-K)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklérten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Seibert 10245 Berlin, /
Geschaftsleitung Deutschland 11.05.2026 é

Werke

(Name, Funktion) (Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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www.daemmestatt.de/download/
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