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Dubbelsidig ACRYL KB tejp
Dubbelhäftande tejp utav Akrylatlim. Den dubbelhäftande tejpen är lämplig för 
sammanfogning utav olika ångbromsar/ångspärrar samt för vidhäftning utav 
ångbromsar/ångspärrar direkt mot plåtregel.
Vid krav på god vidhäftningsförmåga även vid blöta och kalla förhållanden så 
används 3ACRYL40/50. 
Obs - för att limmet inte skall mjukna måste produkten lagerhållas kallt.

   

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
 Q Skarvlimning av ångbroms och -spärr.
 Q Skarvlimning av takbanor och vindtätningar.
 Q För skarvar och anslutningar mot trä, OSB och 

metall.
 Q Vid limning mot murverk skall i vissa fall användas 

primer.

FÖRDELAR
 Q Draghållfast
 Q Hög vidhäftning

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER
Rullbredd 20 mm 40 mm

Rulllängd 50 m 50 m

Färg transparent transparent

Kartonginnehåll 32 Rollen 16 Rollen

PRODUKTDATA 

Sammansättning Dubbelsidig tejp av renakrylat-lim och tyg med vit PE-täckning.

Tjocklek 0,2 mm

Färg Transparent

Temperaturbeständighet -40 °C  -  120 °C

Bearbetningstemperatur -5 °C

Åldersbeständighet 30 år

Förvaring 2 år, svalt och torrt
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 INFO 
De material som ska bearbetas måste var fria från damm och fett, underlagen måste dessutom vara torra och bärkraftiga. Ju 
högre monteringstryck desto bättre är tejpens vidhäftning.

Den dubbelsidiga akryl-tejp fungerar som tätning och inte som ett kraftöverförande förband. Det insatta akryllimmet innehåller 
inga hartser eller andra tillsatser som gör att limskiktet blir sprött och är därför extremt åldringsbeständigt.


