Vorteile

e Dampfdicht

e Leichtzu verarbeiten

e HochreiBfest

o Widerstandsfahig

o Forderbar entsprechend QNG Kriterien

Verwendungszweck

o Beiextremer Feuchtebelastung
o Fiirden Innenbereich

Empfohlene Produkte
WL AIRSTOPSOLO Klebeband

SO ARsTOPELASTO Kiebeband
AIRSTOP FLEX Klebeband

/" NIRSTOP KB Klebeband
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Technisches Datenblatt

AIRSTOP 1500 Dampfsperre o]

Extrem reiBfeste Dampfsperre fiir die luft- und dampfdichte Ebene in Dach-, Wand und
Deckenkonstruktionen. Verhindert bei fachgerechter Verlegung auch bei extremer
Feuchtebelastung das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion.

Erhaltliche Dimensionen

Artikelnummer Rollenbreite Rollenlange Rollen / Palette Gesamtflache
2AP1500 15m 50m 30Rollen 2250 m?
Technische Daten

LDPE Verbundfolie mit
Zusammensetzung Viiesbeschichtung sd-Wert 1500 m
Dehnung (EN 12311-1) langs 20 % (-5/+30) Dehnung (EN 12311-1) quer 20 % (-5/+30)

. . 450 N/ 50 mm . 430N/ 50 mm
Hochstzugkraft (EN 12311-1) langs (:250/+50) Hochstzugkraft (EN 12311-1) quer (250/+50)
:{\{eiterreiﬁwiderstand (EN12310-1) 430 N (280/+50) WeiterreiBwiderstand (EN 12310-1) 450 N (270/+50)
angs quer
Temperaturbestandigkeit -40-80°C Flachengewicht 270 g/m?

Metallic griin mit .
Farbe Aufdruck Lagerung Kiihl und trocken
Brandklasse (EN 135011/ EN £

11925-0)
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Verarbeitungsrichtlinie

AIRSTOP 1500 Dampfsperre

Info

Die Dampfbremse ist als Luftdichtheitsschicht und Dampfbremsschicht in Wand-, Dach- und Deckenbauteilen einsetzbar.
Luftdichtheitsbahnen und Klebemittel sind in der Regel nicht dauerhaft UV-bestandig und miissen deshalb mit Bekleidung
abgedeckt oder anderweitig geschiitzt werden.

(1) Mechanisches befestigen der Dampfbremse

Es st darauf zu achten, dass nur die glatte Seite mit Klebebandern luftdicht verklebt werden kann. Die Dampfbremse wird in der
Regel quer zur Sparren-, Steher- oder Tramlage angebracht, die glatte bzw. bedruckte Seite zum Verarbeiter gerichtet. Die Bahnen
mit Tackerklammern ca. 10 cm iiberlappend am Konstruktionsholz mechanisch befestigen. Bei C-Metall Profilen ist die
provisorische Befestigung mit doppelseitigem Klebeband oder ev. Spriihkontaktkleber moglich.

(2) Luftdichte Verklebung

Die luftdichte Verklebung der StoBe, Anschliisse und Durchdringungen ist mit dem AIRSTOP Klebesystem vorzunehmen.
Grundsatzlich ist die Folie auf der glatten Seite zu verkleben.

(3) Querlattung / Sparschalung

Vor Einbringung der Einblasdammung werden die Querlatten im Achsabstand < 30 cm raumseitig angebracht. Um die
Klebestellen zusatzlich zu entlasten sollte die Lattung direkt auf der StoBverbindung positioniert werden! Anschlussverklebungen
und druckbelastete Klebestellen sind mechanisch zu entlasten. Die Folie ist spannungsfrei zu verlegen.

(4) Langslattung

Wenn keine Querlattung vorgesehen ist, z.B. wenn eine Holzschalung auf Langslatten verlegt werden soll, ist die Dampfbremse
parallel zum Sparren oder zur Konstruktion zu verlegen. Die StoBe miissen hierbei am Konstruktionsholz liegen und dort auch
stoBiiberlappend angetackert und mit den AIRSTOP Klebebandern verklebt werden. Vor Einbringung der Einblasdammung
miissen die Langslatten zur mechanischen Entlastung der Verklebungen angebracht werden.

ISOCELL GmbH & Co KG ISOCELL France ISOCELL Sverige AB ISOCELL Schweiz AG ISOCELL Bureel Belgié
GewerbestraBe 9 170 Rue Jean Monnet Torshamnsgatan 35 Bahnhofstrasse 6 AuBenborner Weg 1 ISOCE LL

5202 Neumarkt am Wallersee 29490 Guipavas 164 40 Kista 9201 Gossau SG 4770 Amel www.isocell.com
+43 6216 4108 +33298421100 +4610-13025 01 +4171940 06 72 +3280399058 ’ :
office@isocell.at contact@isocell-france.fr info@isocell.se office@isocell.ch office@isocell.be

=/* 08_2026_DE



https://www.isocell.com/

