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DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU
PDBL_MA_AIRSTOP_ADC_SK

AIRSTOP ADC Čistiaci prostriedok na lepidlo
Špecialny čistič na báze prírodných účinných látok pre efektívné odstranenie zvyškov lepidla, gumy, 
olejov, tukov, živice, téru, zbytkov farieb, stôp po ceruzkách, perách a značkovačov z povrchu, nálepiek 
zo sklenených plôch a okenných rámov atď. Čistenie priemyselných a strojných zariadení v dielňach, 
montaž – výroba okien, plastový priemysel, výrobňa pneumatík, v stavebných firmách atď.

   

PREDNOSTI
 Q pH-neutrálny
 Q Neobsahuje chlor-fluorované uhlovodíky a 

chlorované uhlovodíky
 Q Rýchle uschnutie ošetrených povrchov

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH
Obsah 400 ml

ÚDAJE O VÝROBKU 

Tepelná odolnosť -30 °C  -  50 °C

Teplota pri spracovaní 0 °C  -  40 °C

Skladovateľnosť 2 Roky; v chlade a v suchu
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AIRSTOP ADC Čistiaci prostriedok na lepidlo

INFO
AIRSTOP ADC Čistiaci prostriedok na lepidlo nastriekajte na znečistený povrch a rozotrite handrou alebo kefou. Po krátkej dobe 
pôsobenia zotrite. 

V prípade použitia na hliníkových povrchoch môže dôjsť k farebným zmenám. 

Odporúčame pred použitím urobiť predbežnú skúšku.


