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AIRSTOP ADC Čistilec za lepilo
To posebno čistilo je izdelek na osnovi naravnih aktivnih sestavin za učinkovito odstranjevanje ostankov 
lepila, gume in odrgnin, olja, maščobe, smole, katrana, ostankov barve, porisanih oznak, madežev od 
flomastrov in drugih pisal na površinah, nalepk na steklenih površinah in okenskih okvirjih, itd. Primeren 
je za čiščenje industrijske in strojne opreme v obrtnih delavnicah, montaži oken, industriji plastike, 
industriji pnevmatik, gradbenih podjetjih, itd.

   

PREDNOSTI
 Q Nevtralna pH-vrednost
 Q Ne vsebuje ogljikovodikov
 Q Hitro sušenje obdelane površine

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH
Vsebino 400 ml

PODATKI O IZDELKU 

Temperaturna obstojnost -30 °C  -  50 °C

Temperatura obdelave nad 0 °C  -  40 °C

Skladiščenje 2 Let; na suhem in hladnem
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AIRSTOP ADC Čistilec za lepilo

INFO
AIRSTOP ADC čistilec nabrizgate na umazano površino, ki jo nato čez nekaj časa z brisačo ali krtačo obrišete oz. obdelate. 

Lahko pri uporabi na peskanem aluminiju povzroči spreminjanje barve. 
Priporočamo predhodni preizkus.


