
Technický list

AIRSTOP BB bitumeno-kaučuková
páska
Pro zajištění vzduchotěsnosti a odolnosti proti větru v obvodovém plášti budovy, musí být všechny
fólie, desky, přesahy, spáry, přípoje a prostupy důkladně a trvale přelepeny a utěsněny. AIRSTOP BB
bitumeno-kaučuková páska má optimální přilnavost k různým povrchům a speciálně se používá na
utěsnění problémových míst - přechod stěny na železobetonový věnec. Je vhodná i na utěsnění
spojů, prostupů, na utěsnění DHF desek a měkkých dřevovláknitých desek v oblasti střechy –
napojení a v úžlabí. Dělené lepící pásy umožňují rychlé a přesné zpracování.

Dostupné v následujících rozmìrech
Číslo položky Šířka role Délka role Rozdělení pruhů Obsah kartonu

3APBB100 100 mm 10 m 50 / 50 12 Rolí

3APBB150 150 mm 10 m 75 / 75 8 Rolí

3APBB200 200 mm 10 m 100 / 100 6 Rolí

3APBB300 300 mm 10 m 150 / 150 1 Role

3APBB500 500 mm 10 m 250 / 250 1 Role

3APBB950 950 mm 10 m 475 / 475 1 Role

Technické údaje

Složení
Bitumeno-kaučuková
páska, jednostranně
lepící

Tloušť ka 1.5 mm

Odolnost proti působení tepla -40–100 °C Teplota zpracovávaní

v spojení s UNI Primer
nebo BUBI LF Adhezní
základní nátěr -10–40
°C

Barva Černá Skladovatelnost
1 Rok; v suchu a v
chladnu

Zvětrávání 4 Měsíců

Výhody

Vysoká lepivost

Odolnost proti vlhku

Dělené pruhy

Ověřená vodotěsnost (HFA
19035/2025/1_BP)

Oblast použití

Utěsnění DHF desek a měkkých
dřevovláknitých desek v oblasti střechy –
úžlabí střechy, spoje ve střeše.

Utěsnění v oblasti prahů (podlaha a strop)

Lze použít k utěsnění soklů (způsob
zatížení - netlaková voda) dle ÖNORM
B3692, popř. směrnice „Napojení soklů u
dřevostaveb“

K utěsnění soklů dle DIN18533

Hydroizolační pás dle DIN EN13969

Hydroizolace surových stropů pro vlhké
prostory

Normy

DIN 18533

Doporučené výrobky

OMEGA UNI sprej primer

AIRSTOP BUBI LF adhezní základní
nátěr

AIRSTOP ROLL přítlačný váleček
kónický

OMEGA UNI XL sprej primer

AIRSTOP ROLL přítlačný váleček

Přítlačná rakle AIRSTOP RAK
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Pokyny pro zpracování

AIRSTOP BB bitumeno-kaučuková páska

Info

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné.
AIRSTOP BB Bitumeno-kaučuková
lepicí páska převezme funkci těsnění a ne funkci silového spojení. Nejlepší lepící schopnosti k podkladům dosáhnete v spojení s
použitím nátěru BUBI LF Adhezní základní nátěr nebo s UNI Primer.
Při provádění hydroizolace surových stropů v interiérech je
třeba dodržovat speciální pokyny pro provádění hydroizolace surových stropů.

( ! )

Butylové a bitumenové pásky mají vysokou vlastní hmotnost. Při montáži v přečnívajících částech, jako jsou např. střechy,
výčnělky, v prostoru podhledů v místech, kde gravitační síla působí přímo na pásku, je nutné provedení mechanického zařízení.
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