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Těsnící manžeta AIRSTOP SPOTI LIGHT
Vzduchotěsná bodová instalace k zajištění dostatku místa pro elektroinstalaci u pohledových krovů.
Speciální těsnící manžeta AIRSTOP SPOTI LIGHT umožňuje vzduchotěsnou vestavbu stropního bodového 
svítidla u střešních izolací nad rovinou střechy. Velkorysé duté těleso se instaluje přímo na přítomnou 
parotěsnou zábranu. Profesionální řemeslník může díky těsnicí manžetě AIRSTOP SPOTI LIGHT 
vzduchotěsně připojit jednotlivé elektrické kabely i instalační trubky do velikosti 22 mm.

   

OBLAST POUŽITÍ
	Q Izolační průchodka: Pro vzduchotěsné provedení 

vedení do průměru 22 mm
	Q Velkorysý montážní prostor: Dostatek místa pro 

ploché a hluboké vestavné body vždy zaručen
	Q Variabilní adaptace: Prefabrikovaná provedení vč. 

těsnicích zátek

VÝHODY
	Q Zaručeně vzduchotěsné podle DIN 4108-7
	Q Pro elektrické instalace bez nákladného vytváření 

úrovně instalace
	Q Vzduchotěsné vedení vodičů o průměru 4–22 mm

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH  ROZMÌRECH
Rozmĕry 120 x 200 mm

Pro prostupy s rozměrem 4 - 22 mm

Obsah kartonu  25 Stk

ÚDAJE O VÝROBKU 

Složení Velkorysý montážní prostor s izolační průchodkou EPDM včetně 
těsnicích zátek

Barva Bílý

Tepelná odolnost -40 °C  -  100 °C

Teplota zpracovávaní -5 °C  -  40 °C

Odolnost proti stárnutí lepidla 30 roky

Skladovatelnost V suchu a chladu
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Těsnící manžeta AIRSTOP SPOTI LIGHT

INFO
Těsnicí manžeta AIRSTOP SPOTI LIGHT se po montáži parotěsné zábrany na pohledový krov umístí na odpovídající místo.

(1)
Následně se těsnicí manžeta AIRSTOP SPOTI LIGHT vzduchotěsně odizoluje parotěsnou zábranou.

(2)
Poté lze odpovídajícím způsobem nainstalovat instalační potrubí elektrické instalace.


