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Tesnilna manšeta AIRSTOP SPOTI LIGHT
Nepredušna točkovna namestitev, ki zagotavlja dovolj prostora za električno napeljavo v izpostavljenih 
ostrešnih konstrukcijah.
Posebna tesnilna manšeta AIRSTOP SPOTI LIGHT omogoča nepredušno namestitev stropnih točk pri 
izolaciji strehe. Velikodušno votlo telo se namesti neposredno na obstoječo parno zaporo. Profesionalni 
obrtnik lahko s tesnilno manšeto AIRSTOP SPOTI LIGHT nepredušno poveže posamezne električne kable 
in prazne cevi do velikosti 22 mm.

   

PREDNOSTI
 Q Zajamčena zrakotesnost po DIN 4108-7
 Q Za električne instalacije brez dragega 

instalacijskega nivoja
 Q Zrakotesni vhodi za napeljave premera 4 - 22 mm

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH
Dimenzije 120 x 200 mm

Za preboje s premerom 4 - 22 mm

Vsebina kartona  25 Stk

PODATKI O IZDELKU 

Sestava Velik vgradni prostor z EPDM tesnilno pušo in vklj. s tesnilnim 
čepom z obstojnim akrilatnim lepilom

Barva Bela

Temperaturna obstojnost -40 °C  -  100 °C

Temperatura obdelave nad -5 °C  -  40 °C

Odpornost na staranje lepila 30 Let

Skladiščenje Na hladnem in suhem
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Tesnilna manšeta AIRSTOP SPOTI LIGHT

INFO
Tesnilna manšeta AIRSTOP SPOTI LIGHT se namesti na ustrezno mesto po namestitvi parne zavore na izpostavljeno strešno 
konstrukcijo.

(1)
Tesnilna manšeta AIRSTOP SPOTI LIGHT se nato neprodušno zapre s parno zavoro.

(2)
Nato lahko ustrezno namestite prazne cevi za električno napeljavo.


