
Karta danych technicznych

Kołnierz uszczelniający AIRSTOP
SPOTI
Hermetyczna instalacja punktowa zapewniająca wystarczającą przestrzeń na instalacje
elektryczną.
Specjalny kołnierz uszczelniający AIRSTOP SPOTI umożliwia hermetyczny montaż
punktów sufitowych, gdy przestrzeń montażowa jest zbyt mała. Duży kołnierz samoprzylepny jest
instalowany bezpośrednio na istniejącej hermetycznej płaszczyźnie (paroizolacja, płyty OSB).
AIRSTOP SPOTI jest również idealny do prefabrykacji konstrukcji drewnianej lub kontenerowej.

Dostępne wymiary
Numer artykułu Typ Wymiary zewnętrzne Wymiary wewnętrzne Zawartość kartonu

3AIRSDD2S bez przebić 350 x 320 mm 120 x 200 x 70 mm 25 Sztuk

Dane techniczne

Skład surowcowy

Duża przestrzeń

montażowa z
odpornym na
starzenie klejem

akrylowym

Odporność na temperatury -40–80 °C

Temperatura obróbki -5–40 °C Kolor

Biały, plaster

uszczelniający biały z
zielonym nadrukiem
AIRSTOP

Odporność na starzenie 30 lata Składowanie W suchym i chłodnym

Zalety

Gwarantowana hermetyczność zgodnie z

normą DIN 4108-7

Do instalacji elektrycznych bez

wymagającej płaszczyzny instalacji

Dla 1-warstwowych punktów sufitowych

Zamierzone zastosowanie

Duża przestrzeń montażowa:

Gwarantowana zawsze wystarczająca ilość

miejsca na płytkie i głębokie puszki do

punkty sufitowe

Kołnierz samoprzylepny TyVek: Trwała

odporny na wilgoć, gwarantowana

szczelność
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Wytyczne dotyczące przetwarzania

Kołnierz uszczelniający AIRSTOP SPOTI

Info

Obróbka kołnierzy uszczelniających AIRTSTOP SPOTI hermetyczną paroizolacją lub punktem montażowym w konstrukcji

dachowej:
Odpowiednie obszary zaznaczyć na paroizolacji i wyciąć. (Uszczelnienie gniazda AIRSTOP może służyć jako zgrubny

szablon).

Info

Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca, należy usunąć konieczną ilość izolacji przegrody. Przykleić kołnierz do paroizolacji w

hermetyczny sposób.
Przed montażem płyty gipsowo-kartonowej wprowadzić instalację przewodową w obszarze kołnierza.

Następnie można zamontować płytę gipsowo-kartonową lub wykonać otwory na punkty.
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