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Tesnilna manšeta AIRSTOP SPOTI
Zrakotesna inštalacija svetil za zadosti prostora za elektro inštalacije.

Posebna AIRSTOP SPOTI tesnilna manšeta omogoča zrakotesno vgradnjo stropnih svetil pri majhnih raz-
položljivih prostorih za inštalacijo. Velika lepilna priroba se namesti neposredno na obstoječi zrakotesni 
nivo (parne zapore, OSB plošče).
AIRSTOP SPOTI tesnilna manšeta zelo primerna za prefabriciranje pri lesnih in kontejnerskih gradnjah.

   

PODROČJA UPORABE
 Q Velik vgradni prostor: Vedno zajamčeno dovolj 

prostora za ploske in globoke stropna svetila  

 Q TyVek lepilna priroba: Trajno odporna proti vlagi, 
zajamčeno zrakotesna

PREDNOSTI
 Q Zajamčena zrakotesnost po DIN 4108-7
 Q Za električne instalacije brez dragega 

instalacijskega nivoja
 Q Za enojno izvedbo strešnega svetila

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH
Dimenzije 350 x 320 mm

Vsebina kartona  25 Stk

PODATKI O IZDELKU 

Sestava Velik vgradni prostor z akrilatnim lepilom, odpornim proti 
staranju

Barva Bela; tesnilni obliž bel z zelenim potiskom AIRSTOP

Temperaturna obstojnost -40 °C  -  100 °C

Temperatura obdelave nad -5 °C  -  40 °C

Odpornost na staranje 30 Let

Skladiščenje Na hladnem in suhem
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Tesnilna manšeta AIRSTOP SPOTI

INFO
Obdelava AIRSTOP SPOTI Tesnilne manšete pri zrakotesno lepljeni parni zavori ali pri vgradnih mestih v strešnih konstrukcijah:
Na parni zavori označite ustrezna področja in jih izrežite. (kot približno šablono lahko uporabite manšeto za zatesnitev vtičnic 
AIRSTOP).

INFO
Če primanjkuje prostora, iz prostorov z izolacijo odstranite toliko materiala, kot je treba. Manšeto zrakotesno prilepite s parno 
zavoro. Inštalacijo praznih cevi pred montažo mavčnih gradbenih plošč vstavite v območje manšete.
Nato lahko vgradite mavčno gradbeno ploščo oz. izvrtate izvrtine za doze za svetila.


