
Karta danych technicznych

AIRSTOP VBB Bitumiczno-
kauczukowa taśma z fizeliną
Gwarancję szczelności powietrznej i wiatrowej budynku uzyskamy dzięki trwałemu uszczelnieniu
folii i materiałów płytowych na krawędziach styku, na ich zakładach, wokół przebić i w miejscach
innych łączeń. Bitumiczno-kauczukowa taśma klejąca z fizeliną AIRSTOP VBB optymalnie
przywiera do różnych podłoży i jest szczególnie przeznaczona do uszczelniania łączenia ściany
(podwaliny) z cokołem. Nadaje się również do uszczelniania przebić płaszczyzny dachu i krawędzi
styku płaszczyzn dachu w narożach, koszach, okapach, szczególnie jeśli zastosowane są płyty
wiórowe lub z wełny drzewnej. Dwudzielny pasek zabezpieczający taśmę ułatwia dokładny montaż
i obróbkę.

Dostępne wymiary
Numer artykułu Szerokość rolki Długość rolki Dzielony pasek osłonowy Zawartość kartonu

3APVBB200 200 mm 10 m 100 / 100 6 rolek

3APVBB300 300 mm 10 m 150 / 150 1 Roll

3APVBB500 500 mm 10 m 300 / 200 1 Roll

Dane techniczne

Skład surowcowy

Taśma bitumiczno-
kauczukowa,
jednostronnie klejąca,
na nośniku krytym
włókniną fizelinową

Grubość 1.5 mm

Odporność na temperatury -40–100 °C Temperatura obróbki

w połączeniu z
gruntem UNI lub
gruntem sczepnym
BUBI LF -5–40 °C

Kolor Czarny Składowanie
1 Rok; w chłodnym i
suchym

Dopuszczalna ekspozycja na
warunki atmosferyczne

4 Miesięcy

Zalety

Wysoka siła klejenia

Odporna na wilgoć

Dzielona taśma ochronna

Zamierzone zastosowanie

Uszczelnianie płyt DHF i płyt z włókien
drzewnych na obszarze dachu na stykach,
przesmykach i przewodach

Uszczelnianie w obszarach progów
(podłoga i sufit)

Możliwe użycie do uszczelnienia cokołu
(obciążenie - nie nacisk wody) stosownie
do normy ÖNORM B3692 lub dyrektywy
„Połączenie cokołu w budownictwie
drewnianym”

Do uszczelnienia cokołu według DIN18533

Taśma uszczelniająca według DIN EN13969

Normy

DIN 18533

Produkty rekomendowane

AIRSTOP ROLL Rolka dociskowa

AIRSTOP RAK Rakla dociskająca

AIRSTOP ROLL Rolka dociskowa
stożkowa

AIRSTOP BUBI LF – podkład adhezyjny

Podkład w sprayu UNI SPRAY

Natryskowa substancja podkładowa
OMEGA UNI XL
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Wytyczne dotyczące przetwarzania

AIRSTOP VBB Bitumiczno-kauczukowa taśma z fizeliną

Info

Klejone powierzchnie muszą być suche, czyste, wolne od pyłu i odtłuszczone. Podłoża muszą być nośne i stabilne, aby możliwe
było odpowiednie dociśnięcie plastrów.
Taśma bitumiczno- kauczukowa AIRSTOP VBB pełni funkcje uszczelniania, a nie
chroniącego przez tarciem połączenia. Najlepsze przyleganie od podłoża jest osiąga się w połączeniu z podkładem przylegającym
BUBI LF albo podkładem UNI.

( ! )

Taśmy butylowe i bitumiczne charakteryzują się wysokim ciężarem właściwym. Taśmę należy mechanicznie podeprzeć podczas
montażu do nawisów, np. stropów, płyt wystających poza lico ściany, tam, gdzie siła ciężkości bezpośrednio oddziałuje na taśmę.
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