Technisches Datenblatt

N/
TRELLEBORG GV - Dichtung

Die Abdichtung mit EPDM Zellkautschuk Schlauchen hat einzigartige Vorteile. Sie dichten gegen
Feuchtigkeit, Kalte, Warme, Wind und Larm ab und sind wasserabweisend. Dank der geschlossenen
Zellen haben sie auch gute Dammeigenschaften. Die Dichtungen zeichnen sich durch gutes
Riickstellvermdgen und hohe Alterungsbestandigkeit aus. Zugelassen als Schutz gegen
aufsteigende Feuchtigkeit P-5086/7244-MPA BS. Entspricht den Anforderungen des
Kriterienkatalogs Toxproof.

Vorteile Erhaltliche Dimensionen

O Ly e ot e Artikelnummer Rollenbreite Rollenlange Dicke Kartoninhalt
Finfluss auf das Material 3GV250 250 mm 20m 20 mm 3Rollen

o Hohe Temperaturbestandigkeit 3GV 60 mm 25m 10mm 16 Rollen

o (Chemische Stabilitat, bei Kontakt mit 3GV100 100 mm 20m 20 mm 6 Rollen
anderen Materialien verandert sich EPDM
nicht

e Beinhaltet keine Weichmacher und Technische Daten
Additive, recyclingfahig 1Schlauch @10 mm

* Hohe Alterungsbestandigkeit Zusammensetzung oder 20 mm aus EPDM oo ot hestindigheit -40-80°C

- Zellkautschuk auf
einer 0,2 mm PE - Folie
VerwendungszweCk Schwarz, PE- Folie blau e uneingeschréankt
) . Farbe UV-Bestéandigkeit Lo

¢ Abdichtung von Schwellen und fertigen transparent bestandig
Wandelementen Alterungshestandigkeit >50 Jahre Lagerung kiihl und trocken
G Feuchtigkeit

° esenTeciige U bei 50 Pascal

o (Gegen Kalte abzudichten, darf die

e (egen Warme Dichtungseigenschaften Spaltbreitq m"aximal 75

e GegenWind % der Profilhohe

betragen
o Gegenlarm g
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Verarbeitungsrichtlinie

GV - Dichtung

Info

Dichtung mit der Folie nach oben bzw. auBen auslegen. Kann auch, mit der Folie nach unten, in ein Mortelbett verlegt werden. Bei
der Befestigung an Fertigelemente die Folie antackern. Achtung: nicht durch die Schlauche tackern!
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