
Technické údaje

Oblasť použitia

Zloženie Polystyrénový penový granulát (EPS) max. Priemer 6 mm

Menovitá hodnota Tepelná vodivosť λ = 0,033 W/mK

Reakcia materiálu pri požiari B2

Schválenie Z-23.12-1632

Hustota po inštalácii ~ 20 kg/m³

Nominálna hodnota tepelnej vodivosti λD = 0,032 W / (m*K)

Obalová jednotka 200 l (PE vrece) 12 vriec na jednorazovej palete

•	 Bezškárová izolačná vrstva akejkoľvek hrúbky
•	 Bez prachu či odrezkov
•	 Izoláciu možno vykonať dodatočne s ohľadom na úsporu 	
	 času a nákladov
•	 Jednoduché riešenie pri ťažkých konštrukčných pod		
	 mienkach
•	 Vynikajúce kvapalné vlastnosti
•	 Bez problémov sa prispôsobí neforemným inštaláciám
•	 GRANUBLOW je hydrofóbny (vodoodpudivý) a zaručuje 	
	 suchú izolačnú vrstvu aj pri silnom návalovom daždi a 		
	 mokrom vonkajšom plášti
•	 Odolné proti hnilobe
•	 Bez obsahu CFC a HCFC

GRANUBLOW sa používa ako 
tepelnoizolačná vrstva pre 
dvojplášťové murivo s izoláciou jadra 
podľa DIN 1053-1.

GRANUBLOW 033
Technický list

GRANUBLOW – ideálny izolačný materiál na dodatočnú izoláciu dvojplášťového muriva. Izoláciu možno vykonať dodatočne s ohľadom na úsporu času a 
nákladov. Bez problémov sa prispôsobí bezškárovo všetkým konštrukciám s mnohými uhlami. GRANUBLOW je hydrofóbny (vodoodpudivý), odolný proti 
hnilobe a zaručuje suchú izolačnú vrstvu aj pri silnom návalovom daždi a mokrom vonkajšom plášti. Izolačný materiál je možné nafúkať aj nasypať.
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Výhody

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 
5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43 6216 4108 
office@isocell.at

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490  Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00 
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01 
info@isocell.se

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be 

Spracovanie

Materiál GRANUBLOW môžu inštalovať len licencované špecializované firmy. Pri príprave zafukovacích 
prác pre GRANUBLOW je potrebné dodržiavať pokyny uvedené na stránke.


