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Izolačná fólia na murivo PEMIFO
Izolačná fólia na murivo PEMIFO je jednovrstvová fólia z plastu s hrúbkou približne 0,3 mm.

   

OBLAST POUŽITIA
 Q Vhodné aj ako bariéra proti vlhkosti pod poterom 

 
Oddeľovacia vrstva medzi drevom a inými 
stavebnými materiálmi

PREDNOSTI
 Q Dá sa položiť za roh
 Q Protišmyková 

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH
Šírka role Dĺžka role Obsah kartónu

130 mm 50 m 8 Rollen

160 mm 50 m 8 Rollen

175 mm 50 m 8 Rollen

200 mm 50 m 8 Rollen

240 mm 50 m 8 Rollen

300 mm 50 m 4 Rollen

350 mm 50 m 4 Rollen

400 mm 50 m 4 Rollen

ÚDAJE O VÝROBKU 

Zloženie LDPE fólia

Hrúbka 0,3 mm

Farba Čierna

Plošná hmotnosť 276 g/m²

Skladovateľnosť V suchu a v chlade

Oberfläche Hladké
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Izolačná fólia na murivo PEMIFO

INFO
Šírka pásu by mala byť zvolená tak, aby sa fólia dala vytiahnuť na oboch stranách steny. Spoje izolačnej fólie na murivo PEMIFO 
by sa mali min. 10 cm prekrývať. Dosadacie plochy sa majú prispôsobiť tak, aby sa vytvoril vodorovný povrch bez nerovností.


