Technicky list Ok O
OMEGA AB hlinikova paska %

/ Péaska ma pevné hliniko/polyesterové, foliové spojeni. Lepidlo ma velmi dobrou lepici schopnost a
@ﬁ/ je UV stabilnia odolné proti starnuti. Slouzi k utésnén spar, destovych okap(, vzduchotechnickych i
‘Q\Qj\/\/ odvodriovacich potrubi. Obzvlast vhodna pro utésnén v oblastech zakladacich prahti (vnejsich).

y

Vyhody Dostupné v nasledujicich rozmirech
o Odolnd viiéi UV zaten Cislo polozky Sitka role Délkarole Rozdéleni pruhti Obsah kartonu
- 30MAL50 50 mm 10m - 12 Roli
o Vysoka prilnavost
e Délena 30MAL100 100 mm 10m 50/50 6 Roli
30MAL150 150 mm 10m 15/75 4 Role
Oblast pouziti 30MAL200 200 mm 10m 100/100 3Role
e Opravna paska v oblasti stiechy 30MAL300 300 mm 10m 150 /150 2Role
e Protésnénia prelepovani spar, okapovych
Zlabi, E’Z'ab',a ventlla(‘:n.l.ch a o Technické l:ldaje
odvodriovacich trub a jejich spojovani
o PHipnic s . . ALU / PETP- kompozit
Pripojovani prahi zevn Slozeni | Elastomerovy Tloust ka 15mm
bitumen
Odolnost proti plisobeni tepla -40-100°C Teplota zpracovéavani -5-40°C
Barva Stfibrna /Cerna UV-Stabilita Trvanliva

Skladovatelnost Vchladnuasuchu

ISOCELL GmbH & Co KG
GewerbestraBe 9
5202 Neumarkt am Wallersee

+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France

170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33298421100

contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+4610-13025 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+4171940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel Belgié
AuBenborner Weg 1
4770 Amel
+3280399058
office@isocell.be

ISOCELL

www.isocell.com

~™08_2026_CZ


https://www.isocell.com/

Pokyny pro zpracovani

OMEGA AB hlinikova paska

Info

Zpracovavané materialy musi byt bez prachu a mastnoty, podklady musi byt suché a nosné. OMEGA AB Hlinikova paska lepici
paska prevezme funkci tésnéni a ne funkci silového spojeni. Nejlepsi lepici schopnosti k podkladim dosahnete v spojeni s
pouzitim natéru BUBI LF Adhezni zékladni natér nebo s UNI Primer.

(1)
Butylové a bitumenové pasky maji vysokou vlastni hmotnost. Pfi montazi v precnivajicich ¢astech, jako jsou napt. stfechy,
vycnélky, v prostoru podhledt v mistech, kde gravitacni sila plisobi pfimo na pasku, je nutné provedeni mechanického zafizeni.
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