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OMEGA AB Hliníková páska
Pre zabezpečenie vzduchotesnosti stavieb musia byť všetky k tomu použité materiály ako fólie, drevené 
konštrukcie v miestach spojov, prepojení a špár dostatočne a trvalo vzduchotesne utesnené .  OMEGA 
AB Hliníková páska s nosičom odolným voči roztrhnutiu z hliníkovo- polyesterového fóliového spojenia, 
potiahnutá bitumenovým lepidlom má dobrú priľnavosť a vysokú odolnosť voči UV- žiareniu.

   

OBLAST POUŽITIA
 Q Slúži ako opravná páska v strešných prácach
 Q Na utesnenie a prelepenie špár, dažďových 

žľabov, odkvapových a žľabových plechov ako aj 
ventilačných trubiek a odpadových rúr a napojení

 Q Na vonkajšie prahové prepojenia

PREDNOSTI
 Q UV- stabilná
 Q Silná priľnavosť
 Q Deliaci pás

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH
Šírka role 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 300 mm

Dĺžka role 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m
Rozdelenie lepiacich 
pruhov - 50/50 75/75 100/100 150/150

Obsah kartónu 12 Rollen 6 Rollen 4 Rollen 3 Rollen 2 Rollen

ÚDAJE O VÝROBKU 

Zloženie ALU/ PETP- zloženie / bitumenové lepidlo

Hrúbka 1,5 mm

Farba Strieborná/čierna

Tepelná odolnosť -40 °C  -  100 °C

UV-stabilita Dlhodobá

Teplota pri spracovaní -5 °C  -  40 °C

Skladovateľnosť V chlade a v suchu
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OMEGA AB Hliníková páska

INFO
Všetky použité materiály musia byť zbavené prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné. 

OMEGA AB Hliníková páska prevezme funkciu tesnenia a nie funkciu silového spojenia. Najlepšie lepiace schopnosti k podkladom 
dosiahnete v spojení s použitím UNI Primer, náteru BUBI LF Adhézny základný náter.

( ! ) 
Butylové a bitúmenové pásky majú vysokú vlastnú hmotnosť. V prípade montáže na prečnievajúcich miestach, napr. na strechách, 
výstupkoch, v priestoroch podhľadov, kde gravitačná sila pôsobí priamo na pásku, je nutné mechanické zaistenie.


