
Scheda Tecnica

OMEGA BASETOP SK DUO
E una membrana a elevata tenuta di vapore, con barriera all’umidità e al radon. La speciale
pellicola di più strati è realizzata con un’anima di alluminio anticorrosione, dotata di un rinforzo in
tessuto non tessuto su entrambi i lati. La pellicola è stata appositamente studiata come barriera
all’umidità per l’impiego su piastre di fondazione a contatto con il terreno, contro l’umidità da
risalita secondo la norma DIN 18533, oppure sui solai come barriera al vapore tra gli ambienti a
elevato carico fisico-costruttivo. La presenza di colla su entrambi i lati consente, in fase di
applicazione, una posa rapida, pulita e sicura dei punti di giunzione.

Disponibile nelle seguenti dimensioni
Codice articolo Tipo Larghezza rotolo Lunghezza rotolo Rotoli / pallet

5OMBTE SK DUO 1.5 m 25 m 40 Rotoli

Scheda prodotto

Valore sd > 1500 m Composizione
Lamina composita in

alluminio e tessuto
non tessuto in PP

Allungamento (EN 12311-1)
longitudinale

20 % (+-10)
Allungamento (EN 12311-1)
trasversale

16 % (+-10)

Forza di trazione massima (EN

12311-1) longitudinale
1050 (+-150) N/50 mm

Forza di trazione massima (EN

12311-1) trasversale
820 (+-120) N/50 mm

Resistenza alla lacerazione (EN

12310-1) longitudinale
400 N (-150/+200)

Resistenza alla lacerazione (EN

12310-1) trasversale
430 N (-160/+170)

Spessore 0.4 mm Termostabilità -40–80 °C

Peso 260 g/m² Colore Grigio chiaro

Resistenza alla penetrazione

dell’acqua (EN 1928)
W1 Resistenza al taglio delle giunzioni 740 N (+-40 N)

Classe di resistenza al fuoco (EN

13501-1 / EN 11925-0)
E

Vantaggi

Altamente flessibile

Resistente alla perforazione

Resistente agli alcali

Barriera al vapore

Impermeabile all’acqua

Barriera al radon

Disponibile anche in dimensioni più strette

su richiesta

Utilizzo previsto

Impermeabilizzazione su piastra di

fondazione a contatto con il terreno contro

l’umidità capillare

Soletta in calcestruzzo contro l’umidità

residua

Solaio come barriera al vapore

Barriera al radon

Barriera al vapore sotto l’isolamento tetto

caldo

Accessori consigliati

Primer spray OMEGA UNI XL

Primer spray UNI SPRAY

OMEGA PLASTO

OMEGA FROZEN Pasta adesiva

Passatubo in alluminio butilico

OMEGA RGD
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Linea guida per il trattamento

OMEGA BASETOP SK DUO

Info

La pellicola viene applicata su fondo piano, privo di sbavature e impurità, con una sovrapposizione di ca. 10 cm. Laddove

necessario, la pellicola può essere incollata sull’intera superficie del substrato con primer spray OMEGA UNI XL (procedura di

incollaggio a contatto). Laddove richiesto, il substrato va pretrattato con il primer spray UNI.

Tecnica di incollaggio

Il prodotto da costruzione OMEGA BASETOP viene utilizzato per la realizzazione dell’impermeabilizzazione in combinazione con i

seguenti componenti:
OMEGA BASETOP SK: larghezza minima 20 cm.
Con rivestimento acrilico autoadesivo e impermeabile.
Nota:

nelle zone di inizio e fine, in corrispondenza di passaggi e componenti verticali (muri, zoccoli, telai di porte e finestre, ecc.), OMEGA

BASETOP SK svolge anche la funzione di sigillatura.
OMEGA PLASTO nastro:
Tessuto non tessuto PES con adesivo butilico

impermeabile, spessore 0,6 mm.


Nota: nelle zone di inizio e fine, in corrispondenza di passaggi e componenti verticali (muri, zoccoli, telai di porte e finestre, ecc.),

OMEGA PLASTO svolge anche la funzione di sigillatura. Larghezza minima 75 mm per l’incollaggio delle giunzioni trasversali.

Larghezza minima 200 mm per le salite verticali.
OMEGA Alu-Butyl guarnizione per tubi: per passaggi di tubi.
Supporto in

alluminio con adesivo butilico impermeabile (in varie dimensioni).
Come alternativa a OMEGA BASETOP SK DUO, può essere

utilizzata anche OMEGA BASETOP SK (membrana con rivestimento acrilico impermeabile su tutta la superficie).
OMEGA BASETOP

SK DUO viene fornita con sovrapposizione minima di 100 mm e viene incollata tra di loro tramite le strisce autoadesive integrate.

Se necessario, il supporto deve essere pretrattato con UNI Sprayprimer.

Raccomandazioni per l’esecuzione dell’impermeabilizzazione delle superfici

Impermeabilizzazione delle lastre di pavimento:



-Quando viene applicata orizzontalmente sulla lastra di pavimento, la membrana impermeabilizzante deve sempre essere

protetta tra la lastra di pavimento e il massetto applicato direttamente, tra la lastra di pavimento e l’isolante applicato

direttamente (massetto flottante), o tra il compenso di quota (ad es. massetto di livellamento, riempimento legato) e l’isolante

superiore (massetto flottante), oppure tra l’isolante e il massetto applicato direttamente, installata almeno in uno strato.



-La membrana impermeabilizzante deve essere posata liberamente, con il lato non tessuto verso il basso sul supporto, con una

sovrapposizione dei giunti longitudinali di circa 10 cm. I giunti longitudinali sono incollati tramite le strisce adesive fredde sui

bordi. Le sovrapposizioni devono essere accuratamente pressate con un rullo o una spatola.



-Le sezioni individuali della membrana (giunti longitudinali e trasversali/fini) vengono installate con una sovrapposizione di 10

cm. Le aree di giunzione devono essere ricoperte con una membrana OMEGA BASETOP SK larga almeno 20 cm. I giunti trasversali

possono essere eseguiti anche con il nastro OMEGA PLASTO da 75 mm.



-Le sezioni individuali della membrana (giunti longitudinali) possono anche essere posate con una sovrapposizione maggiore. In

questo caso, i giunti longitudinali vengono incollati solo con la striscia adesiva fredda su un lato.



-Gli inizi e le finiture nelle penetrazioni o sugli elementi verticali devono essere realizzati con una membrana OMEGA BASETOP SK

larga almeno 20 cm, con una sovrapposizione minima di circa 10 cm. In alternativa, le penetrazioni e gli inizi/finiture sugli

elementi verticali possono essere realizzati anche con il nastro OMEGA PLASTO, larghezza minima 20 cm e sovrapposizione di 10

cm. Per i passaggi dei tubi, possono essere utilizzati anche i collari OMEGA Alu-Butyl o il nastro OMEGA PLASTO.



-Per gli inizi e le finiture nelle penetrazioni o sugli elementi verticali, la membrana può anche essere sollevata sull’elemento se

necessario, utilizzando la pasta adesiva OMEGA FROZEN come aiuto alla posa.



-La membrana OMEGA BASETOP deve essere allineata o incollata alla barriera murale in modo da evitare ponti d’umidità,

soprattutto nelle aree intonacate.



-Particolare attenzione deve essere posta all’esecuzione a tenuta d’aria. Una corretta impermeabilizzazione delle penetrazioni è

essenziale, in particolare per la protezione dal radon.

Aderenza sui seguenti supporti:

Legno, pannelli derivati dal legno (OSB, MDF, 3S, pannelli di particelle, compensato…), materie plastiche, metalli privi di ossidi e

ruggine, muratura, calcestruzzo non sabbiato.
I materiali da lavorare devono essere privi di polvere, grasso e silicone, e i supporti

devono inoltre essere asciutti e portanti. Per legno ruvido, supporti comparabilmente irregolari e a basse temperature, si

raccomanda di pretrattare il supporto con uno dei primer ISOCELL.
Si noti che a basse temperature, anche piccoli cambiamenti di

temperatura possono provocare condensa superficiale. Questo agisce come uno strato di separazione e riduce l’adesione. Dopo

l’applicazione dell’impermeabilizzazione di cantiere, avviene un «processo di reticolazione», che dura circa 6-24 ore a seconda

della temperatura. L’adesione completa si ottiene solo dopo questo periodo.
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Controllo visivo

Prima della posa degli strati successivi, il telo OMEGA BASETOP deve essere sottoposto a un accurato controllo visivo e, se

necessario, eventuali danni devono essere riparati secondo le raccomandazioni del produttore. La posa degli strati successivi deve

avvenire immediatamente dopo l’approvazione.
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