
Technický list

OMEGA BASETOP SK DUO
Je vysoko parotesná bariéra proti vlhkosti a radónu. Viacvrstvová špeciálna fólia sa skladá z vysoko
kvalitnej antikoróznej hliníkovej vložky, ktorá je vybavená obojstrannou výstužou z netkanej
textílie. Fólia bola navrhnutá špeciálne ako bariéra proti vzlínajúcej vlhkosti na využitie na
základových doskách položených na zemi podľa normy DIN 18533 alebo na stropoch ako
parozábrana nad priestormi s vysokým stavebne fyzikálnym zaťažením. Obojstranné lepenie na
spodnej strane umožňuje rýchle, čisté a tesné prevedenie spojov.

Dostupné v nasledujúcich rozmeroch
Číslo výrobku Typ Šírka role Dĺžka role Rolí / Paleta

5OMBTE SK DUO 1.5 m 25 m 40 Rolí

Technické údaje

Hodnota sd > 1500 m Zloženie
Hliníková kompozitná
fólia a netkaná textília
z PP

Možnosť roztiahnutia (EN 12311-1)
pozdĺžne

20 % (+-10)
Možnosť roztiahnutia (EN 12311-1)
priečne

16 % (+-10)

Max. sila ťahu (EN 12311-1)
pozdĺžne

1050 (+-150) N/50 mm Max. sila ťahu (EN 12311-1) priečne 820 (+-120) N/50 mm

Odolnosť proti roztrhnutiu (EN
12310-1) pozdĺžne

400 N (-150/+200)
Odolnosť proti roztrhnutiu (EN
12310-1) priečne

430 N (-160/+170)

Hrúbka 0.4 mm Odolnosť proti pôsobeniu tepla -40–80 °C

Plošná hmotnosť 260 g/m² Farba Svetlo šedá

Vodný stĺpec (EN 1928) W1
Protišmyková odolnosť
spojovacích švov

740 N (+-40 N)

Trieda horľavosti (EN 13501-1 / EN
11925-0)

E

Prednosti

Vysoko flexibilná

Odolnosť voči perforácii

Odolná proti zásadám

Parotesná

Vodotesná

Odolnosť proti radónu

Na požiadanie sú k dispozícii aj užšie
rozmery

Oblast použitia

Utesnenie na základových doskách
položených na zemi

Na betónový strop proti zvyškovej vlhkosti

Na strop ako parozábrana

Protiradónová bariéra

Parozábrana pod tepelnou izoláciou
strechy

Odporúčané výrobky

OMEGA UNI XL Sprej primer

UNI SPRAY Primer

OMEGA PLASTO Páska

Lepiaca pasta OMEGA FROZEN

OMEGA Hliníkovo-butylová RGD
manžeta na rúrky
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Usmernenie pre spracovanie
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Info

Fólia s presahom približne 10 cm sa voľne položí na rovnú podlahovú plochu, ktorá je zbavená ostrín a nečistôt. V prípade potreby
možno fóliu po celej ploche zlepiť s podkladom pomocou univerzálneho základného náteru v spreji UNI XL (metóda kontaktného
lepenia). V prípade potreby sa podklad musí vopred ošetriť univerzálnym základným náterom v spreji UNI.

Zlepovacia technológia

Stavebný produkt OMEGA BASETOP podlahová fólia sa používa na vytvorenie hydroizolácie v kombinácii s nasledujúcimi
komponentmi:
OMEGA BASETOP SK podlahová fólia: minimálna šírka 20 cm.
So samolepiacou, vode odolnou akrylovou vrstvou.

Poznámka: v oblastiach začiatku a konca pri prestupoch a vystupujúcich častiach stavby (steny, sokle, okenné a dverové rámy
atď.) plní OMEGA BASETOP SK podlahová fólia aj funkciu tesnenia.
OMEGA PLASTO páska:
PES netkaná textília s vode odolným
butylovým lepidlom, hrúbka 0,6 mm.
Poznámka: v oblastiach začiatku a konca pri prestupoch a vystupujúcich častiach stavby
(steny, sokle, okenné a dverové rámy atď.) plní OMEGA PLASTO páska tiež funkciu tesnenia.
Minimálna šírka 75 mm pri lepení
priečnych spojov.
Minimálna šírka 200 mm pri vystupujúcich častiach.
OMEGA Alu-Butyl manžeta na potrubia: pre prestupy rúr.
Hliníkový nosič s vode odolným butylovým lepidlom (v rôznych rozmeroch).
Ako alternatívu k OMEGA BASETOP SK DUO podlahovej
fólii je možné použiť aj OMEGA BASETOP SK podlahovú fóliu (podlahová fólia s celoplošnou vode odolnou akrylovou vrstvou).
OMEGA BASETOP SK DUO sa dodáva s minimálnym prekrytím 100 mm a lepia sa medzi sebou pomocou integrovaných
samolepiacich pásikov. V prípade potreby je potrebné podklad predbežne upraviť pomocou UNI Sprayprimer.

Odporúčania na realizáciu hydroizolácie plôch





Hydroizolácia podlahových dosiek:


- Pri horizontálnom použití na podlahovej doske musí byť hydroizolačná fólia vždy chránená, vložená medzi dosku a priamo
nanesený poter, medzi dosku a priamo nanesenú izoláciu (plávajúci poter), alebo medzi vyrovnávaciu vrstvu (napr. vyrovnávací
poter, viazaný zásyp) a uloženú izoláciu (plávajúci poter), alebo medzi izoláciou a priamo naneseným poterom, minimálne v jednej
vrstve.


- Hydroizolačná fólia sa kladie voľne s vláknovou stranou dole na podklad s prekrytím pozdĺžnych švov cca 10 cm. Pozdĺžne švy sa
lepia pomocou samolepiacich okrajových pásov. Prekrytia sa dôkladne pritláčajú valčekom alebo stierkou.


- Jednotlivé úseky fólie (pozdlžné a priečne/koncové švy) sa realizujú s prekrytím 10 cm. Švy sa prekryjú OMEGA BASETOP SK
podlahovou fóliou s minimálnou šírkou 20 cm. Priečne švy je možné vykonať aj pomocou OMEGA PLASTO pásky 75 mm.



Jednotlivé úseky fólie (pozdlžné švy) je možné položiť aj s väčším prekrytím. V takom prípade sa pozdĺžne švy lepia iba
jednostranným samolepiacim okrajovým pásom.


- Začiatky a konce pri prechodoch alebo vystupujúcich konštrukciách sa realizujú pomocou OMEGA BASETOP SK podlahovej fólie s
minimálnou šírkou 20 cm a cca 10 cm prekrytím. Alternatívne je možné prechody a začiatky/konce pri vystupujúcich
konštrukciách realizovať pomocou OMEGA PLASTO pásky s minimálnou šírkou 20 cm a prekrytím 10 cm. Pre prievody rúrok je
možné použiť aj OMEGA Alu-Butyl manžety v rôznych rozmeroch alebo OMEGA PLASTO pásku.


- Pre začiatky a konce pri prechodoch alebo vystupujúcich konštrukciách je možné fóliu pri potrebě viesť aj po konštrukcii nahor
(prípadne s použitím montážneho lepidla OMEGA FROZEN ako pomocného prostriedku).


OMEGA BASETOP podlahová fólia sa má priblížiť alebo nalepiť na murársku fóliu tak, aby nevznikali vlhkostné mosty, najmä v
oblastiach s omietkami.


- Špeciálnu pozornosť treba venovať vzduchotesnému prevedeniu. Správne utěsnenie prechodov je nevyhnutné, najmä na
ochranu proti radónu.

Priľnavosť k nasledujúcim podkladom

Drevo, drevotrieskové a MDF dosky (OSB, 3S, preglejka…), plasty, kovy bez oxidov a hrdze, murivo, nesypký betón.
Spracovávané
materiály musia byť bez prachu, mastnoty a silikónu a podklady suché a únosné. Pre hrubé drevo, nerovné podklady a pri nízkych
teplotách sa odporúča predbežná úprava podkladu jedným z primerov ISOCELL.
Upozorňujeme, že pri nízkych teplotách, aj pri
malých zmenách teploty, sa môže na povrchu vytvárať kondenzát. Ten pôsobí ako separačná vrstva a znižuje priľnavosť. Po
aplikácii dočasnej stavebnej hydroizolácie prebieha „proces sieťovania“, ktorý podľa teploty trvá cca 6–24 hodín. Až potom je
dosiahnutá plná priľnavosť.

Vizuálna kontrola

Pred ďalšou vrstvenou aplikáciou je potrebné vykonať dôkladnú vizuálnu kontrolu hydroizolačnej fólie OMEGA BASETOP a
prípadné poškodenia odstrániť podľa odporúčaní výrobcu. Inštalácia ďalších vrstiev má prebehnúť okamžite po schválení.
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