
Tekniskt datablad

OMEGA BASETOP SK DUO
Är en fukt- och radonspärr med hög ångtäthet. Specialfolie i flera lager består av ett
korrosionsskyddat högvärdigt aluminiuminlägg, som på båda sidor har försetts med
fiberdukförstärkningar. Folien utvecklades speciellt som fuktspärr för användning på bottenplattor
med markkontakt som skydd mot uppstigande fukt enligt DIN 18195-4 och på våningstak som
ångspärr ovan byggfysikaliskt högt belastade utrymmen. Limningsutrustning som finns på båda
sidor och omlöpande ger vid utläggningen en snabb, ren och tät fogutformning.

Finns i följande dimensioner
Artikelnummer Typ Rullbredd Rulllängd Rullar / pall

5OMBTE SK DUO 1.5 m 25 m 40 Rullar

Teknisk data

Sammansättning
Aluminiumkompositfolie
och PP-väv

Sd-Värde > 1500 m

Töjning (EN 12311-1) på längden 20 % (+-10) Töjning (EN 12311-1) tvärgående 16 % (+-10)

Högsta dragkraft (EN 12311-1) på
längden

1050 (+-150) N/50 mm
Högsta dragkraft (EN 12311-1)
tvärgående

820 (+-120) N/50 mm

Hållfasthet mot ytterligare
upprivning (EN 12310-1) på
längden

400 N (-150/+200)
Hållfasthet mot ytterligare
upprivning (EN 12310-1)
tvärgående

430 N (-160/+170)

Tjocklek 0.4 mm Temperaturbeständighet -40–80 °C

Ytvikt 260 g/m² Färg Ljusgrå

Motstånd mot
vattengenomträngning (EN 1928)

W1
Skjuvningstålighet för
anslutningsfogar

740 N (+-40 N)

Brandklass (EN 13501-1 / EN
11925-0)

E

Fördelar

Högflexibel

Perforationsfast

Alkaliresistent

Ångtät

Vattentät

Radontät

Kan även fås i smalare dimensioner på
begäran

Användningsområde

Tätning av bottenplatta med markkontakt
mot markfukten

Betongtak mot restfukt

Våningstak som ångspärr

Radonspärr

Ångspärr under varmtaksisolering

Rekommenderade produkter

OMEGA UNI XL Sprayprimer

UNI SPRAY Sprayprimer

OMEGA PLASTO Tejp

OMEGA FROZEN Limpasta

OMEGA Alu-Butyl RGD Rörmanschett
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Riktlinjer för bearbetning
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Info
Folien läggs löst på en golvyta som har rensats från kanter och föroreningar med en överlappning på ca 10 cm. Folien kan vid
behov limmas med UNI XL Sprayprimer på hela ytan limmas fast i underlaget (kontaktlimningsprocess). Underlaget ska vid behov
förbehandlas med UNI Sprayprimer.

Limningsteknik
Byggprodukten OMEGA BASETOP golvfolie används för att skapa tätskikt i kombination med följande komponenter:
OMEGA
BASETOP SK golvfolie: bredd minst 20 cm.
Med självklistrande, vattentät akrylyta.
Anmärkning: vid början och avslut vid
genomföringar och uppåtgående byggdelar (väggar, socklar, dörr- och fönsterramar etc.) fungerar OMEGA BASETOP SK golvfolie
också som tätningsfunktion.
OMEGA PLASTO band:
PES-vlies med vattentät butylklister, tjocklek 0,6 mm.

Anmärkning: vid början och avslut vid genomföringar och uppåtgående byggdelar (väggar, socklar, dörr- och fönsterramar etc.)
fungerar OMEGA PLASTO band också som tätningsfunktion.
Bredd minst 75 mm vid limning av tvärskarvar.
Bredd minst 200 mm
vid uppåtgående delar.
OMEGA Alu-Butyl rörmanschett: för rörgenomföringar.

Aluminiumstomme med vattentät butylklister (i olika dimensioner).
Som alternativ till OMEGA BASETOP SK DUO golvfolie kan
även OMEGA BASETOP SK golvfolie användas (golvfolie med heltäckande vattentät akrylyta).
OMEGA BASETOP SK DUO levereras
med minst 100 mm överlapp och limmas mot varandra med de integrerade självhäftande remsorna. Vid behov bör underlaget
förbehandlas med UNI Sprayprimer.

Utföranderekommendationer för tätning av ytor




Tätning av golvplattor:


- Vid horisontell användning på golvplattan ska tätningsmembranet alltid skyddas, installerat mellan plattan och direkt påförd
flytspackel, mellan plattan och direkt påförd isolering (flytande golv), eller mellan höjdutjämning (t.ex. jämnspackel, bunden
fyllning) och liggande isolering (flytande golv), eller mellan isoleringen och direkt påförd flytspackel, i minst ett lager.


- Tätningsmembranet ska läggas löst med fibrersidan nedåt på underlaget, med en överlappning av längsgående skarvar på cirka
10 cm. Längsgående skarvar limmas med kallhäftande kantremsor. Överlappningarna ska noggrant tryckas fast med tryckrulle
eller spackel.


- Enskilda membranavsnitt (längsgående och tvärgående/ändskarvar) läggs med en överlapp på 10 cm. Skarvområdena ska
täckas med OMEGA BASETOP SK-golvmembran med minst 20 cm bredd. Tvärskarvar kan också utföras med OMEGA PLASTO-band
75 mm.


- Enskilda membranavsnitt (längsgående skarvar) kan även läggas med större överlapp. Då limmas de längsgående skarvarna
endast med den ensidiga, kallhäftande kantremsan.


Start- och avslutningspunkter vid genomföringar eller uppstigande byggnadsdelar ska utföras med OMEGA BASETOP SK-
golvmembran med minst 20 cm bredd och cirka 10 cm överlapp. Alternativt kan genomföringar samt start- och
avslutningspunkter vid uppstigande byggnadsdelar utföras med OMEGA PLASTO-band med minst 20 cm bredd och 10 cm
överlapp. För rörgenomföringar kan även OMEGA Alu-Butyl manschetter i olika dimensioner eller OMEGA PLASTO-band användas.


- För start- och avslutningspunkter vid genomföringar eller uppstigande byggnadsdelar kan membranet vid behov dras upp längs
byggnadsdelen, eventuellt med hjälp av monteringslim OMEGA FROZEN som hjälpmedel.


- OMEGA BASETOP-golvmembran ska föras fram eller limmas mot väggmembran på ett sätt som förhindrar fuktbroar, särskilt i
områden med putsade ytor.


- Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt lufttät utförande. Korrekt tätning av genomföringar är nödvändig, särskilt för skydd mot
radon.

Vidhäftning till följande underlag
Trä, träbaserade skivor (OSB, MDF, 3S, spånskiva, plywood…), plaster, metaller fria från oxider och rost, murverk, sandfri betong.
Materialen som ska bearbetas måste vara fria från damm, fett och silikon, och underlagen bör vara torra och bärande. För grovt
trä, ojämna underlag och vid låga temperaturer rekommenderas förbehandling av underlaget med en av ISOCELL-primers.
Observera att vid låga temperaturer, även vid små temperaturförändringar, kan kondens uppstå på ytan. Detta fungerar som ett
separerande skikt och minskar vidhäftningen. Efter applicering av byggtidsmembranet sker en "nätverksprocess" som, beroende
på temperatur, varar cirka 6–24 timmar. Först då uppnås full vidhäftning.

Visuell kontroll
Innan ytterligare lager byggs upp ska OMEGA BASETOP-golvbanan genomgå en noggrann visuell kontroll, och eventuella skador
ska åtgärdas enligt tillverkarens rekommendationer. Installation av ytterligare lager ska ske omedelbart efter godkännande.
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