Fiche technique OFp0!

Manchon de cable OMEGA MINI 4- =
8 mm

v Etanchéification rapide et durable des passages sur les écrans frein-vapeur au hitume, les Iés de

sous-toiture, les panneaux de fibres de bois mi-durs, les panneaux 0SB, les panneaux de sous-
toiture, les sols en béton etc. Le manchon EPDM hautement élastique est muni d’un col adhésif en
butyle, il offre une adhésivité extréme et est résistant a la déchirure. Il satisfait également aux
exigences liées a la force de traction. Le revétement aluminium du manchon lui confére des
propriétés hydrofuges et de résistance aux UV.

Avantages Disponible dans les dimensions suivantes
Code article Dimensions Pour passages Pour passages Contenu du carton

. . L 3AIRDIM
o Caoutchouc résistant a la chaleur jusqu’a
160 °C (sur une courte durée) 3AIRDIKM 50 x50 mm 4mm 6 mm 10 Pieces
o Patch d’étanchéité intégré, a base de
caoutchouc butyle pour un collage étanche
alairet auvent

e Résistant au vieillissement

Caracteristiques techniques

Caoutchouc EPDM,
. , . . patch d’étanchéité
Domaines d appl ication Composition doublé d’aluminium  Résistance a la température -40-100°C
A avec colle a base de
* Passages de cables butyle
, . o Noir, patch
Température de miseenceuvre  -5-30°C Couleur Ve g
d’étanchéité alu
SR e R e 30ans Stockage Au frais et au sec

vieillissement
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Directive de traitement

Manchon de cable OMEGA MINI 4-8 mm

Info

Faire glisser le manchon en caoutchouc sur le tuyau et le fixer sur le support a I'aide du patch d’étanchéité. Le diamétre du
manchon choisi doit correspondre aux dimensions du passage de tuyau ! Les matériaux a traiter doivent étre exempts de
poussiéres et de graisse, les supports doivent en outre étre secs et solides. Un traitement préalable avec I'apprét d'adhérence
BUBI LF ou I'apprét UNI est recommandé pour les supports poreux comme p.ex. les panneaux dérivés du bois mi-durs, le béton
etc. Plus la pression exercée est forte, meilleure est I'adhérence du patch d’étanchéité.
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