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Vorteile

o Alterungsbestandig

e Kautschuk bis 160°C hitzebestandig
(kurzzeitig)

o Integriertes Dichtpflaster aus Butyl-
Kautschuk zur luft- und winddichten
Verklebung

Verwendungszweck

e Kabeldurchfiihrungen
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Technisches Datenblatt OFp0!

OMEGA Kabelmanschette MINI 4-8 &
mm

Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen durch Bitumendampfbremsen,
Dachbahnen, Holzweichfaserplatten, 0SB-Platten, Unterdachplatten, Betonbdden usw. Die
hochelastische EPDM Manschette ist mit einem Butyl-Klebekragen versehen, bietet eine extrem
starke Klebekraft und ist reiBfest. Gleichzeitig bietet sie die geforderte Zugentlastung. Durch die
Alu - Beschichtung ist die Manschette wasserabweisend und UV-bestandig.

Erhaltliche Dimensionen

Artikelnummer ~ Abmessungen  fiir Durchdringungen (min) fiir Durchdringungen (max) Kartoninhalt
3AIRDIM
3AIRDIKM 50 x50 mm 4mm 6 mm 10 Stiick

Technische Daten

EPDM - Kautschuk, Alu
- kaschiertes

Zusammensetzung Dichtpflaster mit Temperaturbestandigkeit -40-100°C
Butylklebstoff

Verarbeitungstemperatur -5-30°C Farbe ilcSwarz, Dichtpflaster

Alterungshestandigkeit Kleber 30 Jahre Lagerung Kiihl und trocken
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Verarbeitungsrichtlinie

OMEGA Kabelmanschette MINI 4-8 mm

Info

Die Kautschukmanschette iiber das Rohr ziehen und mit dem integrierten Dichtpflaster am Untergrund ankleben. Der
Durchmesser der gewahlten Manschette muss die fiir die Rohrdurchfiihrung passende Dimension haben! Die zu verarbeitenden
Materialien miissen staub- und fettfrei sein, die Untergriinde miissen dariiber hinaus auch trocken und tragfahig sein. Bei
porosen Untergriinden wie Holzweichfaserplatten, Beton usw. wird ein Voranstrich mit dem BUBI LF Haftprimer oder UNI Primer
empfohlen. Je hoher der Anpressdruck, desto besser die Haftung des Dichtpflasters.
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