Tehnic¢ni podatkovni list

OMEGA UDOs Zunanji vogalnik [a]

Je prefabriciran oblikovni del, ki ga lahko uporabite Se posebej za hitro izvedbo vodotesnih
prikljuckov zunanjih vogalov v kombinaciji z OMEGA UDOs 330 streSnim trakom.

Prednosti Dobavljivo v sledecih dimenzijah
Y ) Stevilka izdelka Dimezija kraka Vsebina kartona

e Difuzijsko odprti

o [ ahko se varijo toplotno ali z nabrekanjem UL AU 1 AUl

o Tesnijo veter, dez in vodo

e Lahko se varijoin lepijo Tehnicni list

PES vpredena tkanina
v Sestava zobojestranskimi TPU Temperaturna obstojnost -40-100°C

Podrocja uporabe krovnimi sloj

o ResSitve detajlov za zunanje vogale ;

Barva Temnosiva i)gng)rnost proti vdoru vode (EN wi

Na hladnem in suhem

Skladiscenje
mestu
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Processing Guideline

OMEGA UDOs Zunanji vogalnik

Zunanji vogalnik OMEGA UDOs 330 je primeren za polaganje na tlacno odporne podlage, kot je npr. leseni opaz, podlozne plosce iz
lesenih vlaken in plo$ce na leseni osnovi. Podlaga mora biti suha, Cista in odporna proti mrazu. Homogeno zvarjenje OMEGA UDOs ~ ‘
330 zunanjega vogalnika na OMEGA UDOs 330 lahko izvedete s fenom za vroci zrak, OMEGA QSM ali z lepilom OMEGA N55. | &
Obmocje varjenja mora biti suho, brez zmrzali, masti in prahu. |

ISOCELL GmbH & Co KG ISOCELL France ISOCELL Sverige AB ISOCELL Schweiz AG ISOCELL Bureel Belgié I SOCELL
GewerbestraBe 9 170 Rue Jean Monnet | ZACde  Torshamnsgatan 35 Herbergstrasse 29 AuBenborner Weg 1| Schoppen

5202 Neumarkt am Wallersee | Prat Pip Sud 164 40 Kista | Sverige 9524 Zuzwil | Suisse /Schweiz 4770 Amel | Belgique www.isocell.com

= 105_2025.SL

Osterreich 29490 Guipavas | France Tel.: +46101302500 Tel.: +4171940 06 72 Tel.: +3280399058
Tel.: +43 6216 4108 Tél.: +33298421100 info@isocell.se office@isocell.ch office@isocell.be
office@isocell.at contact@isocell-france.fr



https://www.isocell.com/

