Technisches Datenblatt

OMEGA UDOs AuBenecke

Ist ein vorgefertigtes Formteil, welches speziell zum schnellen wind - und wasserdichten Anschluss
von AuBenecken in Kombination mit der OMEGA UDOs 330 Dachbahn eingesetzt werden kann.

Vorteile Erhaltliche Dimensionen
e Artikelnummer Abmessung SchenkelmaB Kartoninhalt

o Diffusionsoffen

e Warm-und kaltschweiBbar 3UDOSA 200 mm 20 Stiick

o Wind- regen- und wasserdicht

o SchweiB - und verklebbar Technische Daten

PES-Spinnvlies mit - .

Verwendun gszwe ck Zusammensetzung l[))(zzjkslgg;ger TPU Temperaturbestandigkeit 40-100°C

o Detaillosungen fiir Aussenecken Farbe Dunkelgrau Widerstand gegen "

Wasserdurchgang (EN 1928)

Lagerung Kiihl und trocken
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Verarbeitungsrichtlinie

OMEGA UDOs AuBenecke

Die OMEGA UDOs 330 AuBenecke ist geeignet zur Verlegung auf druckfestem Untergrund wie z.B. Holzschalung,

Holzfaserunterdeckplatten und Holzwerkstoffplatten. Der Untergrund muss trocken, sauber und frostfrei sein. Eine homogene I
VerschweiBung der OMEGA UDOs 330 AuBenecken auf der OMEGA UDOs 330 kann entweder mit dem HeiBluftfon, OMEGA QSM ‘ “ R
oder mit dem OMEGA N55 Klebstoff ausgefiihrt werden. Der SchweiBbereich muss trocken, frostfrei, fett- und staubfrei sein. |
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