Vantaggi

o Ad elasticita permanente

e Estremamente flessibile

¢ Resistente all'invecchiamento
¢ Elastico

o Utilizzabile per diametri da DN 110 a DN
125

o Saldabile e incollabile

Utilizzo previsto

o Passaggi delle tubazioni
e Perlefalde del tetto < 45°
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Scheda Tecnica

Passatubo corrugato OMEGA UDOs

Si tratta di un pezzo sagomato prefabbricato che puo essere impiegato, in particolare, per il
collegamento rapido, a tenuta di vento e acqua, dei passatubi standard in combinazione con il telo
sottotetto Omega UDOs 330 ovvero OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip. Grazie alla sua elasticita
della tecnica di piegatura, il passatubo corrugato OMEGA UDOs offre la possibilita di collegare tubi
con diametri compresi tra DN 110 e DN 125 per inclinazioni del tetto < 45°.

Disponibile nelle seguenti dimensioni

Codice Dimensione per penetrazioni con limite per penetrazioni con limite Contenuto
articolo  d’ingombro all’'esterno  superiore del diametro superiore del diametro cartone
3UDOSFRM 310 mm 110 mm 125 mm 4 Pezzi
Scheda prodotto

Composizione TPU Termostabilita -40-100°C

Colore Bianco Stoccaggio Alfresco e all'asciutto
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Linea guida per il trattamento

Passatubo corrugato OMEGA UDOs

Informazione

Infilare il passatubo corrugato OMEGA UDOs 330 sul tubo e portarlo fino al telo sottotetto. In caso di impiego del telo sottotetto
OMEGA UDOs 330 & possibile unire la piastra base in modo omogeneo tramite il fondente per saldatura con solvente OMEGA QSM,
la colla OMEGA N55 oppure la pistola ad aria calda. In caso di impiego del telo sottotetto OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip, &

possibile unire la piastra base in modo omogeneo tramite la colla OMEGA N55.
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