
Technisches Datenblatt

OMEGA UVKB Fassadenband SK
Die vollflächig klebende Folie ist unbegrenzt witterungsbeständig und dauerhaft gegen UV
stabilisiert. Die spezielle Beschichtung ermöglicht den Einsatz hinter semitransparenten und
teilweise offenen Fassaden z.B. aus Holz, Streckmetall oder Glas. Um die Folie vor mechanischer
Beschädigung zu schützen, sollte darauf geachtet werden, dass der Öffnungsanteil der Fassade mit
< 50 % begrenzt wird bzw. eine maximale Fugenöffnung von 50 mm hat. Größere Fugenabstände
bedürfen einer objektspezifischen Freigabe durch ISOCELL.

Erhältliche Dimensionen
Artikelnummer Typ Rollenbreite Rollenlänge Rollen / Palette Gesamtfläche

3OMFASK VFK 1.5 m 50 m 15 Rollen 1125 m²

Technische Daten

Zusammensetzung

PES-Vlies mit
einseitiger TPU-
Beschichtung und
vollflächigem
Acrylatklebstoff

sd-Wert 0.4 m

Höchstzugkraft (EN 12311-1) längs 250 N/50 mm (±80) Höchstzugkraft (EN 12311-1) quer 250 N/50 mm (±80)

Temperaturbeständigkeit -30–80 °C Verarbeitungstemperatur -5–40 °C

Flächengewicht 260 g/m² Lagerfähigkeit 12 Monate

Farbe Schwarz UV-Beständigkeit dauerhaft

Widerstand gegen
Wasserdurchgang (EN 1928)

W1 Lagerung Kühl und trocken

Freibewitterung 12 Monate
Brandklasse (EN 13501-1 / EN
11925-0)

E

Vorteile

Regensicher

Winddicht

UV-stabilisiert

diffusionsoffen

Leicht zu schneiden

Blendfrei

Förderbar entsprechend QNG-Kriterien

Verwendungszweck

Schutz von Dämmung und
Holzwerkstoffen vor
Witterung

Für vertikale Bauteile mit Schattenfugen
bis zu
50 mm

Empfohlene Produkte

OMEGA N55 Klebstoff

OMEGA FA GD2 Rohrmanschette

OMEGA FROZEN Klebepaste
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Verarbeitungsrichtlinie

OMEGA UVKB Fassadenband SK

Klebekraft

OMEGA UVKB SK übernimmt die Funktionen der Wind- und Luftdichtheit, sowie eines Bewitterungsschutzes, nicht jedoch die
Funktion einer kraftschlüssigen Verbindung. OMEGA UVKB SK ist nicht überstreich- und überputzbar.

Verklebetechnik

Bei der Montage der OMEGA UVKB SK ist diese vollflächig mit dem Untergrund zu verkleben. Empfohlen wird, im ersten Schritt die
benötigte Menge abzulängen, den Liner ein Stück wegzuziehen und die OMEGA UVKB SK am Anfang des Bauteils zu fixieren.
Im
zweiten Schritt sollte der Liner beidseitig Stück für Stück flach abgezogen werden und gleichzeitig die Bahn mit einem breiten
Flächenwischer blasenfrei angerieben werden (z.B. Wasserschieber oder breiter, gerader Straßenbesen). Mit einem Kantholz kann
der Liner beim Abziehen aufgewickelt und daran gezogen werden. Dadurch lässt sich die Zugspannung beim Abziehen
gleichmäßig verteilen und eine faltenfreie, plane Verklebung erreichen. Überlappungen des Klebebandes sind mit mind. 10 cm
auszuführen. Dabei sollte auf ausreichenden Anpressdruck mit der Anpressrolle an der jeweils offenen Kante geachtet werden.

Haften auf folgenden Untergründen

Holz, Holzwerkstoffplatten (OSB, MDF, 3S-, Span-, Sperrholzplatten...), Kunststoffe, Metalle frei von Oxyden und Rost, Mauerwerk,
nicht sandender Beton.
Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub-, fett- und silikonfrei sein, die Untergründe darüber
hinaus trocken und tragfähig. Für raues Holz, vergleichbar unebene Untergründe, sowie bei tiefen Temperaturen empfehlen wir
die Vorbehandlung des Untergrunds mit einem der ISOCELL Primer.
Beachten Sie bitte, dass bei tiefen Temperaturen selbst bei
geringen Temperaturänderungen Oberflächenkondensat entstehen kann. Dieses wirkt wie eine Trennschicht und vermindert die
Haftung. Nach dem Anbringen der Bauzeitabdichtung findet ein „Vernetzungsprozess“ statt. Dieser dauert je nach Temperatur ca.
6 – 24 Std. Erst dann ist die volle Haftung erreicht.

Hinweise

Wände: Wasserflussrichtung beachten. Jeweils unten mit der Verklebung beginnen. Offene stehende Kanten vermeiden. Oben
umschlagen.
Falten und Anschlüsse an raue Oberflächen mit OMEGA FROZEN Klebepaste abdichten.
Die kombinierte
Verarbeitung mit UNI Sprühprimer im Rand- und Überlappungsbereich lässt tiefe Verarbeitungstemperaturen bis -10° bei
eisfreiem Untergrund zu und erhöht mit ausreichendem Anpressdruck die Sicherheit für Extremwetterereignisse.
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