
Karta danych technicznych

ISOCELL Plantacell 2.0
Materiał termoizolacyjny wykonany w 100% ze słomy pszenicznej bez dodatków syntetycznych.
Plantacell nadaje się do izolacji dachów, ścian i stropów. Materiał izolacyjny jest wdmuchiwany do
pustych przestrzeni za pomocą technologii ISOCELL i wypełnia je bez pozostawiania szczelin. Na
najwyższych stropach Plantacell może być stosowany jako nieprzechodni, odsłonięty materiał
izolacyjny. Dzięki wysokiej gęstości osiąga bardzo dobre właściwości izolacji akustycznej i
termicznej. Nie dodaje się żadnych dodatków, a materiał nie wiąże się trwale z innymi materiałami
budowlanymi. Dzięki temu po zakończeniu okresu użytkowania można go ponownie wykorzystać
lub utylizować w taki sam sposób jak świeżą słomę.

Dane techniczne

Ocena Techniczna ETA 25/0052 Współczynnik przewodzenia ciepła

EU: λB = 0,047 W /
m*K 

Niemcy: λB = 0,048 W
/ m*K

Bemessungswert
Wärmeleitfähigkeit - Norm

ÖNORM B 6015-5; DIN
4108-4

Deklarowany współczynnik
przewodzenia ciepła

λD (23 / 50) = 0,043 W
/ m*K

Deklarowany współczynnik
przewodzenia ciepła EN 10456 Gęstość objętościowa wbudowania 90 - 105 kg / m³

Współczynnik oporu dyfuzyjnego
pary wodnej μ ≤ 5

Współczynnik oporu dyfuzyjnego
pary wodnej EN 12086

Opór przepływu r = ≤ 6 kPa s / m² Odporność na korozję metali

Klasa CR (brak
potencjału
powodującego korozję
metali)

Odporność na korozję metali EN 15101 Reakcja na ogień E

Klasa reakcji na ogień EN 13501-1

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9

5202 Neumarkt am Wallersee

+43 6216 4108

office@isocell.at

ISOCELL France

170 Rue Jean Monnet

29490 Guipavas

+33 2 98 42 11 00

contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35

164 40 Kista

+46 10-130 25 01

info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG

Herbergstrasse 29

9524 Zuzwil

+41 71 940 06 72

office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België

Außenborner Weg 1

4770 Amel

+32 80 39 90 58

office@isocell.be

www.isocell.com  0
2_
20
26
_P

L

Zastosowanie

Materiał termoizolacyjny do dachów, ścian
i sufitów lub podłóg. Materiał izolacyjny
musi być chroniony przed wilgocią,
bezpośrednim działaniem czynników
atmosferycznych i kontaktem z ziemią.

Zalety

Dobre parametry izolacji cieplnej

Doskonała ochrona przed ciepłem

Produkt ekologiczny

Brak konieczności transportu materiałów
izolacyjnych

Szybka i czysta instalacja

Bez odpadów i bez fug

https://www.isocell.com/

