Tekniskt datablad

ISOCELL Plantacell 2.0

Varmeisoleringsmaterial av 100 % vetehalm utan syntetiska tillsatser. Plantacell ar [ampligt for
isolering i tak-, vagg- och takkonstruktioner. Isoleringsmaterialet blases in i halrummen med
ISOCELL-inblasningsteknik och fyller dessa helt. Pa dversta vaningens tak kan Plantacell appliceras
som icke-gangbart, exponerat isoleringsmaterial. Den hoga densiteten ger mycket goda
ljudisolerings- och varmeskyddsegenskaper. Inga tillsatser tillsatts och materialet har ingen fast

3 forbindelse med andra byggmaterial. Detta gor att det efter sin livslangd, forutom ateranvandning,
kan ateranvandas eller kasseras pa ett mycket enkelt satt, precis som nytt halm.
Anvandningsomrade Teknisk data
o Varmeisoleringsmaterial for tak, vaggar, rEnU*K)\B =0,047W/
tak och golv. Isolerln.gsmatenaleot maste Godkannande ETA 25/0052 Markvarde Tyskland: AB = 0,048
skyddas mot fukt, direkt vaderpaverkan W/ m*K
och kontakt med marken. ;
Bemessungswert ONORM B 6015-5; DIN  Nominellt varde for AD(23/50)=0,043W
. Warmeleitfahigkeit - Norm 4108-4 varmeledningsformagan [ m*K
Fordelar Nominellt varde for
inellt v I i s
o G s e vrmeledningsformagan EN 10456 Monteringstéathet 90-105kg/m
e Utmarkt varmeskydd Vattendiffusionsmotstand u<5 Vattendiffusionsmotstand EN12086
o Rl sl Stromningsmotstand r==<6kPas/m? Stromningsmotstand EN 29053
e Ingetisoleringsmaterial att slapa pa
e Snabbt och rent Klass CR (ingen
Korrosionsbestandighet potential attfraimja  Korrosionsbestandighet EN 15101
e Inget spill och inga fogar metallkorrosion)
Brandbeteende E Brandbeteende EN 135011
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