
Technický list

P-těsnění
K utěsnění podlahových elementů, kazetových stropů i spár ve stěnách s upevňovacím okrajem pro
připevnění sponkami.

Dostupné v následujících rozmìrech
Číslo položky Typ Šířka role Délka role Tloušť ka Obsah kartonu

3P5 P 5,5 SK* 9 mm 100 m 5.5 mm 6 Rolí

3P12 P 12 20 mm 100 m 12 mm 5 Rolí

3P17 P 17 27 mm 50 m 17 mm 3 Role

Technické údaje

Složení

Hadice z EPDM
buněčného kaučuku s
upevňovacím okrajem,
samolepicí

Hodnota sd ca. 65 m

Odolnost proti působení tepla -40–150 °C Barva Černá

UV-Stabilita Neomezená a trvalá Odolnost proti stárnutí > 50 roky

Skladovatelnost V chladu a suchu Utěsňovací vlastnosti

Pro utěsnění při 50
Pascal může šířka
mezery činit
maximálně 75% výšky
profilu

Výhody

Neabsorbuje vodu, voda nemám vliv na
materiál

Vysoká teplotní stabilita

Chemická stabilita, při styku s ostatními
materiály se EPDM nemění

Neobsahuje změkčovadla ani přísady,
recyklovatelné

Odolné vůči zatížení tlakem

Oblast použití

Utěsnění podlahových prvků a střešních
kazet

S upevňovacím okrajem pro připevnění
sponkami
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Pokyny pro zpracování

P-těsnění

Info

P 5,5 je samolepicí, ale pro zajištění se má na koncích upevnit sponkami. P 12, 17 a 25 se upevní sponkami na upevňovacím okraji.
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