
Technische fiche

P-Dichtung
Afdichting van vloerelementen, plafondcassettes en wandvoegen, met bevestigingslip om vast te
nieten.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen
Artikelnummer Type Rolbreedte Rollengte Dikte Kartoninhoud

3P5 P 5,5 SK* 9 mm 100 m 5.5 mm 6 Rollen

3P12 P 12 20 mm 100 m 12 mm 5 Rollen

3P17 P 17 27 mm 50 m 17 mm 3 Rollen

Produktgegevensblad

Samenstelling

Slang van EPDM-

celrubber, met
bevestigingslip, resp.
zelfklevend

sd-waarde ca. 65 m

Temperatuurbestendigheid -40–150 °C Kleur Zwart

UV-Bestendigheid Onbeperkt bestendig Verouderingsbestendigheid > 50 Jaren

Opslag Koel en droog Afdichtingseigenschappen

Om bij een druk van

50 Pascal af te
dichten, mag de
spleetbreedte

maximaal 75 % van de
profielhoogte
bedragen

Voordelen

Neemt geen water op, water heeft geen

invloed op het materiaal

Hoge temperatuurbestendigheid

Chemische stabiliteit, EPDM verandert niet

bij contact met andere materialen

Bevat geen weekmakers en additieven,

recyclebaar

Bestand tegen drukbelasting

Toepassingsgebied

Afdichting van vloerelementen,

plafondcassettes en wandvoegen

Met bevestigingslip om vast te nieten
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Verwerkingsrichtlijn

P-Dichtung

Info

P 5,5 is zelfklevend, moet echter voor de zekerheid aan de uiteinden worden vastgeniet. P 12, 17 en 25 worden met de

bevestigingslip vastgeniet.
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